110
przepust w km 0+000 N

152.76

element prefabrykowany przepustu
klasa A, STANG 150, beton C35—-45
0.3 m — ftawa zelbetowa, beton min. C25-30

- i zbrojnie — siatka gérna i dalna #0 co 20 cm
‘ podbeton C12—15
SISl SECI S OIS =B B B = B = B B Sl Sl S| B O S B o S = 0.3 m — podbudowa z kruszywa famanego
2 L 2 1150
ST STAL: A—Il 18G2-b
piyty Jomb — typ cigzki 21 210 @ pr@‘[y‘ zbrojeniowe tgczone na zaktad min 70 cm
o . .
L /estawienie stali — fawa
Diugosé
N Kot prea 0 | Wbt | Dhuglt Wgérec:l(mm)
(mm) | (2) | (m) "
ale fi 10-12 cm wbite na gfebokose min. 1,5 m 86 |08 00 0Ly,
D gfe S (mm) | (nm) | (om) | (mm)
1 2 3 4 ) 6 7 8 9 10

1 @ 10 174 | 257 447

2 @ 10 22 1200 264

3 @ 10 22 260 57

RAZEM 768
CIEZAR JEDNOSTKOWY 0.617
OGOLEM CIEZAR KG. a7

Przebudowa rowu odwadniajgcego w ciggu drogi gminnej nr ewid. 2894 \\
Nowe Kichary w km 0+000 do km 04160 o

Rysunki konstrukcyjne — przepust 0+000
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