Przebudowa rowu odwadniajgcego w ciggu drogi gminnej nr ewid. 2894 Nowe Kichary w km 0+000-0+160

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m.  [Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1|analiza wias- |Roboty zwiazane z zabezpieczeniem wykopdw podczas prac w rowie (m.in. przy |kpl.
na szalowaniu, zbrojeniu i betonowaniu)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-03 legtos¢ 3 km
160 m3 160,000
RAZEM 160,000
1.3/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm - analogia - rury |m
0816-03 z.0. |zelbetonowe o $r. 100 cm - materiat stanowi wtasno$¢ Inwestora (odzysk)
2.13. 9902-
01
31 m 31,000
RAZEM 31,000
1.4/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe m3
0816-04 z.0.
2.13. 9902-
01
14,6 m3 14,600
RAZEM 14,600
1.5/KNR 2-31 Rozebranie barier stalowych pojedynczych - obok czynnego pasa jezdni m
0818-06 z.0.
2.13. 9902-
01
16 m 16,000
RAZEM 16,000
1.6/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm recznie - obok czynnego pasa jezd- |m?2
0802-05 z.0. |ni
2.7.9902-01
87,50 m?2 87,500
RAZEM 87,500
1.7/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1103-05
43,02 m3 43,020
RAZEM 43,020
1.8/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- |km
0111-02 gorkowatym lub gorskim - analigia - trasa rowdw - Odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych
0,160 km 0,160
RAZEM 0,160
2 KORYTO ZELBETOWE ROWU KM 0+013-0+051
2.1|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
0114-05 z.0. |25 cm - przy czynnych pasach jezdni
2.13. 9902-
01 0114-06
76 m?2 76,000
RAZEM 76,000
2.2|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym - beton B15 m3
1101-01
7,6 m3 7,600
RAZEM 7,600
2.3|KNR 2-11 Zbrojenie o $r. 10-14 mm konstrukcji betonowych :ptyty fundamentowe, stropy, |kg zbr.
0212-02 filary, $ciany pionowe lub pochyte, przyczoétki jazéw, mury oporowe, gtowy $luz,
stupy i pojedyncze belki
3074 kg zbr. 3 074,000
RAZEM 3 074,000
2.4|KNR 2-11 Budowle o obj. 10.01-200.0 m3 elementy zelbetowe: fundamenty, tawy, wypady, |m3
0208-07 ptyty denne itp. beton C30/37
19 m3 19,000
RAZEM 19,000
2.5/KNR 2-11 Budowle o obj. 10.01-200.0 m3 elementy zelbetowe: $ciany, mury, przyczotki, fi- | m3
0208-08 lary, stopnie, jazy itp. beton C30/37
14,1 m3 14,100
RAZEM 14,100
2.6|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem i tasma dylata- |m
0617-06 cyjna
4 m 4,000
RAZEM 4,000
2.7|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem i tasma dylata- |[m
0617-12 cyjna
7 m 7,000
RAZEM 7,000
2.8/KNR 2-01 Drenaz rurowy z obsypka o tgcznej grubosci warstw 50 cm w skarpach ziem- m3
0411-03 nych budowli hydrotechnicznych - obsypka

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39188 Uzytkownik: Tomasz Wolski




Przebudowa rowu odwadniajgcego w ciggu drogi gminnej nr ewid. 2894 Nowe Kichary w km 0+000-0+160

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18,5 m3 18,500
RAZEM 18,500
2.9/KNR-W 2-01 |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie m
0610-04 suchym - peszel z rury perforowanej 125 mm
37 m 37,000
RAZEM 37,000
2.10|KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli inzynieryjnych; zageszczanie |m3
0320-05 mechaniczne, grunt kat.lll
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
3 przepust 0+160
3.1/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
0802-04 (przepust 0+160)
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
3.2|/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - obok czynnego m2
0801-02 z.0. |pasa jezdni (30 cm)
2.7.9902-01 |Krotnos¢ =2
87,50 m?2 87,500
RAZEM 87,500
3.3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na  |m3
0215-06 odkfad w gruncie kat.lll
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
3.4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
0114-05 z.0. |30 cm - obok czynnego pasa jezdni
2.13. 9902-
01 0114-06
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
3.5/KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym -betonowanie dna wykopu pod fun- |m3
1101-01 damennt, gr. 10 cm - warstwa wyréwawcza
0,6 m3 0,600
RAZEM 0,600
3.6/KNR 2-11 Zbrojenie o $r. 10-14 mm konstrukcji betonowych :ptyty fundamentowe, stropy, |kg zbr.
0212-02 filary, $ciany pionowe lub pochyte, przyczoétki jazéw, mury oporowe, gtowy $luz,
stupy i pojedyncze belki - tawa
74 kg zbr. 74,000
RAZEM 74,000
3.7/KNR 2-11 Budowle o obj. 1.01-10.0 m3 elementy zelbetowe - tawa pod rurociggi - beton m3
0208-04 C25/30
1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
3.8/KNR 2-11 Rurociagi z rur zelbetowych o $r. 80 cm z zabezpieczeniem stykéw papa m
0146-06
6 m 6,000
RAZEM 6,000
3.9|analiza wtas- | Zabezpieczenie stykéw rurociggéw z rur zelbetowych o $r. 80 cm betonem m
na
9,4 m 9,400
RAZEM 9,400
3.10|KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli inzynieryjnych; zageszczanie |m3
0320-05 mechaniczne, grunt kat.lll
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
3.11 studnia zbiorcza z krata fi 1200 oraz z wylotem dla rur fi 800 - zakup + montaz |szt
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.12 przyczotek prefabrykowany - zakup + montaz szt
szt 1,000
RAZEM 1,000
3.13/KNR-W 2-01 |Utozenie $ciekéw drogowych korytkowych bez podbudowy m
0515-01
21 m 21,000
RAZEM 21,000
3.14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
0114-07 8cm
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
3.15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 7
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
3.16|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
1004-07
20 m?2 20,000
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RAZEM 20,000
3.17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m?2
0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
3.18/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
4 PRZEPUST W KM 0+000
4.1/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
0802-04 (przepust 0+000 oraz przepust 0+160)
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
4.2/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
0206-02 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legtos¢ 10 km - oczyszczenie rowu z namutu oraz przygotowanie terenu pod wy-
konanie podsypek i konstrukcji koryta
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
4.3/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
0114-05 z.0. |30 cm - obok czynnego pasa jezdni
2.13. 9902-
01 0114-06
28 m?2 28,000
RAZEM 28,000
4.4/KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym - beton B15 m3
1101-01
2,8 m3 2,800
RAZEM 2,800
4.5/KNR 2-11 Zbrojenie o $r. 10-14 mm konstrukcji betonowych :ptyty fundamentowe, stropy, |kg zbr.
0212-02 filary, $ciany pionowe lub pochyte, przyczotki jazéw, mury oporowe, gtowy $luz,
stupy i pojedyncze belki
474 kg zbr. 474,000
RAZEM 474,000
4.6 KNR 2-11 Budowle o obj. 10.01-200.0 m3 elementy zelbetowe: fundamenty, tawy, wypady, |m3
0208-07 ptyty denne itp. beton C25/30
28 m3 28,000
RAZEM 28,000
4.7|KNR 2-11 Rurociagi z elementéw prefabrykowanych - przepust ramowy - 1.5x1.2 m z za- |m
0146-09 bezpieczeniem stykéw papa
13 m 13,000
RAZEM 13,000
4.8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m2
0114-07 z.0. |15 cm - obok czynnego pasa jezdni
2.13. 9902-
01 0114-08
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
4.9/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
1004-07
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
4.10|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
4.11|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
4.12|KNR 2-01 Uktadanie czasowych drog kotowych i placéw z plyt zelbetowych azurowych o |m2
0129-03 powierzchni 1 szt. do 1 m2 - analogia - ubezpieczenie wylotu ptytami iomb typ
ciezki
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
4.13|KNR 2-11 Wykonanie palisady przy $rednicy kotkéw i stupkéw 10-12 cm i gtebokosci whbi- |m
0522-02 cia 1.50 m w gruncie kat. Ill
18 m 18,000
RAZEM 18,000
5 UBEZPIECZENIE PLYTAMI SKARP ROWU
5.1|KNNR 11 Podtoza stabilizowane cementem przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
0501-01
57 m3 57,000
RAZEM 57,000
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5.2|KNR-W 2-01 |Utozenie sciekdéw drogowych korytkowych lub tréjkatnych na podbudowie - ana- |m
0515-02 logia - utozenie koryt typu gara na podbudowie z piasku stabilizowanego cemen-
tem
115 m 115,000
RAZEM 115,000
5.3/KNR 2-01 Uktadanie czasowych drog kotowych i placéw z plyt zelbetowych o powierzchni  |m?2
0129-03 1 szt. do 1 m2 - analogia - ubezpieczenie skarp rowu ptytami IOMB typ ciezki,
otwory piyt wypetnione zwirem ptukanym zageszczonym recznie
378 m?2 378,000
RAZEM 378,000
5.4|KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli inzynieryjnych; zageszczanie |m3
0320-05 mechaniczne, grunt kat.lll
60 m3 60,000
RAZEM 60,000
5.5/KNR 2-11 Whijanie kotkéw i stupkdw oporowych o $r. 4-6 cm na gtebokos$¢ 1.00 m w grunt |szt.
0524-02 kat. 11l - 8 kotkéw/mb
920 szt. 920,000
RAZEM 920,000
6 BARIERA OCHRONNA
6.1|KNR 2-02 Balustrady tarasowe — zabezpieczenie rowu strony drogi - analogia m
1209-01
150 m 150,000
RAZEM 150,000
6.2|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm m
0403-02 z.0.
2.13. 9902-
01
60 m 60,000
RAZEM 60,000
7 PRZEJAZDY DO POSESJI
7.1/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m2
0114-07 z.0. |40 cm - obok czynnego pasa jezdni
2.13. 9902-
01 0114-08
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
7.2|KNR 2-11 Rurociagi z rur zelbetowych o $ér. 60 cm - analogia - fundament - studnie m
0146-05
24 m 24,000
RAZEM 24,000
7.3|/KNR 2-11 Budowle o obj. do 1.0 m3 elementy betonowe - beton C12/15 m3
0208-01
7,2 m3 7,200
RAZEM 7,200
7.4/KNR 2-11 Zbrojenie o $r. 10-14 mm konstrukcji betonowych :ptyty fundamentowe, stropy, |kg zbr.
0212-02 filary, $ciany pionowe lub pochyte, przyczoétki jazéw, mury oporowe, gtowy $luz,
stupy i pojedyncze belki
1185 kg zbr. 1 185,000
RAZEM 1 185,000
7.5|/KNR 2-11 Budowle o obj. 10.01-200.0 m3 elementy betonowe: $ciany, mury, przyczoiki, fi- |m3
0208-06 lary, stopnie, jazy itp. - Beton C25/30
16,6 m3 16,600
RAZEM 16,600
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