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I. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego dla opracowania PLANU BIOZ

1. Cel opracowania

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego dla opracowania PLANU BIOZ dla inwestycji
»Przebudowa rowu odwadniajacego w ciagu drogi gminnej nr ewid. 2894 Nowe Kichary
w km 0+000-0+160" gmina Dwikozy powiat sandomierski.

Celem niniejszej ,JNFORMACII” jest przedstawienie wymogow z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy, ktorych przestrzeganie be¢dzie mialo istotne znaczenie dla bezpieczenstwa
przebiegu prac oraz terminowej ich realizacji.

2. Zakres opracowania

Zakres oraz kolejno$¢ zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ robdt — przedstawiono w
dokumentacji  technicznej, przedmiarze robot oraz szczegdélowych specyfikacjach
technicznych.

W szczegolnosci roboty mozna podzieli¢ na:

- Roboty przygotowawcze,

- Roboty rozbiérkowe — nawierzchnia drogi nad przepustem, istniejagce ubezpieczenia i
barierki, istniejgce ubezpieczenia betonowe, istniejace przepusty

- Prace ziemne — oczyszczenie kanalu z namulow

- Roboty zwigzane z wykonaniem nowej konstrukcji przepustow ramowych (wykonanie
podbuddéw, wykonanie deskowan, zbrojenie)

- Zasyp z zageszczeniem za §cianami konstrukcji

- Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej — wykonanie dolnej i gérnej warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego — z mieszanki mineralnej o cigglym uziarnieniu 0-63 [mm] — poszerzenia

- Roboty wykonczeniowe - barier ochronnych

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na przedmiotowym terenie wystepuja zdegradowane ubezpieczenia rowu, przepust drogowy
do modernizacji i 3 przepusty zjazdowe do posesji

4. Elementy stwarzajace zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Prowadzenie prac budowlanych zwigzanych z wykonywaniem modernizacji rowu stwarza
zagrozenia zwigzana z wykonywaniem typowych robot ziemnych i montazowych oraz
dodatkowo przy wykonywaniu prac szalunkowych, zbrojarskich oraz betonowania.
Jednoczesnie prace prowadzone beda w bezposrednim sagsiedztwie drogi gminnej stad moga
wystgpi¢ typowe zagrozenia ze strony ruchu pojazdow.

Zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi podczas wykonywania robot moze wystapic¢
w dowolnym czasie pracy i moze by¢ spowodowane niezachowaniem przepisow BHP, lub
przez niewykwalifikowana obstuge.
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5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét

Podstawowym przepisem regulujgcym sprawy bezpieczenstwa 1 higieny pracy w
wykonawstwie budowlanym jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz.U.03.120.1126).

Rozporzadzenie to ustala zasady bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano — montazowych i rozbiorkowych, przy obsludze i konserwacji budowlanego
sprzetu zmechanizowanego 1 pomocniczego oraz na placach skladowych materiatow
budowlanych na terenie budowy.

Do wykonywania prac moga by¢ dopuszczeni tylko pracownicy, ktorzy:

-uzyskali orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania
okreslonej pracy,

-posiadaja kwalifikacje zawodowe przewidziane odrgbnymi przepisami dla danego
stanowiska pracy,

-przeszli stosowne szkolenie wstepne w zakresie bhp oraz szkolenie stanowiskowe 1 zdali
pozytywnie egzamin z zakresu obje¢tego programem szkolenia.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja.

Podstawowe wymogi bezpieczenstwa:
a. przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy podja¢ wszystkie mozliwe dziatania majace na
celu zidentyfikowane i zaznaczone w terenie tras urzadzen podziemnych,

b. teren objety wykonawstwem robdt nalezy oznakowac i wylaczy¢ z ruchu zgodnie z
obowigzujacymi w tym wzgledzie przepisami, oraz projektem organizacji 1 zabezpieczenia
ruchu na czas robot,

c. przy wykonywaniu robot ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy:

- wyznaczy¢ przy maszynach strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje potencjalne zagrozenie
wypadkowe, wynoszace min. 6 m,

- nie dopuszcza¢ do przebywania pracownikow miedzy $ciang wykopu a koparka nawet w
czasie postoju,

- przestrzega¢ zakazu wiaczenia mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem
napetniania tyzki gruntem,

- przed zatadunkiem ziemi lub gruzu na samochod kierowca zobowigzany jest opuscic¢ kabing
pojazdu,

- W czasie przerwy i po zakonczeniu pracy, tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemie, podwozie
zablokowag, silnik zatrzymac¢ i zamkna¢ kabine

d. przy prowadzeniu robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowych,
elektrycznych, gazowych itp. nalezy zapewni¢ fachowy nadzoér, a osoba nadzorujgca roboty
jest obowigzana z wlasciwymi jednostkami (wiascicielami instalacji) okresli¢ odleglosci od
instalacji w jakich mozna bezpiecznie wykonywac te roboty, w pionie i poziomie,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie robot ziemnych jakichkolwiek cytowanych
wyzej instalacji — nalezy niezwlocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji 1 okre$lenia czy i w jaki sposob jest mozliwe dalsze bezpieczne prowadzenie robot,
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e. w przypadku natrafienia na niewypaly lub przedmioty trudne do identyfikacji nalezy
przerwac roboty, zabezpieczy¢ znalezisko 1 niezwlocznie zawiadomi¢ wlasciwy urzad gminy,
miasta itp. oraz organ policji,

f. w przypadku napotkania na terenie robot ziemnych gruntu o no$nos$ci mniejszej od
przewidywanej w projekcie oraz gruntu silnie nawodnionego lub kurzawki, nalezy przerwac
roboty i powiadomi¢ inwestora lub jego przedstawiciela w celu ustalenia odpowiednich
sposobow zabezpieczen.

g. wszystkie prace zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji beda wykonywane przez
osoby posiadajace wymagane kwalifikacje stosownie do rodzaju wykonywanych robot
w poszczegdlnych branzach,

h. kazdy z pracownikow powinien zosta¢ przeszkolony w zakresie BHP na danym
stanowisku, jednocze$nie przed przystgpieniem do robot nalezy wszystkich pracownikow
poinformowa¢ o mogacych lub wystepujacych zagrozeniach jak réwniez pouczy¢ o zasadach
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia. Wszystkie w/w informacje winny by¢
zawarte w sporzadzonym przez kierownika budowy ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia BIOZ”.

1. obsluga maszyn i urzadzen

- operatorowi nie wolno opuszczaé stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urzadzenia,
- wchodzenie lub schodzenie ze stanowiska operatora powinno odbywac si¢ wytacznie po
przeznaczonych do tego stopniach, schodach lub drabinkach,

- przed oddaleniem si¢ od maszyny lub urzadzenia bgdacego w ruchu operator obowigzany
jest zatrzymac silnik, maszyn¢ lub urzadzenie, a w razie potrzeby zahamowac lub
uniemozliwi¢ wlaczenie do ruchu maszyny lub urzadzenia przez osoby trzecie,

- w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia budowlanego
nalezy je niezwtocznie zatrzymac i wytaczy¢ naped,

- przecigzenie sprz¢tu zmechanizowanego oraz pomocniczego ponad dopuszczalne obcigzenie
robocze jest zabronione.

J. wymagania eksploatacyjne

- maszyny robocze powinny posiadac¢ urzadzenia zabezpieczajace i sygnalizacyjne,

- niedopuszczalne jest dokonywanie w tych maszynach zmian konstrukcyjnych,

- eksploatowanie maszyn roboczych powinno odbywac si¢ w terenie rozpoznanym pod
wzgledem warunkéw geologicznych, gruntowych oraz rozpoznany pod wzglgdem uzbrojenia
terenu.

- maszyny robocze i urzadzenia moga by¢ obstugiwane wytacznie przez osoby posiadajace
uprawnienia na dany typ maszyny i odpowiednia klas¢ uprawnien, oraz dobry stan zdrowia
potwierdzony orzeczeniem lekarskim.

k. zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, skladowisk materialow i elementow
budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio po liniami napowietrznymi.

6. Organizacja pierwszej pomocy w naglych wypadkach
Na placu budowy nalezy urzadzi¢ w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy
przedlekarskiej wyposazony w apteczke.
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Do zadan pierwszej pomocy nalezy:

—utrzymanie waznych dla zycia i zdrowia czynnos$ci organizmu,

— zapobieganie powstawaniu powiklan np. zanieczyszczeniu lub zakazeniu ran,

— zapewnienie transportu poszkodowanego do wtasciwej placéwki stuzby zdrowia.

W przypadkach nie cierpigcych zwiloki — o ile stan poszkodowanego na to pozwala —
zapewni¢ szybki przew6z chorego do szpitala lub pogotowia.

Na budowie wywiesi¢ w widocznych miejscach wykazy zawierajagce adresy i numery
telefoniczne:

- najblizszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego,

- najblizszej strazy pozarnej,

- komisariatu policji.

7. Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonuja prace w wydanej im odziezy
roboczej 1 kaskach ochronnych. Pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach
szkodliwych lub ucigzliwych wyposazeni sg dodatkowo w sprzet ochrony osobistej:

- obstuga zageszczarek do gruntu wszystkich typow — ochronniki stuchu, rgkawice
antywibracyjne,

- operatorzy ciezkich maszyn budowlanych — ochronniki stuchu.

8. Uwagi ogolne

Na podstawie przedstawionej informacji nalezy sporzadzi¢ przed rozpoczeciem robdt Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdt budowlanych (zgodnie z Prawem Budowlanym art. 21a).

9. Wykaz aktow prawnych

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. - Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych. Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych. Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych. Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw. Dz.U. 1992
nr 92 poz. 460

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrze$nia 1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa
1 higieny pracy. Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i



"Przebudowa rowu odwadniajgcego w ciggu drogi gminnej nr ewid. 2894 Nowe Kichary w km 0+000-0+160" 7

Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego dla opracowania
PLANU BIOZ

higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 1999 nr 80 poz. 912

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 31 grudnia 1988 r. w sprawie dozoru technicznego.
Dz.U. 1989 nr 1 poz. 3

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. Dz.U. 2000 nr 26 poz.
313

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Dz.U. 1996 nr
62 poz. 288

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126
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