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I. Projekt zagospodarowania terenu

1. Cze$¢ ogolna

1.1. Zakres opracowania

Zakres przedmiotowego opracowania obejmuje projekt techniczny ,,Przebudowy rowu
odwadniajacego w ciagu drogi gminnej nr ewid. 2894 Nowe Kichary w km 0+000-0+160"
gmina Dwikozy powiat sandomierski. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosci
Kichary Nowe.

1.2. Dane ogélne
Inwestor: Gmina Dwikozy, 27-620 Dwikozy, Spétdzielcza 15.

1.3. Podstawa opracowania
Przedmiotowy projekt zostat wykonany w oparciu o:
- zlecenie Inwestora na opracowanie projektu technicznego,

1.4. Materialy wykorzystanie do opracowania

- kopia mapy zasadniczej dla obszaru objetego opracowaniem — skala 1: 500,
- uzgodnienia i ustalenia dokonane z Inwestorem,

- wizje terenowe,

- aktualne Ustawy, Rozporzadzenia, normy i przepisy branzowe,

- wytyczne do projektowania i wiedza z zakresu przedmiotu.

1.5. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Kichary Nowe w ciggu drogi gminne;j
na dziatce o nr ewid. 2894.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przewidziany do przebudowy réw przydrozny wraz z przepustami zostat w znacznym stopniu
zniszczony podczas okresowo wystepujacych silnych sptywéw powierzchniowych. Gtownym
zadaniem rowu jest odprowadzenie wod powierzchniowych opadowych ze zlewni liczacej ok
40 ha. Z relacji mieszkancow wynika, ze przepusty zastosowane doraznie na rowie nie sg
wystarczajagce do przeprowadzenia wod naptywajacych - powierzchniowych przez co
powoduja ich wylewy na dziatki sgsiednie. Jednocze$nie droga przylegta do rowu jest
systematycznie podmywana. Zagraza to bezpieczenstwu poruszajacych sie droga pojazdow.
Sam row jest w znacznym stopniu zamulony i1 zdegradowany technicznie. Istniejgce
umocnienia skarp w postaci plyt zelbetowych, ptyt typu krata oraz koryt zelbetowych sg w
znacznym stopniu zdegradowane 1 nie speiniajg swojej funkcji. RoOw wymaga przebudowy
majacej na celu zwigkszenie jego przepustowosci oraz wykonanie zabezpieczenia od strony
drogi (zarowno zabezpieczenia podbudowy pasa drogowego jak rowniez wykonania barier
ochronnych). Dodatkowo nalezy wykona¢ nowe przejazdy przez réw do posesji,
przebudowac istniejacy przepust w ciggu drogi gminnej zwigkszajac jego Swiatto oraz
wykona¢ przepust kanalizujacy wody ptynace do rowu.

Teren na ktorym projektuje si¢ przebudowe¢ rowu nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz
nie podlega ochronie na podstawie ustalen Studium Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. Dziatki nie znajduja si¢ na terenach, ktére podlegaja wptywom eksploatacji
gorniczej. Na przedmiotowym odcinku rowu nie wystepuja rowniez drzewa podlegajace
konieczno$ci usunigcia.
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W istniejacym pasie rowu znajduje si¢ linie gazowe. Z uwagi na niedostateczng gltebokos¢
linia gazowa w km 0+104 rowu wymaga przebudowy (zaglebienia ponizej dna rowu) przez
administratora.

Z punktu widzenia ekonomicznego przebudowa obiektu jest przedsiewzigciem celowym
i koniecznym. Ze wzgledu na stopien dewastacji istniejacej konstrukcji konieczne jest
wykonanie nowych ubezpieczen rowu oraz zwigkszenie jego przepustowosci.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W celu wlasciwego wykonania robdt opracowaniem objeto rowniez uregulowanie dopltywu
wod powierzchniowych do rowu (przepust kotowy pod droga oraz koryta drogowe
doprowadzajace wode do rowu). Zaprojektowano przebudowe istniejgcego rowu w formie
koryta zelbetowego w km 0+013-0+051 o dlugosci 38 m o wymiarach $wiatla 1,5 m i
glebokosci zmiennej, §rednio ok 1,75 m, dostosowanej do niwelety drogi. Dalsza cze$¢ rowu
od km 0+051 - 0+160 ubezpieczona ptytami iomb typ ciezki oraz korytem ,,gara” w dnie. Od
strony drogi rdw zabezpieczono barierka stalowa. Dodatkowo zaprojektowano przebudowe 1
przepustu, w miejsce przepustow do posesji zaprojektowano przejazdy zelbetowe — 3 szt. oraz
budowe nowego przepustu w km rowu 0+160 wraz ze studnig zbiorczg. Niweleta dna rowu
po odmuleniu i1 przebudowie obnizy si¢ miejscami o ok. 40 cm, co w potaczeniu z
ubezpieczeniem przewidzianym jak wyzej realnie zwigkszy predkos¢ wody w korycie, oraz
obnizy wysoko$¢ wody w rowie przy znacznym splywie powierzchniowym. Po wykonaniu
ubezpieczen przeptyw korytem (nie liczac wczesniejszego dlawienia na przepustach)
wzrosnie o ok 3,5 razy przy obnizeniu zwierciadta wody dla tych samych warunkow odptywu
ze zlewni.

Z uwagi na brak mozliwo$ci wykonania kanatu ulgi dla naptywajacych wod roboty zaleca si¢
wykonywa¢ w okresie bez przewidywanych opadow atmosferycznych.

4. Charakterystyka techniczna projektowanych urzadzen

4.1. Konstrukcja koryta rowu

Réw zostanie wykonany w formie koryta zelbetowego o Scianach pionowych w km 0+013-
0+051 a w km 0+051-0+160 zostanie wykonanie ubezpieczenie skarp ptytami typu iomb.
W dnie zostang utozone koryta ,,gara”. Na rowie zostanie wykonany przepust ramowy (w km
0+000), przepust rurowy (w km 0+160) oraz 3 przejazdy w formie ptyt zelbetowych do
posesji. Spadek rowu dostosowany bedzie do istniejgcej konfiguracji terenu 1 wynosi¢ begdzie
od 0,01 do 0,08 %. Grubo$¢ $cian i dna wynosi 25 cm, grubo$¢ podbudowy z kruszywa
tamanego 25 cm oraz warstwy podbetonu 10 cm z betonu B-15. Od strony posesji
przewidziano drenaz rurowy fi 125 w otulinie z obsypki filtracyjnej min 50 cm ze zwiru o
uziarnieniu 16-32 mm - na catej dlugosci koryta z wylotem do rowu w km 0+014.
Przewidziano wykonanie ubezpieczen skarp plytami iomb typ ciezki o wymiarach
100x75x12,5 cm, zbrojonych. Glebokos$¢ rowu oraz geometria skarp pozwalajg na ulozenie
dwoéch rzedow plyt typu IOMB. W dnie zastosowano koryto typu ,,gara”. Niweleta dna rowu
okresla glebokosci rowu od 1.40-1.60. Pierwsza warstwa utozona ptytami iomb pionowo,
kolejna poziomo. Niweleta gornej krawedzi ptyt dostosowana do niwelety drogi, strona od
posesji stanowi lustrzane odbicie. R6znice w wysokos$ci terenu od strony posesji uzupetnié
humusem. Regulacja gltebokosci utozenia ptyt kotwieniem w tawie betonowej. Zageszczona
tawa piaskowo-cementowa stanowi podparcie oraz kotwienie w dnie plyt. Pod ptyta
zachowa¢ min. 15 cm podbudowy z piasku stabilizowanego cementem, pod korytami gara
tawa powinna wynosi¢ min. 25 cm. Przy wykonaniu tawy piaskowej stabilizowanej
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cementem zachowaé proporcje — na Im® piasku min. 100 kg cementu. Za plytami iomb
podsypke wykona¢ z zageszczonej pospotki (mechanicznie lub recznie), tak aby uzyskad
warstwe filtracyjng ok 20-25 cm. Otwory plyt iomb wypetni¢ zwirem ptukanym 5-10 mm z
kamienia hydrotechnicznego, odpornym na lasowanie w warunkach nawodnienia 1
napowietrzenia zagg¢szczonym recznie. Przejazdy zaprojektowano w formie plyt zelbetowych
o wymiarach 3x3x0,3 m, zbrojonych, posadowionych na studniach fi 60 wypelionych
betonem C12/15.
Do wykonania koryta przyjeto beton:
1. Klasa betonu: C30/37
2. Klasa ekspozycji XA2 wartosci graniczne wg tab.2 normy PN-EN 206:2014
min. zawarto$¢ cementu 320 kg/m3
max wsp w/c = 0,50
min klasa wytrzymalos$ci na $ciskanie C30/37
3. wodoszczelno$¢ Norma PN-20 6-1 badanie wg PN-88/B-06250
wskaznik ci$nienia 16-20 W-8
mrozoodpornos¢ N76-100 mrozoodpornos¢ F100 wg PN-88/B-06250
Stal zbrojeniowa: A-II 18G2-b 10 mm
Otulenie stali: 5 cm

W $cianach i1 dnie — nalezy wykona¢ dylatacje w miejscach faczen przepustu z korytem oraz
na odcinkach nie przekraczajac 20 m pomigdzy dylatacjami. Dylatacje o szerokosci 20 mm
przebiegajace na catej szerokosci koryta (Sciany i ptyta denna) uszczelni¢ peczniejaca tasma
bentonitowg oraz kitem budowlanym twardoplastycznym. Szczegoty konstrukeji zawarto w
czesci graficznej projektu.

Wszystkie elementy wykonywane na miejscu budowy z betonu na mokro muszg by¢ uktadane
przy uzyciu pompy do betonu jak rowniez ukladane mieszanki betonowe nalezy zageszczaé
przy uzyciu wibratoréw do betonu.

4.2. Konstrukcja przepustow

W km 0+000 zaprojektowano przepust ramowy =z elementow prefabrykowanych
posadowionych na flawie zelbetowej oraz na podbudowie z kruszywa *lamanego.
Ubezpieczenie skarp wylotu przepustu zaprojektowano w formie plyt yomb zelbetowych —
typ cigzki stabilizowanych palisadg wbitg na gltebokos¢ 1,5 m.

Przepust w km 0+160 zaprojektowano z rur zelbetowych fi 800 na fawie Zelbetowej na
podbudowie z kruszywa lamanego. Szczegoty konstrukcji zawarto w czesci graficznej
projektu.

Wszystkie elementu wykonywane na miejscu budowy z betonu na mokro musza by¢ uktadane
przy uzyciu pompy do betonu jak rowniez uktadane mieszanki betonowe nalezy zageszczad
przy uzyciu wibratoréw do betonu.

4.3. Konstrukcja ubezpieczen skarp rowu

Ubezpieczenie skarp ptytami jomb typ ciezki o wymiarach 100x75x12,5 cm, zbrojonych. W
dnie zastosowano koryto typu ,,gara”. W otworach ptyt jomb - Zwir ptukany 5-10 mm z
kamienia hydrotechnicznego odporny na lasowanie w warunkach nawodnienia i
napowietrzenia zageszczony recznie, koryta gara posadowione na piasku stabilizownym
cementem, zageszczonym mechanicznie. Pospdtka - zageszczenie w dnie mechanicznie, za
ptyta — rgcznie. Szczegdty konstrukcji zawarto w cze$ci graficznej projektu. Plyty w gérnym
rzedzie przybi¢ kotkami fi 4-6 cm na glebokos¢ 1 m (4 kotki na 1 ptyte).
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4.4. Konstrukcja przejazdéow

Przejazdy do posesji w formie ptyt zelbetowych o wymiarach 3x3x0,3 m, zbrojonych
podwdjnie, posadowionych na studniach fi 60 wypelionych betonem C12/15. Szczegoéty
konstrukcji zawarto w cze$ci graficznej projektu.

4.5. Konstrukcja odbudowy nawierzchni jezdni

Na odcinku drogi w miejscu przepustu ramowego w km 0+000-0+013 projektowana jest
nastepujaca konstrukcji nawierzchni drogi:

 warstwa gorna podbudowy grubosci 10cm i szer. 4,5 m

» warstwa dolna podbudowy grubosci 15 cm i szer. 4,5 m

Ponadto nalezy wykona¢ zasyp rurociggu gruntem rodzimym z zagg¢szczeniem warstwami (20
cm na calej dtugosci przepustu).

Dodatkowo nalezy wykona¢ odbudowe warstwy gornej istniejgcej nawierzchni poza
granicami prowadzenia robdt na dtugosci 6 m z kazdej strony.

Kruszywo stuzace do odbudowy nawierzchni drogi musi spetnia¢ wymagania stawiane
kruszywom tamanym stosowanym do budowy i remontéw drog (w szczegdlnosci norma: PN-
S-06102 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie).

4.6. Bariery ochronne drogowe — urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Z uwagi na bezpieczenstwo ruchu zaprojektowano separacje jezdni od koryta drogi w formie
barier drogowych stalowych — typ lubelski (U11A/UI12A) — mocowanie na stopie — bariera
przykrecana do konstrukcji zelbetowej rowu. Lokalizacja — wzdluz drogi i na przepustach.

4.7. Uwagi

- Wszelkie uzyte materiaty powinny posiada¢ certyfikaty 1 aprobaty techniczne

- Roboty prowadzi¢ w oparciu o projekt, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
polskie normy oraz wytyczne,

- Nalezy zwraca¢ szczego6lng uwage na przestrzeganie zasad BHP i1 Ppoz.

- Prace nalezy prowadzi¢ w okresie o matych opadach deszczu. W przypadku wystapienia
opaddéw o duzym nasileniu nalezy przerwaé prace po uprzednim zabezpieczeniu wykonanych
robot,

- Z uwagi na brak mozliwo$ci wykonania kanatu ulgi dla naptywajacych wod roboty zaleca
si¢ wykonywa¢ w okresie bez przewidywanych opadow atmosferycznych.

- Przed rozpoczeciem robot nalezy opracowaé Plan Organizacji Ruchu i1 wykonad
odpowiednie oznakowania.

5. Podstawowe dane charakteryzujgace inwestycje
W ramach planowanej inwestycji zwigzanej z przebudowa rowu przydroznego w
miejscowosci Nowe Kichary zostanie wykonany:

a. row przydrozny zbierajacy wode powierzchniowg w formie koryta otwartego zelbetowego
w km 0+013-0+051 o parametrach:

# szeroko$¢ w dnie b=1,5 m,

# szeroko$¢ koryta b=2,0 m,

# Srednia glgbokos$¢ rowu h=1,4 m,

# dhugos¢ rowu L = 38 mb,

# projektowany spadek — zmienny — 0,01-0,08 %

# dno rowu profilowane do zatozonego spadku,

# gorna krawedz rowu dostosowana do niwelety drogi,
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# od strony drogi — barierka ochronna na catej dlugosci
-row w km 0+051-0+160 — skarpy ubezpieczone ptytami IOMB typ cigzki, w dnie koryto
typu ,,gara”.

b. przepust zelbetowy ramowy — 1 szt. Parametry projektowanego przepustu ramowego z
elementow prefabrykowanych:
- przepust ramowy w ciggu drogi gminnej o $wietle 1.5x1.2, L=13 m

c. przepust rurowy — jako przeprowadzenie wod pod droga.

- przepust rurowy fi 800, L - 6 m z przyczoétkiem na wylocie prefabrykowanym, skarpy
wylotu 1 dno ubezpieczone analogicznie jak caly row. Na wlocie studnia zbiorcza z kratg oraz
doprowadzonymi korytami drogowymi kanalizujagcymi sptyw waod.

d. koryta drogowe przejmujace naptywajaca wode powierzchniowa — 21 mb
e. barierki ochronne - 150 m

f. ubezpieczenie wylotu do Opatéwki plytami yomb typu cigzkiego

g. przejazdy do posesji — ptyta o wymiarach 3x6 m

h. zabezpieczenie barierek w formie krawegznikow drogowych — 60 m

6. Aktualny stan prawny gruntow
Teren drogi oraz rowu w calo$ci jest administrowany przez Inwestora.

7. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Projektowana inwestycja zwigzana z przebudowa rowu wraz z przepustami nie jest inwestycja
znaczgco oddzialujaca na Srodowisko. Projektowana inwestycja moze negatywnie
oddziatywaé¢ na $rodowisko jedynie w okresie budowy. Na etapie realizacji inwestycji w
czasie wykonywania prac budowlanych wystgpig zanieczyszczenia powietrza w formach:

- zapylenia z powodu wykonywania prac ziemnych, betonowych oraz transportu na budowie,
co moze przyjac znaczacy charakter w okresach ubogich w opady.

- zapylenie bedzie rowniez wywolywane w wyniku emisji gazow i pylow z silnikéw srodkow
transportu, emisji gazéw szczegodlnie tlenkow wegla i tlenkow azotu oraz weglowodorow z
silnikéw $rodkow transportu i maszyn budowlanych,

- w okresie prowadzenia prac budowlanych w wyniku stosowania maszyn budowanych i
sprzetu transportowego mogg si¢ pogorszy¢ warunki akustyczne przez znaczne zwigkszenie
emisji hatasu.

Na terenie planowanej przebudowy rowu nie wystepuja zadrzewienia o znaczacych walorach
krajobrazowych, przebudowa rowu nie wplynie na szatg roslinng.

Prawidlowa organizacja prowadzonych rob6t budowlanych moze w znacznym stopniu
ograniczy¢ ucigzliwosci zwigzane z realizacjg inwestycji. Wszelkie ujemne czynniki
wystepujace w trakcie prowadzonych prac beda mialy charakter tymczasowy i ich efekt
ujemny ustanie po zakonczeniu prac. Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ wystgpienia
negatywnych skutkow inwestycji. Projektowana inwestycja nie zmieni réwniez funkcji i
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sposobu zagospodarowania terenu. Przewiduje si¢ czasowe zajecia terenow przyleglych do
inwestycji, niezbednych do ruchu maszyn, sprzetu 1 sktadowania materiatow.

8. Dane o wpisie do rejestru zabytkow
Teren objety niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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I1. Oswiadczenia i uprawnienia
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Tarnobrzeg, dnia 16 wrzes$nia 2019 r.

OSWIADCZENIE

Dotyczy projektu pn:
»Przebudowa rowu odwadniajgcego w ciggu drogi gminnej nr ewid. 2894 Nowe Kichary
w km 0+000-0+160”

Projekt techniczny ,,przebudowy rowu odwadniajacego w ciggu drogi gminnej nr ewid. 2894
Nowe Kichary w km 0+000-0+160” — zostal wykonany zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — ,Prawo budowlane” (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414), tj. zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 2 lipca 2019 r.
|OKREGOWA

B2 B
| INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0030(2)/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1725, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 112, ust. 2, ust. 3, ust. 4c pkt 3 i art. 13 i art. 14 ust. 1 pkt 3e, ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 1, ust. 15
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z p6zn. zm.), po
ustaleniu, Ze zostaly spetione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Tomasz Jozef Wolski

magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 18 marca 1976 roku w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0080/PWBH/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. Zgodnie z trescig art.
127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z p6zn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whiesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

e o
Otrzymuja: mgr inz. Andrzej Picnigzek

1. Pan Tomasz Jozef Wolski Przewodniczacy sktadu orzekajacego
ul. Kazimierza Wielkiego 24/8 TR
25-634 Kielce

2. Okregowa Rada SOIIB

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala

. Stefan Szatkowski
Czionek sktadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta Chpciaj
Cztonek sktadu orzekajacego
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Uprawnienia budowlane nadane
Panu Tomaszowi Jozefowi Wolskiemu

magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska
ur. dnia 18 marca 1976 roku w Kielcach
nr ewidencyjny SWK/0080/PWBH/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej
bez ograniczen

upowazniaja:

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 112, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;

— kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

— kierowania wytwarzaniem Kkonstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow;

— wykonywania nadzoru inwestorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i ust. 15 ustawy Prawo budowlane, do:

— sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie
morskich budowli hydrotechnicznych oraz budowli hydrotechnicznych tymczasowych i
statych, w rozumieniu przepisow w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz przepisow w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i
ich usytuowanie.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

!
@ e/
mgr inz. Andrzej Pienigze

Przewodniczacy sktadu orzekajacego

o

drihz/Stefan Szatkowski
Czforrek sktadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta Choclaj
Cztonek sktadu orzekajacego
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a8 P OLSKA
GRS | 2 B A

PPt INIYNIEROW

1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-UTY-EQU-7SP *

Pan Tomasz Jézef Wolski o numerze ewidencyjnym SWK/BH/0138/19

adres zamieszkania ul. Kazimierza Wielkiego 24/8, 25-634 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-06 roku przez:

Wojclech Plaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom spatrzonym podpisami whasnorecznymi.}

* weryfikacje poprawncsc danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru wengfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzky Inzynieréw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wihasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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SWIETOKRZYSKA

= |OKREGOWA . Kielce, dn. 28 grudzien 2018
1z B A
TINZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Gorazda Szymon
miejsce zamieszkania :
ul.Sandomierska 14
27-630 Zawichost
Jjest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyinym : SWK/WM/I1271/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2019 do 31-12-2019

Z up. Przewodnic ;_m}-u SOIB

mgr ini. Wies g Sobariska
DYREKTOR|BIURA

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 §2
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, Sroda - nieczynne

famidalats iidanals ad ARAN da AD.AN
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ITI. Cze¢$¢ graficzna

1. Rys. nr 1 — projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

2. Rys. nr 2 — profil podtuzny rowu w skali 1:100/200

3. Rys. nr 3 — rysunki konstrukcyjne — przepust w km 0+000 skala 1:50

4. Rys. nr 4 — Rysunki konstrukcyjne - kanat w km 0+13+0+51, przejazdy zelbetowe,
ubezpieczenie skarp, skala 1:50

5. Rys. nr 5 — przepust w km 0+160, skala 1:100
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