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konstrukcja zelbetowa — beton min. C30-37
zbrojnie — siatka gérna i dolna #10 co 20 cm

podbudowa z kruszywa famanego

STAL: A-Il 18G2-b
prety zbrojeniowe fgczone na zakfad min 70 cm

bariera drogowa stalowa

bariera drogowa stalowa
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Koryto GARA — beton kl. C35—-40 — zbrojone

Piyty Jomb — typ ciezki — 75x100x12.5 cm

Zwir pfukany 5—10 mm z kamienia hydrotechnicznego,
odporny na lasowanie w warunkach nawodnienia

i napowietrzenia zageszczony recznie w otworach ptyt Jomb

3. Piasek stabilizowany cementem, zageszczony mechanicznie
4. Pospotka
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/estawienie stali — kanat zelbetowy
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RAZEM 4983
CIEZAR JEDNOSTKOWY 0.617
OGOtEM CIEZAR KG. 3074
Zestawienie stali — przejazd
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RAZEM 640
CIEZAR JEDNOSTKOWY 0.617
OGOLEM CIEZAR KG. 395

30 cm — pfyta zelbetowa, beton min. C25-30
zbrojnie — siatka gérna i dolna #10 co min. 15 cm

podbudowa z kruszywa famanego
STAL: A=l 18G2—b

prety zbrojeniowe fqczone na zaktad min 70 cm

Przebudowa rowu odwadniajgcego w ciggu drogi gminnej nr ewid. 2894
Nowe Kichary w km 0+000 do km 0+160

Rysunki konstrukcyjne — kanat w km 0+13+0+51, przejazdy zelbetowe, ubezpieczenie skarp
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