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A. Specyfikacja techniczna - cze¢$¢ ogolna.
CPV. 45246200-5 Roboty w zakresie budownictwa wodnego.
(B-000.00.00)

1. Cze¢$¢ ogolna.

1.1. Nazwa inwestycji.

Inwestycja objeta specyfikacja techniczng jest: "Przebudowa rowu odwadniajacego w
ciagu drogi gminnej nr ewid. 2894 Nowe Kichary w km 0+000-0+160" gmina Dwikozy
powiat sandomierski. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Kichary Nowe.
Inwestor: Gmina Dwikozy, 27-620 Dwikozy, Spotdzielcza 15.

1.2. Przedmiot i zakres robot.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce przebudowe rowu odwadniajacego w ciggu drogi gminne;.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem robot:

- rozbidrkg istniejgcych zdewastowanych ubezpieczen rowu

- wykonaniem nowych ubezpieczen w formie koryta zelbetowego na dtugosci 160 m

- wykonaniem przepustow (2 szt. w ciggu drogi gminnej i 3 szt. - zjazdow do posesji
prywatnych.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

W zakres robot towarzyszacych 1 tymczasowych wchodza:
- Roboty pomiarowe, wytyczenie i obstuga geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza.
- Zabezpieczenie wykopow przy realizacji robot.

1.4. Informacja o terenie budowy.

Inwestycja jest inwestycja liniowa. Terenem budowy jest obszar miejscowosci objety
projektem. Wykonawca ponosi koszty zniszczen w istniejacym zagospodarowaniu i
przywrocenia terenu do stanu pierwotnego.

1.5. Organizacja robdt i przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okre§lonym w umowie.
Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikéw, wjazdu pojazdow 1 sprzetu na teren
budowy.

1.6. Zapewnienie interesow osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisoOw oraz powinien
zapewni¢ ochrone¢ wtasno$ci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie instalacje podziemne
1 nadziemne, znaki geodezyjne zaznaczone na mapie podlegaja ochronie. Wykonawca jest
zobowigzany do szczegdlowego oznaczenia instalacji w terenie, zabezpieczenia ich przed
ewentualnym zniszczeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru
1 wiasciciela instalacji jezeli =zostang przypadkowo uszkodzone. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach powstate w czasie realizacji robot.

1.7. Wymagania dotyczgce ochrony Srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowatl wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do
przepisow i1 normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Wykonawca bedzie unikal szkodliwych dziatan w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska
czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot.
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1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zwanego planem ,,bioz”.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z Zarzadem Drog projektu
organizacji ruchu na budowie i1 w rejonie budowy.

1.10. grodzenie placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do:
- ogrodzenia i1 utrzymania porzadku na placu budowy wlasciwego sktadowania
materialow i elementéw budowlanych
- utrzymania czystosci drog publicznych przy placu budowy oraz wykopach robot
ziemnych.

1.11. Zabezpieczenie jezdni.
Wykonawca opracuje 1 uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia jezdni dla

budowy zlokalizowanej w drogach publicznych.

1.12. Nazwy i kody grup robot.

Dziat: 45 - Budownictwo

Grupa: 45.2 - Przygotowanie terenu pod budowe

Grupa: 45.2 - Wykonanie obiektow budowlanych i inzynierii wodne;j
Klasa: 45.24 - Budowa obiektow inzynierii wodnej

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowanie wylacznie wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym speklienie wymagan podstawowych dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takiego sprzetu ktore nie wplynie
niekorzystnie na stan i jako$§¢ wykonywanych robot.

Sprzet winien by¢ zgodny z wymaganiami okre§lonymi w specyfikacjach szczegoétowych.

4. Wymagania dotyczgce Srodkow transportu.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takich $rodkow transportu ktore nie
wplyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania rob6t budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa i wymaganiami okre§lonymi w specyfikacji technicznej oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Nastepstwa btedu popehionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i
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wyznaczeniu robot beda poprawione przez wykonawce na wilasny koszt zgodnie z
wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robot przez
inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos$¢. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wyboru sprzetu,
materialow, elementow budowlanych, elementow robdt oparte beda na wymaganiach
okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w
normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie brat pod
uwage wyniki badan materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki ktére maja
wplyw na rozwazany problem. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane
Wykonawcy beda spetnione nie pdzniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego powodu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca
inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez Wykonawce.

Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktow odwzorowania zatozong przez geodetg.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacjg projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory
przeniesie wysokosci z reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodne z dokumentacja
projektowa.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robot budowlanych.

6.1. Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt, jako§¢ materiatoéw i elementow,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek i badania materialow
1 robot.

6.2. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat
mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmujag badania wymaganego w szczegdétowych specyfikacjach
technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania
probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka
pomoc w tych czynno$ciach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
bedzie prowadzit dodatkowe badania materiatow ktére budza watpliwosé co do ich jakosci
jezeli kwestionowane materialy nie zostang usunigte przez Wykonawce z wiasnej woli.
Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca w przypadku niezgodno$ci z normami lub
aprobatami technicznymi, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.5. Dokumenty budowy.
Przed podpisaniem umowy inwestor powinien:
- dostarczy¢ Wykonawcy dokumentacje przetargowa, szczegdlnie dotyczaca spraw



"Przebudowa rowu odwadniajgcego w ciggu drogi gminnej nr ewid. 2894 Nowe Kichary w km 0+000-0+160" 9
Specyfikacja Techniczna — Czgs¢ ogolna

technicznych, wraz z niniejszg specyfikacja,
- poda¢ do wgladu w oryginale:
- pozwolenie na budowe (ewentualnie wraz z zalacznikami);
- inne uzgodnienia wymagane prawnie
- zawiadomi¢ Oferenta o wszelkich okoliczno$ciach mogacych mie¢ wpltyw na
warunki wykonania, ktore wystgpity a tym samym na koszty inwestycji.

Po podpisaniu umowy Inwestor musi dostarczy¢ Wykonawcy nast¢pujace dokumenty i
materialy:
- projekt przedmiotowych obiektow w 2 egzemplarzach, w tym 1 do uzytkowania na
budowie i 1 do wykonania dokumentacji powykonawczej,
- zgody wtascicieli 1 wladajacych terenami,

Dokumentacja budowy obejmuje :
- dziennik budowy
- protokoty odbiorow czgsciowych i1 koncowych operaty geodezyjne
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normag lub
aprobaty techniczne, protokoty koniecznosci robdt dodatkowych i1 kosztorysy na te
roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow.

7. Przedmiar robot.

Podstawg do opracowania wyceny robot jest przedmiar opracowany w kolejnosci
technologicznej ich wykonania ze szczegdétowym opisem i podaniem podstaw naktadow
rzeczowych.

8. Odbioér robét budowlanych.
8.1. Rodzaje odbiorow.
Wystepuja nastgpujace rodzaje odbiorow:
- odbior czgsciowy
- odbior etapowy
- odbior robot podlegajacych zakryciu lub zanikajacych
- odbior koncowy
- odbiodr po okresie rgkojmi

8.2. Odbior robot podlegajacych zakryciu.

Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie ulegaja
zakryciu. Odbior robot bedzie prowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci
robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbior instalacji i urzadzen technicznych
W ramach niniejszego opracowania nie wyst¢puja instalacje i urzadzenia techniczne
podlegajace odbiorowi.
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8.4. Odbior czesciowy i etapowy.
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci czesci robot.
Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci czgsci robdt stanowigcych catos$¢ techniczna.

8.5. Odbior koncowy.

Odbioér koncowy przeprowadza si¢ w trybie okre§lonym w umowie na wykonanie robot.
Odbioru koncowego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy sporzadzajac Protokét odbioru robot oraz
wad 1 usterek do usunigcia przez Wykonawce.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach odbiega znacznie od wymaganej w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznej (z uwzglednieniem tolerancji) 1 nie ma to wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne 1 trwato$¢, Komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonanych robdt w stosunku do przyjetych w umowie.

8.6. Odbior po okresie rekojmi.
Zamawiajacy organizuje odbidr po okresie rekojmi. Odbior taki wymaga przygotowania
nastepujacych dokumentow:

- umowy o wykonaniu robdt budowlanych

- protokdtu odbioru koncowego

- dokumentow potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru

koncowego obiektu
- dokumentow potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w okresie rekojmi
- innych dokumentow niezbgdnych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.

8.7. Odbior ostateczny - pogwarancyjny.

Obioér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz przy odbiorze po okresie rgkojmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian dokonanych w
dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego. W sktad dokumentacji powykonawczej wchodza:
- wszelkie pozwolenia urzedow zwiazane z realizacjg obiektu
- oryginal dziennika budowy
- dziennik montazu - jezeli byt prowadzony
- protokoty odbioru robdt zanikajacych protokoéty odbioréw czgsciowych i koncowych
- wyniki badan 1 prob, protokoty odbioru instalacji 1 urzadzen technicznych
- geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdt 1 obiektéw watowych
- kopia mapy zasadniczej powstate] w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
- dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy 1 inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.
- Rysunki na wykonanie ewentualnych robot towarzyszacych
- Oswiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz
przepisami prawnymi,
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
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korzystania drogi, sasiedniej dzialki itp.
¢) o wlasciwym zagospodarowaniu terendéw przyleghych,

- aprobaty techniczne oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa dla materiatow i
urzadzen

- instrukcje eksploatacji obiektu jezeli istnieje taka potrzeba

- operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

9. Rozliczenie robot.
Rozliczenie robdt 1 warunki ptatnosci okresli umowa na wykonanie robot.
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B. Specyfikacje szczegolowe

CPV 45100000-8 Przygotowanie ternu pod budowe

CPV 45112000-0 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
(B-001.00.00)

. WSTEP

. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT I PRZEDMIARY
. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z odtworzeniem trasy rowu i jego punktow
wysokosciowych .

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt na wale 1 drogach dojazdowych do
walu.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajagcymi i majagcymi na celu odtworzenie w terenie
przebiegu trasy rowu oraz potozenia obiektow inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych (prace geodezyjne).

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punkéw wysokosciowych
wchodza:

sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw glownych osi
trasy i punktow wysokosciowych,

uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

wykonanie na biezagco pomiardw inwentaryzacyjnych urzadzen 1 elementow
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz sporzadzenie powykonawczych planow
sytuacyjno-wysokosciowych,

oao o

janr]

W zakresie prac geodezyjnych nalezy korzysta¢ z rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie zakresu opracowan geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie.
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1.3.2. Wyznaczenie obiektow.

Wyznaczenie obiektu obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi  obiektu 1 punktow
wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposob trwaly, ochrong¢ ich przed zniszczeniem,
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie
usytuowania obiektu.

1.3.3. Przygotowanie terenu do budowy

Przygotowanie terenu do budowy winno polega¢ gtownie na:
a. przekazaniu przez Inwestora ,,Placu budowy",
b. wykoszeniu i usunigciu starej ro§linnosci,
c. usunigciu zakrzaczen.

1.4. Okreslenia podstawowe.
- Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy 1 koncowy punkt trasy.
- Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi. odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania og6élne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i1 sktadowania podano w
,»Wymagania ogolne”

2.2. Rodzaje materialow.

Do utrwalania punktéw gléwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot, w sagsiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny miec¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do
0,08 m 1 dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce
stalowe $rednicy Smm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,.Swiadki” powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu pomiarowego.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy
sprzet:

- teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki,

- laty,

- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
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4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK
(od 1 do 7). Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego
dane zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktow gléwnych trasy oraz reperoéw.

W  oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
1 uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gidwnych trasy i (lub)
reperow roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego. Wykonawca
powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre§lone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
roznig si¢ od rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o
tym Inspektora nadzoru inwestorskiego. Uksztalttowanie terenu w takim rejonie nie powinno
by¢ zmieniane przed poj¢ciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie
roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej 1 rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostang
wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza,
ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce. Wszystkie roboty, ktore bazujg
na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiardw przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Punkty wierzchotkowe, punkty gldwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposoéb wyrazny i1 jednoznaczny charakterystyke i
polozenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane
przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce S$wiadomie lub w skutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla
prawidtowe;j realizacji rob6t nalezg do obowigzkdéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych.
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob
trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do
punktow pomocniczych, potozonych poza granicg robét.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repety robocze) wzdtuz osi
trasy rowu, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy rowu i
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na
stabilnych, istniejagcych budowlach wzdtuz trasy rowu. O ile brak takich punktéw, repery
robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikéw
stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadno$cia, aby $redni btad niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do
reperoOw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.3. Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich w
odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co
50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm dla rowu. Rzgdne niwelety punktow osi trasy
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okre§lonych w
dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdow wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowcezas, gdy Wykonawca robdt zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdéw i wykopow
na powierzchni terenu (okreslenie granicy robodt), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w
miejscach wymagajacych uzupehienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do wyznaczania krawedzi nasypow 1 wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr
oraz wykopow glebszych niz 1 metr. Odleglto$§¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy
dostosowac¢ do uksztalttowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmnie;j
powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

5.5. Wyznaczenie polozenia obiektow.
Dla kazdego z obiektow na rowie nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a. wytyczenie osi obiektu,
b. wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu w szczegdlnosci
przyczotkow i osi koryt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych.

Kontrole jakos$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedhug ogélnych zasad okre§lonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
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7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektow jest czgscig obmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robdét.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot.

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie na podstawie szkicow 1 dziennikow
pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena 1 km wykonania robot obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i1 punktow wysokosciowych,
- uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,
- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie ulatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- wykoszenie i usuni¢cie starej ro§linnosci oraz zakrzaczen

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Instrukcja techniczna 0-1.  Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3.  Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodez;ji

i Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
Instrukcja techniczna G-2.  Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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. PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE

— O 0 1N DN KW

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1,1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce roboét.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania og6élne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i1 sktadowania podano w
,»Wymagania ogolne”

2.2. Skladniki mieszanki betonowe;j.

2.2.1. Cement.

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie cementu hutniczego CEM II/A 32.5 i CEM 1II/A 42,5
wg normy BP-B-19701 o nastepujacych markach:

marki ,,25" - do betonu klasy B7.5-B20

marki ,,35" - do betonu klasy wyzszej niz B-25,

b) Opakowanie
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Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
. oznaczenie

. nazwa wytworni i miejscowosci
. masa worka z cementem

. data wysytki

. termin trwatosci cementu

Dla cementu Iluzem nalezy stosowa¢ cementowagony 1 cementosamochody
wyposazone we Wsypy umozliwiajagce grawitacyjne  napelnianie  zbiornikow i
urzagdzenie do wyladowywania  cementu oraz powinny by¢  przystosowane do
plombowania wsypow i wysypow.

¢) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature¢ odbiorcza kontroli
jakos$ci zgodnie z PN-EN 147-2.

d) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
nadzoru.

e) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.

. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni mozna wykonac tylko badania podstawowe.

. Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996

i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996

i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.

f) Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace
. dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow
przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach)

. dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiarOw poziomu cementu, wilazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngtrznych $cianach).

. Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.
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. Podlogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

. Dopuszczalny okres przechowywania cementu =zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

. 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

. po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania
w sktadach zamknigtych.

. Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢

przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.2.2. Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

- zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢
biezaca kontrole wilgotnos$ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stalosci zawartosci frakeji
0-2 mm.

2.3. Wymagania do betonu konstrukcyjnego.
Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy:
1. Klasa betonu: C30/37
2. Klasa ekspozycji XA2 warto$ci graniczne wg tab.2 normy PN-EN 206:2014
min. zawarto$¢ cementu 320 kg/m3
max wsp w/c = 0,50
min klasa wytrzymatosci na $ciskanie C30/37
3. wodoszczelno§¢ Norma PN-20 6-1 badanie wg PN-88/B-06250
wskaznik ci$nienia 16-20 W-8
mrozoodporno$¢ N76-100 mrozoodporno$¢ F100 wg PN-88/B-06250
- B-15 dla podbetonéw i podktadow
Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢
odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolno spadowych).
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4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami). Ilo§¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢
betonowania z uwzgl¢dnieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania prac.

* Roboty betoniarskie muszag by¢ wykonane zgodnie 2z wymaganiami norm
PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

* Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j.

5.2.1. Dozowanie skladnikow.

* Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane
wytacznie wagowo z doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji

* Przy dozowaniu skladnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekt¢ zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa

5.2.2. Mieszanie skladnikow.

* Mieszanie  skladnikow  powinno si¢ odbywa¢  wylacznie w  betoniarkach
wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych),

» Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

5.2.3. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

« Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy
czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

* Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czysto§¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielkos$¢ otuliny.

» Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wicksza nalezy mieszanke podawac za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

« Po wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nast¢pujace zalecenia:
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- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubos$ci do 40 cm zageszczajac wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy
stosowac¢ belki wibracyjne.

5.2.4. Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

» Wibratory wglecbne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pr¢tami zbrojenia lezacymi w
plaszczyznie poziome;.

* Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa
wibratora.

* Podczas zageszczania  wibratorami  wglebnymi  nalezy zagl¢bi¢  bulawe na
glebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig 1 przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie
20 - 30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujagcym.

» Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

» Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

» Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno
by¢ trwate i sztywne.

5.2.5. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

» Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku napezen gtownych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy
zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.
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5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe
wykonawstwo roboét i1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.7. Pobranie probek i badanie.

« Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

« Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakos$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkc;ji.

W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normag i
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych,

* badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowe;]

- badanie betonu

5.2.8. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

* Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MP
przed pierwszym zamarznigciem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni.

5.3. Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.4. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznig¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie oslonigcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.5. Pielegnacja betonu.
Zgodnie z zaleceniami wytworcy (producenta) mieszanki betonowe;j.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu.

1. Rownos¢ powierzchni 1 tolerancji

Dla powierzchni betonow w konstrukceji no$nej obowigzujg nastgpujace wymagania:

» wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie 1 réwne, bez zaglebien migdzy
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ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

* pekniecia sg niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm,

* pustki, raki i wykruszyny s3a dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany,

» rownos$¢ gorsze] powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm.

2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

» wszystkie wystajace nier6wnosci wyrdwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

« raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeic¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i
uklepa¢, aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkdéw i porow,

» wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko
wyszczotkowa¢ wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.7. Wykonanie podbetonu.

Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winno by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwos$ci w sposob ciaglty z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkami obmiaru s3:

- 1 m3 wykonanej konstrukeji
-1 m3 wykonanego podbetonu

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robdét.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkeji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i wyrownaniem powierzchni

- pielegnacj¢ betonu

- rozbidrke deskowania i1 rusztowan

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie  materiatbw  rozbiérkowych poza granice
obiektu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- PN-EN 206-1:2003 Beton

- PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

- PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i
statosci objetosci

- PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

- PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
- PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i
obliczenia

- PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek.
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CPV 45262310-7 ZBROJENIE BETONU
(B-010.00.00)
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0. PRZEPISY ZWIAZANE

— O 0 1N DN KW

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wy—konania i
odbioru stali zbrojeniowej w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych rob6t wchodza:

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi gtadkimi ze stali A-0 1A-1.

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-II 1 A-I11.

1.3.2. Wyznaczenie obiektow.

Wyznaczenie obiektow obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu 1 punktow
wysoko$ciowych, zastabilizowanie ich w sposob trwaty, ochrong ich przed zniszczeniem,
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie
usytuowania obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce roboét.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania og6élne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w
,»Wymagania ogolne”

2.2. Stal zbrojeniowa.
1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6
2. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.
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Wtlasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i1 pretow powinny odpowiadad
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli
ponizej.

& . . Wytrzyma e

Srednica | Granica Y . i~ | Zginanie a -
. tos¢ na | Wydtuzenie | 2 :
Gatunek stali pnr%tqa plaﬁﬂ%c;zna rozciaganie | trzpienia % sredrrggﬁid -
MPa P
StOS-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180)
18G2-b6- | 60320 355 410 19 d = 3a(180)
29258

34GS-b 6-32 410 Min. 590 16 d =3a(180)

- W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknigc,
naderwan i rozwarstwien.

2.3. Wady powierzchniowe.

- Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

- Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne s3 pozostalosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne golym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuklodci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszcza sie¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gladkich

- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki 1 pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do
25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych §rednicach.

2.4. Odbior stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednicg nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplne;j.

Cechowanie wigzek 1 kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych
po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy kregu. Wyglad zewnetrzny pretoéw zbrojeniowych
dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni prgtow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, fart lub
innych zanieczyszczen,

- odchyltki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny si¢ miesci¢c w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej
wigkszego niz 5 mm na 1 m dlugosci preta.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiaréw i gatunkdw.

2.5. Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:
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- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wilasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru

Stal zbrojeniowa do zbrojenia budowli hydrotechnicznych: wg obowiazujacych norm

3. SPRZET.
Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikngc
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonywanie zbrojenia.

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia

- Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota.

- Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opalac np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

- Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we
wiasciwos$ciach technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia

- Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

- Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

- Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

- Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.

c) Montaz zbrojenia

- Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

- Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.

- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

- Montaz zbrojenia bezposredniego w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac¢ przed ustawieniem
szalowania bocznego.

- Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

- Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakos$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj.
taczng dlugos$¢ pretéw poszezegdlnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy
t/mb.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbior zbrojenia.

- Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

- Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami
liczby pretéw w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztgcz i
dhugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia prgtow betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 ton¢. Cena obejmuje dostarczenie
materialu, oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, laczenie oraz montaz
zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza
specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia i usunigcie ich poza
teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-89/H-84023/06 Stal do brojenia betonu

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.
PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do betonu.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
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CPV 45233000-9 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO. WYMAGANIA
OGOLNE.

(B-013.00.00)
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie o grubosci ok. 20-30 cm.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudow pod obiekty inzynierskie.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotycza =zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonywaniem podbudow kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania og6élne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w
»Wymagania ogbélne”. Wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w PN-S-96023.

2.2. Rodzaje materialow.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z thucznia s3:
- kruszywo tamane zwykte: ttuczen i kliniec,

- woda do skropienia podczas walowania i klinowania.
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2.2. Wymagania dla kruszyw.
Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
powinny by¢ kruszywa tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego,
kruszywa z zuzla wielkopiecowego, glazow narzutowych lub otoczakow o $rednicy wigkszej
niz 63 mm. Kruszywo pochodzace z kruszenia powinno mie¢ 80 % ziaren kruszonych, czyli
ziaren o wszystkich przekruszonych ptaszczyznach. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczen obcych 1 bez domieszek gliny. Uziarnienie mieszanki mineralnej powinno by¢
zgodne z wymaganiami odpowiedniej normy budowlanej. Krzywa uziarnienia powinna leze¢
pomiedzy krzywymi granicznymi podanym na rys. 1. Wilasciwosci kruszyw powinny by¢

zgodne z tablicg 1.
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Rys. 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metoda stabilizacji mechaniczne;j

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gérna warstwa) lub podbudowe jednowarstwowa

1-3 kruszywo na podbudowe¢ pomocnicza (dolna warstwa)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywe;j

granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej

jednorazowo.

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa:
- thuczen od 31,5 mm do 63 mm,

- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane
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spos$rod wymienionych w PN-S-96023, dla ktérych wymagania zostang okreslone w SST.

Tablica 1. Wymagania dla kruszywa

Wymagania
Lp. Wyszczegolnienie Kruszywa naturalne | Kruszywa tamane | Zuzel Badania
wlasciwosci Podbudowa wedhug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza nicza nicza nicza nicza nicza
1 | Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 od2do od2 od 2 do od 2 od 2 do od2 PN-B-06714
mm, % (m/m) 10 do 12 10 do 12 10 do 12 -15
2 0Zalwartosc 1‘.1ad2}arn'f1, - 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
% (m/m), nie wigcej niz -15
3 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wigcej niz 35 45 35 40 } ] -16
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie wiecej niz 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
5 | Wskaznik piaskowy po pigcio-krotnym
zaggszczeniu metoda I lub II wg PN-B- od 38 do Zd 33 od :;8 do | od 38 do - - BN'63'{8931
04481, % ° -
6 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralnosc¢ catkowita po peinej 35 45 35 50 40 50
liczbie obrotdéw, nie wigcej niz PN-B-06714
b) $cieralnos¢ czesciowa po 1/5 pelnej -42
liczby obrotéw, nie wigcej niz 30 40 30 35 30 35
7 | Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wigcej niz 25 4 3 s 6 g PN—l?i(é)g67l4
8 | Mrozoodporno$é, ubytek masy po 25 PN-B-06714
cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10 -19
nia, %(m/m), nie wigcej niz
PN-B-06714
? Rozpad krzemianowy i zela- _3(;67
zawy tacznie, % (m/m), nie wigcej niz - - - - 1 3 PN-B-06714
-39
10 | Zawartos¢ zwiazkow siarki w
przeliczeniu na SOs, %(m/m), nie 1 1 1 1 2 4 PN'B£%6714
wiecej niz )
11 | Wskaznik no$nosci wyos mie-szanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is > 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 120 - 120 - 120 -

2.3. Woda.
Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania 1 klinowania podbudowy moze by¢ studzienna
lub z wodociagu, bez specjalnych wymagan

2.4. Zrédla poboru materialow.

Zrédha poboru kruszywa i wody musza by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed
rozpoczgciem dostaw. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ probki materiatow, wyniki
badan laboratoryjnych i deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami zgodnie z poleceniem
Inspektora Nadzoru. Zmiana Zrédet poboru materiatdw wymaga pisemnej zgody Inspektora
Nadzoru.

2.5. Skladowanie materialow.

Sposob sktadowania materialtdw powinien je zabezpiecza¢ przed zanieczyszczeniem i
przemieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Warunki sktadowania, lokalizacja 1
parametry sktadowiska powinny uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Objetos¢
sktadowisk powinna zapewnia¢ mozliwos¢ zgromadzenia materialow w iloSciach
zabezpieczajacych ciggtos¢ produkcji mieszanki kruszyw. Wykonawca powinien reagowaé na
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wzrost wilgotno$ci kruszyw po okresie opadow.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca robdt powinien posiadaé sprzet gwarantujagcy wykonanie robot zgodnie z
projektem SST.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca robot powinien posiada¢ S$rodki transportowe gwarantujace dostarczenie
materialdw do miejsca wbudowania.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca robot powinien zatrudnia¢ zatoge przeszkolong w zakresie budowy drog
gwarantujacg prawidtowe wykonanie prac zwigzanych z wykonaniem koryta drogowego oraz
podbudowy i nawierzchni drogi.

5.2. Przygotowanie podloza.

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowa
thuczniowg powinna by¢ ulozona warstwa odcinajgca lub wykonane ulepszenie podioza.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwa podbudowy thuczniowej a spoistym gruntem
podloza warstwy odcinajacej albo odsaczajacej, powinien by¢ spelniony warunek
nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem:

gdzie : D5 - wymiar sita, przez ,ktore przechodzi 15 % ziaren warstwy odcinajacej albo
odsgczajacej ,
d ss - wymiar sita przez ,ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza

Geowlokniny przewidziane do uzycia pod podbudowe tluczniowa powinny posiadac¢ aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke. W szczegolno$ci wymagana jest
odpowiednia wytrzymato§¢ mechaniczna geowtoknin, uniemozliwiajaca ich przebicie ziarna
thucznia oraz odpowiednie wiasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podioza
gruntowego. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie
zgodnie z dokumentacjg projektowa lub wedlug zalecen Inspektora, z tolerancjami
okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztalttowania
podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi trasy i w rzedach rownoleglych do osi trasy
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.
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Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa.

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z thucznia nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza
od 1,5-krotnego wymiaru najwigkszych ziarn thucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy
podbudowy po zageszczeniu nie moze przebaczaé¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20
cm nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
uktadarki albo réwniarki. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubo$¢ projektowang.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca
statycznego, gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zaggszczanie
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwaé si¢ pasami podluznymi, cze$ciowo nakladajacymi si¢ w kierunku osi jezdni.
Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od
dolnej krawedzi i przesuwaé si¢ pasami podluznymi, czeSciowo nakladajacymi sie, w
kierunku jej gornej krawegdzi. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po
przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w
celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o
nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo plytowa zageszczarka wibracyjng o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubos$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego
powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypetione
kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa
drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac
warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungé¢ z podbudowy szczotkami
tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.

Nastgpnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gladkim o
nacisku jednostkowym nie mniejszym nit 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu
dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Odcinek probny.

W SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego i1 dlatego co najmniej na 3
dni przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do rozktadania i zagegszczania kruszywa jest
wlasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu, ustalenia liczby przej$¢ sprzetu
zaggeszezajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialbw oraz sprzgtu do
rozktadania 1 zaggszczania, jakie beda stosowane do wykonania podbudowy.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 m2 do 800 m2, a dlugos$¢ nie
powinna by¢ mniejsza niz 200 m.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez Inspektora.
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5.5. Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu
akceptacji. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt
2.3 1 tablicach 1 i 2 niniejszych SST

6.3. Badania w czasie robot.
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z thucznia kamiennego

L.p. Wyszczegblnienie badan i Minimalna cze¢stotliwos¢ pomiarow
pomiaréw
1. Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2. Réwnosé podtuzna W sposob ciggly planografem olbo co 20m, tatg na
kazdym pasie ruchu
3. Roé6wnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4. Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5. Rzedne wysokosciowe co 100m w osi jezdni i na jej krawedziach
6. Uksztattowanie osi w planie* co 100m
7. Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy :
W 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400m*
Przed odbiorem :
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000m?
8. Nos$nos¢ podbudowy Nie rzadziej niz raz na 3000m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i1 uksztattowanie osi w planie nalezy wykonac
w punktach gtownych tukoéw poziomych .

- Szeroko$¢ podbudowy. Szeroko$¢ podbudowy nie moze roézni¢ si¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
- Rownos¢ podbudowy. Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg
lub planografem, zgodnie z normg BN-68 /8931-04.

- Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.

- Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 12 mm.
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- Spadki poprzeczne podbudowy. Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5 % .

- Rzedne wysokosciowe podbudowy. Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi
podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + lcm, - 2cm.

- Uksztaltowanie osi w planie. O§ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku
do osi projektowanej o wiecej niz + Scm .

- Grubos$¢ podbudowy. Grubos$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o
wiecej niz +2cm.

- No$no$¢ podbudowy. Pomiary no$nosci podbudowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg BN-
64/8931-02.

Zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidtowe ,gdy stosunek wtornego modutu
odksztatcenia M do pierwotnego modutu odksztalcenia M jest wigkszy od 2,2 .
MII E

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.3., powinny by¢ naprawione, wszelkie naprawy
oraz dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i
nie zapewni to podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien na
wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelng szerokos$e,
dotozenie materiatu i powtorne zageszczenie.

6.4.2. Niewlasciwa grubosé.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe¢ podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie Ilub
wybranie warstwy na odpowiednig grubos¢, zgodnie z decyzja Inspektora, uzupetnione
nowym materiatem o odpowiednich wilasciwosciach, wyro6wnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt.

Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy . Koszty
poniesie Wykonawca .

6.4.2. Niewlasciwa nosno$¢ podbudowy.

Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci zalecone przez
Inspektora.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nos$nosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robot.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej drogi/podbudowy z tlucznia
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kamiennego..

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robdét.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCL.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena 1 m2 wykonania robdt obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania ,

- roztozenie kruszywa w dwoch warstwach,

- zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

- przeprowadzenie pomiar i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,
- utrzymanie nawierzchni w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne . Badania . Oznaczenie zawarto$ci

2. PN- B- 06714-15

3. PN-B-06714-16
4. PN-B-06714-18
. PN-B-06714- 19

93]

6. PN-B- 06714-26

7. PN-B- 06714-42

8. PN-B- 11112

9. PN-S-96023

10. BN-64/8931-02

11. BN-68/8931-04

zanieczyszczen obcych .

Kruszywo mineralne . Badania . Oznaczenie sktadu
ziarnowego .

Kruszywa mineralne Badania . Oznaczenie ksztattu ziarn .
Kruszywa mineralne .Badania . Oznaczenie nasigkliwosci.
Kruszywa mineralne . Badania . Oznaczenie mrozoodpornos$ci
metodg bezposrednig .

Kruszywa mineralne . Badania .Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen organicznych .

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $Scieralnosci

w bebnie los Angeles.

Kruszywo mineralne .Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych .

Konstrukcje drogowe. Podbudowa 1 nawierzchnia z thucznia
kamiennego .

Drogi samochodowe . Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podloza przez obcigzong ptyte.
Drogi samochodowe . Pomiar rownos$ci nawierzchni
planografem i tata.
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CPV 45244000-9 NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PLYT
BETONOWYCH WIELOOTWOROWYCH (TYPU IOMB), KORYTA SCIEKOWE.

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET

4, TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z uktadaniem prefabrykowanych ptyt betonowych
wielootworowych (typu JOMB) jako umocnienie skarp rowu.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt przy wykonaniu
nawierzchni z plyt betonowych prefabrykowanych typu IOMB, na podsypce wg
Dokumentacji Projektowej i obejmuja:

- wykonanie podsypki z pospotki jako warstwy filtracyjnej grubosci 20 cm pod ubezpieczenie
Z plyt,

- utozenie ubezpieczenia z ptyt betonowych z przybiciem kotkami fi4-6 cm 1 m glebokosci,

- wykonanie niewielkich powierzchni uzupehiajacych z betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania og6élne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w
,»Wymagania ogolne”

2.2. Rodzaje materialow.

Do budowy nawierzchni stosuje si¢ zelbetowe plyty wielootworowe o wymiarach
100x750x12.5 cm, ktore powinny posiada¢ aprobate techniczng IBDiM 1 deklaracje
zgodnosci. Do wykonania $cieku gtownego stosuje si¢ koryta typu gara.
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2.3. Wymagania.

Powierzchnie plyt i koryt powinny by¢ bez rys, peknieé¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy
lub zatartej, zgodne z wymaganiami. Krawgdzie elementéow prefabrykowanych powinny by¢
rowne 1 proste. Ptyty betonowe azurowe powinny charakteryzowac sig:

- obcigzenie niszczace nie nizsze niz 9.5 kN,

- nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 5%,

- mrozoodporno$¢ nie nizsza niz F 150.

Producent prefabrykatow w $wiadectwie zgodnos$ci zapewni 5-letnig gwarancje na
dostarczane materialy. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi plyt
betonowych nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1 1 2.

Tablica 1. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni 1 krawedzi ptyt betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkos¢
wad 1 uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuklos¢ powierzchni gornej, wichrowatose 3
powierzchni i krawedzi, mm
Szczerby 1 uszkodzenia liczba, max 3
krawedzi i narozy dlugo$¢, mm, max 20
glebokos¢, mm, max 5

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt betonowych

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyltka
mm
Gatunek 1
Plyty betonowe dlugos¢ +2
szerokos¢ +2
grubos¢ +3

2.4. Podsypka.
Na podsypke (warstwa podbudowy) stosowa¢ pospotke odpowiadajacy wymaganiom PN-EN
13242.

2.5. Woda.
Woda stosowana do zaprawy cementowo—piaskowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-
EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg pitng.

2.6. Cement.

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypelnienia spoin migedzy ptytami powinien
by¢ cementem portlandzkim - klasy 32,5N i odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN-
197-1. Przechowywanie cementu wg PN-EN-197-1.
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3. SPRZET.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania ubezpieczenia.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt zwigzanych =z ukladaniem ptyt
prefabrykowanych betonowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania ze sprzetu
umozliwiajacego dostosowanego do zakresu robot 1 poprawne ich wykonanie.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport plyt i skladowanie.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ,,Wymagania Og6lne” punkt
4. Plyty 1 koryta nalezy przewozi¢ transportem samochodowym - samochodami
skrzyniowymi w sposob nie powodujacy ich uszkodzen. Plyty nalezy uklada¢ w stosach o
wysokosci do 1.8 m na przektadkach drewnianych, powierzchnig jezdng do gory. Przektadki
powinny by¢ uktadane w odlegtosci 60 cm od czota ptyty. Kazda ptyta powinna spoczywac na
dwoch podktadach. Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji ,,Wymagania Ogolne”
punkt 5.

5.2. Ukladanie elementow prefabrykowanych.

Wskaznik zageszczenia dna wykopu oraz podsypki powinien wynosi¢ co najmniej 1.0 wg
normalnej metody Proctora. Po wstepnym ustawieniu i zakotwieniu ptyt w tawie z piasku
stabilizowanego cementem oraz utozeniu koryta prefabrykowanego przestrzen pomig¢dzy
gruntem rodzimym a plyta wypelnia¢é warstwami 10-15 cm oraz zageszczal recznie.
Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i rz¢dnych
zgodnie z dokumentacja projektowa. Spoiny pomiedzy plytami nalezy wypetni¢ zaprawag
cementowo-piaskowg o stosunku 1:2 1 utrzymywa¢ w stanie wilgotnym przez co najmniej 7
dni. Gorny rzad plyt przybi¢ kotkami fi 4-6 cm na glebokos¢ 1 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi.

Kontrola polega na sprawdzeniu:

« wskaznika zaggszczenia gruntu w korycie

» szerokosci dna koryta

* odchylenia linii §cieku w planie od linii projektowanej,

* roOwnosci gornej powierzchni $cieku

* doktadnosci wypehienia szczelin migdzy prefabrykatami - pelna glgbokos¢.
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CPV 45244000-9. Nawierzchnie z prefabrykowanych plyt betonowych wielootworowych (typu IOMB), koryta sciekowe

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
* m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowow umocnionych ptyta prefabrykowang
» m (metr) utozonego $cieku z elementow prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robdét.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymaganych tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCL.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1m? umocnienia skarp obejmuje:

* roboty pomiarowe i przygotowawcze,

» dostarczenie i wbudowanie materiatow,

* ew. pielegnacja spoin,

* uporzadkowanie terenu,

* przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena 1 m utozonego $cieku z elementow prefabrykowanych obejmuje:

* roboty pomiarowe i przygotowawcze,

* ew. wykonanie koryta,

» dostarczenie i wbudowanie materiatow,

« utozenie prefabrykatow,

» pielegnacja spoin,

* uporzadkowanie terenu,

» przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

3. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykle

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

5. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawe¢zniki i obrzeza chodnikowe
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