Przebudowa - zabezpieczenie dna wawozu lessowego przed erozja w ciagu drogi
gminnej dojazdowej dz. Ewid. 2918, 2919 do gospodarstw i uzytkow rolnych
Nowe Kichary tzw. "Charule" w km od 0+150 do km 0+800

D-01.03.25. Wycinanie drzew, karczowanie krzakowprzycinanie gakzi

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacgihtecznej (SST) g wymagania dotyere wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z usugciem drzew i krzakéw, przy opracowaniu dokumentadfa prac
wymienionych w nagtowku.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk@tdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniary
wp. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z usugciem drzew

i krzakéw, wicinly gakzi wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawowe gs zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaioigéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robét

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZAET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrre spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakéw
Do wykonywania rob6t zwzanych z usugciem drzew i krzakéw nahy stosowa:
- pity mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usuricia z pasa drogowego,
- spycharki,
— koparki lub cigniki ze specjalnym ospgiem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew
- podnaniki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycrce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpig oraz gadzie naleyy przewozé transportem samochodowym.

Pnie przedstawiage wartd¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinnydy
transportowane w sposéb nie powagyjich uszkodze

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew gat i krzakdw

Roboty zwgzane z usugtiem drzew i krzakéw obejmaijwyciecie i wykarczowanie drzew, pni i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypatiev.

Diuzyce z wycinki drzew pozostaje wlasicty Zamawiagcego i naley je wywiez¢ w miejsce przez niego
wskazane. Natomiast pozostate materiaty z wycimkew i krzakéw Wykonawca jest zobawany usuné z
terenu budowy wraz z ich utylizacj

Teren pod budowvdrogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdw innych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej, powinien bpczyszczony z drzew i krzakéw.

Zgoda na prace zwiane z usugciem drzew i krzakdéw powinna byizyskana przez Zamawiaggo.

Wycinke drzew o widciwosciach materiatu iytkowego nalgy wykonywa w tzw. sezonie gbnym. W
miejscach dokopow i tych wykopow, z ktdrych gruestjprzeznaczony do wbudowania w nasypy, tereriyale
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oczysci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usugé korzenie tak, aby zawaidczgsci organicznych w gruntach

przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekfa@.

Wycinka ga¢zi powinna by zrealizowana w obszarze min. 2m od kgd®i jezdni na wysok&i do 4,5m.

W miejscach nasypow teren najeoczyécic tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty si na gébokaosci do 60

cm ponkej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypuwyvyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniegca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona doigsa, powinna by przez Wykonawg

zabezpieczona przed uszkodzeniemelieoslinnos¢, ktéra ma b§ zachowana, zostanie uszkodzona lub

zniszczona przez Wykonawdo powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w spos6b zga@eany
przez odpowiednie wladze.

5.3. Usunecie drzew, gatezi i krzakow

Pnie drzew i krzakdw znajdige s¢ w pasie robdt ziemnych, powinny bwykarczowane, za wyfkiem

nastpujacych przypadkéow:

a) w obrbie nasypow - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istacg rzdna terenu w tym miejscu
znajduje s co najmniej 2 metry od powierzchni projektowangrdny drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny sbiete nie wyej niz 10 cm ponad powierzchni
terenu. Powysze odsipstwo od ogoélnej zasady, wymagagj karczowania pni, nie ma zastosowaniaglje
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu podspeve nasypu,

b) w obrbie wyokmglenia skarpy wykopu przecingiego s¢ z terenem. W tym przypadku pnie powinnytby
$ciete rowno z powierzchgiskarpy albo pougj jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doly po wykarczowanych phiaalery wypetnic gruntem przydatnym do budowy

nasypow i zaggci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.0QR6boty ziemne”.

Doty w obrbie przewidywanych wykopdw, nafe tymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemesiv nich

wody.

Wykonawca ma obowrek prowadzenia robo6t w taki sposob, aby drzewadstawiaice wartg¢ jako materiat

uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj wtasciwosci w czasie robét.

5.4. Zniszczenie pozostasai po usunitej roslinnosci

Spos6b zniszczenia pozostatopo usungtej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST. Dopuszcza

sie zniszczenie pozostdia po usungtej roslinnosci wedtug wskaza Inspektora Nadzoru .

Jezeli dopuszczono przerobienie gatna koe drzewry za pomog specjalistycznego spytai, to sposob

wykonania powinien odpowiadaaleceniom producenta sptaz. Niewyteczne pozostatai po przerébce

powinny by usunéte przez Wykonawgez terenu budowy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakai robo6t polega na wizualnej ocenie komplésiaisunécia raslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotéw. Zeggczenie gruntu wypemnigego doty powinno spetniaodpowiednie wymagania
okreslone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarove rob6t zwizanych z usugciem drzew, gaki i krzakéw jest hektar.
Jednostl obmiarows usungcia pni i korzeni jest 1 sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbiér robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlega sprawdzenie dotdéw po wykaneao/ch pniach,
przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Pfatnag¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

— wyciecie i wykarczowanie drzew, pni i krzakéw,

— wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy zgodnie ze wskazaniami Zanjaeego,
— zasypanie dotow,

— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystpuja.




