D-04.01.01. Profilowanie, zagszczenie podtda pod warstwy konstrukcyjne

1. WSTEP

1.1.Przedmiotem niniejszej ogéinej specyfikacji tecizniej § wymagania dotyexe wykonania i odbioru rob6t zgzianych

Z oczyszczeniem,, profilowaniem, zagczeniem podi@ gruntowego pod warstwy konstrukcyjne dla prac veyrionych w
nagtéwku.

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem zesgczenia i
profilowania podiga pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i mqmpstuzy¢ jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizowaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Okreilenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w OST
D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne" pkt 1.4.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1.Roboty zwizane z oskardowaniem, profilowaniem, gagzeniem podi@ pod warstwy konstrukcyjne najewykona
z wykorzystaniem nagbujacego spreatu :

a/ réwniarek, spycharek, z odpowiednim ogfEm inspektor nadzoru e dopuyci¢ wykonanie profilowania podia z
zastosowaniem spycharki,

b/ walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibygmych.

Stosowany spkz hie mae spowodowéniekorzystnego wptywu na wdeiwosci podiaza.

4. TRANSPORT
Nie wystpuje.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t

. Wykonawca powinien przygpi¢ profilowania i zagszczenia podia bezpérednio przed
rozpoczciem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Warzejsze przysipienie do wykonania
profilowania i zagszczania podim jest maliwe wytacznie za zgogl Inspektora nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogido naley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umidiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedmych podiéa. Zaleca s aby rzdne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm vgze nk projektowane radne podtga.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstlja zanizenia poziomu w podia przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulctipodtaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez inspektora nadzoru,
dowiez¢ dodatkowy grunt spehnigty wymagania obowkujace dla gérnej strefy korpusu, wéli koniecznej do
uzyskania wymaganych ganych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskaznika
zag;szczenia, okrgonych w tablicy 1.

Do profilowania podiea naley stosowa rowniarki. Scigty grunt powinien b§ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowamgziinspektora nadzoru.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podica
nalezy kontynuowg do osigniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaivisk
zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12[5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podiaa (Is)

Strefa korpusu Minimalna warto$é Isdla | Minimalna warto $¢ |s
chodnika oraz zjazdéw dla poszerzé jezdni
oraz zjazdu o

nawierzchni
bitumicznej
Gorna warstwa o gruléoi do 20 cm 0,98 1,0
Na gkbokdsci od 20 do 50 cm od powierzchni 0,97 0,97

podiaza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgoy podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag;szczenia, kontrglzag:szczenia naley oprzet na metodzie obgien ptytowych. Naley okreili¢ pierwotny
i wtérny modut odksztatcenia podia wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego inp@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraézZa 2. Dopuszcz gibadanie zagszczé plyta dynamiczi i okreslenie



wskaznika zagszczé na podst. Dynamicznego modutu odksztalce
Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotngci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.

5.2. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jeeli po wykonaniu rob6t zwrzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,ptiwinien on zabezpieczypodtaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rzesfie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przespektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktad&olajnej warstwy mégna
przysypi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualalecz wykonanie niezlginych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na wkasny koszt.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 .Kontroli jakasci rob6t powinien dokonywainspektor nadzoru z ramienia inwestora.

W zakres kontroli jakéci wykonywania robot zwizanych z wykonaniem robét wcheagz

a/ sprawdzenie oczyszczenie nawierzchni z elementizych ( rélinnos¢, ziemia) oraz szerokoi nawierzchni, ktéra nie
moze r&ni¢ si¢ od szerokeéci projektowanej o wgicej niz +10 cm i -5 cm.

b/ sprawdzenie ikzi wykonanych robét zgodnie z projektem . m

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Obmiaru rob6t nals wykonywa: zgodnie z jednostkami obmiaruslepym kosztorysie lub zgodnie z przedmiarem rob6t.
Jednostl obmiarovy jest 1n% wykonanego wyprofilowanego i zeggczonego podia.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbioru rob6t nalezy dokonaé z uwzgkdnieniem pkt. 6

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®ST i wymaganiami inspektora nadzorueje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Podstawo ptatndci stanowi jednostki wyszczegdlnione vilepym kosztorysie.

W przypadku oczyszczenia i oskardowania paaipod warstwy konstrukcyjne jesgriin?
9.2.Cena wykonania 1 M oczyszczenia i profilowania podiga obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- cigcie i oczyszczeinie podia

- przetransportowanie gruntu i wbudowanie w pobdebazagopsodarowanie,

- wyprofilowanie,

- zag:szczenie podim,

- utrzymanie podia,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgétho

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcemigenzchni podatnych i podta przez
obcigzenie plyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régnnawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghika zagszczenia gruntu



