Przebudowa - zabezpieczenie dna wawozu lessowego przed erozja w ciagu drogi
gminnej dojazdowej dz. Ewid. 2918, 2919 do gospodarstw i uzytkow rolnych
Nowe Kichary tzw. "Charule" w km od 0+150 do km 0+800

D-02.01.01. Wykonanie wykopow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST wymagania dotyae wykonania i odbioru wykopéw w gruntach nieskgth,
przy opracowaniu dokumentacji projektowej dla prgenienionych w nagtowku.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk@tdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniary
wp. 1.1

1.3. Zakres robdt utych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotygrowadzenia robét ziemnych w czasie przebudowgidrobejmuj
wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (katM).

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okienia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robét

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania 0goélne
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce transportu oké&ono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM@ “Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w SST DOO21(pkt 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowh stateczn& w calym okresie prowadzenia rob6t, a
naprawa uszkod#e wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykoigh, podcécia lub innych
odstpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe.

Miejsca odktadéw mas ziemnych ustala swoim stamanféykonawca. Koszty wynikage z ustalenia miejsca
odkladéw rekultywacji ponosi Wykonawca.

5.3. Wymagania dotycace zag@szczenia i nénosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychétobiemnych powinno spetriawymagania,
dotyczice minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartdci wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t niarh
Minimalna wartd¢ |s dla:

kategoria ruchu KR 3- KR6 Kategoria ruchu KR1-KR2

GOrna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od 1,00 0,97

powierzchni robét ziemnych

Strefa korpusu

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyih spetniag wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utageniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartgci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oshgnigte przez bezpmednie
zag;szczanie gruntéw rodzimych, to najepodp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podén umdliwiajacego
uzyskanie wymaganych wagm wskanika zagszczenia. Méliwe do zastosowanigrodki, o ile nie §

okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia deeptaciji Inspektorowi Nadzoru.

Dodatkowo nalgy sprawdzé nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych nagtawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia Egodnie z PN-02205:1998 [1] dla KR 4, wg rysunku 1
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Wymagane parametry podtoza drég w wykopach

) Autostrady i drogi
Kategoria ruchu KR1 - KR2 | KR3 - KR6 I ekspresowe

Powierzchnia korpusu drogowego

Powierzchnia robét ziemnych

0.2m

60 wiérny modut odksztatcenia E  [MPa] Nsp - grunt niespoisty
na powierzchni warstwy Sp - grunt spoisty

rys. nrl

5.4. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébwarstwy gruntu (nadktadu) povis
rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwila przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapra si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych £ czynnd¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie
spowodug uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robot ziemnych, wynikggych z niedotrzymania podanych powywarunkow
obcigza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.1.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniadrgsci z wymaganiami okionymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegpliwag; nalezy zwrdck na:

- sposob odspajania gruntéw nie pogargzaajch wiaciwosci,

- zapewnienie stateczfw skarp,

- odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét igozakdiczeniu,

- doktadng¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykezenie),

— zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w pkcie 5.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6Ine zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-02Dpkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow robdét zwizanych z wykonaniem wykopow jest metr &ienny [n].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@pkt 8

8.2. Zasady pogfpowania w przypadku wystpienia wad i usterek

W przypadku wysipienia wad i usterek Wykonawca zobgrany jest do ich usuggia na wtasny koszt. Odbiér
jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia 0g6Ine dotyece platngci

Ustalenia ogélne dotygeze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 “Wymagania og6lne” pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra szeiennego [rf] wykonania wykopow obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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oznakowanie robot,

wykonanie wykopéw z transportem urobku w nasyp lob odktad, obejmygge: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyta#un

profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp zgodnie z aimlentacj projektova,

zag:szczenie powierzchni wykopu do wiellob podanej w SST

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i bialddoratoryjnych,

rozplantowanie urobku na odkladzie z nadaniem odgdmej formy zgodnie ze wskazaniem Inspektora
Nadzoru,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

wykonanie, a nagpnie rozebranie drog dojazdowych,

rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

10.2. Inne dokumenty

arLON

Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.
Instrukcja bad& podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr¥¢awa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM, Warszawa 2014.
Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.



