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D-01.02.02. Zdgcie warstwy humusu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSTg svymagania dotyare wykonania i odbioru rob6t zgdanych ze zdgiem
warstwy humusu, przy opracowaniu dokumentacji budow — wykonawczej dla prac wymienionych w
nagtéwku

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkétdwy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymieniarhy
wp. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotygzowadzenia robot zezanych ze zdciem warstwy humusu.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowrzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" bk

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogtp. 1.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogb6Ilne wymagania dotycrce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprat do zdjecia humusu

Przy robotach zwzanych z usugtiem humusu naky stosowa:

- réwniarki,

- spycharki,

- lopaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscaclgiggrawidtowe
wykonanie rob6t spetem zmechanizowanym nie jest #we,

- koparki i samochody samowytadowcze,

lub inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycrce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus naley przemieszcza z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozéwtransportem

samochodowym. Wybdrodka transportu zatg od odlegtdci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwe humusu naley zdja¢ spycharkami lub ecznie z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraz
w innych miejscach okéonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanycltzgzr Inspektora Nadzoru.
Humus naley zdjag¢ na peta gkbokads¢ jego zalegania, ktdra jest oklena w Dokumentacji Projektowej lub
wskazana na roboczo przez Inspektora Nadzoru, weftitycznego stanu wygtowania.

Zdjety humus przeznaczony do dalszego wykorzystaniezyalkiadowg w regularnych pryzmach. Miejsca
sktadowania humusu powinny byprzez Wykonawe tak dobrane aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a tak najedzaniem przez pojazdy i zesgczaniem. Nie naly zdejmowd humusu

w czasie intensywnych opadéw i begplnio po nich, aby unikié zanieczyszczenia ghrub innym gruntem
nieorganicznym.

Zdjety humus przechodzi na whasio Wykonawcy. Koszty wynikage z ustalenia miejsca odktadow
i rekultywacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot
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Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jakai rob6t polega na wizualnej ocenie komplgtiasunécia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow robdét zwizanych ze zdiciem warstwy humusu jest jeden metr kwadratows].[m

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty zwizane ze zdciem humusu podleggjodbiorowi robét zanikapych ulegaicych zakryciu na
zasadach podanych w SST D-M-00.00.00. "Wymaganine{j pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyere podstaw platndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogéIne9.p.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowegojmvykonania zdicia humusu obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zdjecie humusu na pedrgicbokads¢ jego zalegania,

- wywo6z humusu, ktéry nie zostat przewidziany do psnego utaenia na miejsce sktadowania zapewnione
przez Wykonawe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.



