SKALA 1:50

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
od od km 0+000 do km 0+250

Szeroko$¢ zmienna zgodnie z planem sytuacyjnym

GRANICA PASA DROGOWEGO
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GRANICA PASA DROGOWEGO

Warstwa $cieralna AC 11 50/70 gr. 5cm (wymagana)
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

0/31,5mm gr. 15cm
Warstwa gruntu stabilizowanego wapnem i cementem C 1-2,5

GRANICA PASA DROGOWEGO

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

od od km 0+250 do km 0+750

Szeroko$¢ zmienna zgodnie z planem sytuacyjnym
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Kruszywo tamane 0-31,5mm gr. ér. 5cm
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GRANICA PASA DROGOWEGO

Warstwa $cieralna AC 11 50/70 gr. 5¢cm (wymagana)

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

0/31,5mm gr. 15cm

Warstwa gruntu stabilizowanego wapnem i cementem C 1-2,5

gr. 20cm gr. 20cm
Korytko $ciekowe typu "mulda” 60x50x15cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5¢m
tawa betonowa z oporem, betom C 12/15, V= 0,138m/m3
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Zamavwiajacy: Zadanie: - . Stadium: Tytuf rysunku; Opracowa: Odcinek: Nr rys.: Skala;
Przebudowa - zabezpieczenie dna wawozow lessowych przed erozj: wawoz lessowych W | projekt budowlano - mgr inz. Dariusz Wrébel | 3 -
Urzad Gminy w Dwikozach ciagu drogi gminnej dojazdowej do gospodarstw i uzytkow rolnych Gory Wysokie (wawoz) W | yykonawczy. Przekroje konstrukcyjne. Podpis: km 0+000 Arkusz: Data oprac.




