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D-08.04.01 SCINANIE , UZUPELNIANIE | UMACNIANIE POBOCZY |
ZIJAZDOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST) gwymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zwkanych zescinaniem i umocnieniem poboczy gruntowych na
drogach wojewdodzkich przy zadaniu jak w nagtowku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stosoviestajako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gach wojewddzkich.

1.3. Zakres robot obgtych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t azanych ze:
- Wykonaniem i zagszczeniem poboczy kruszywa tamanego 0-31,5 mmz wyprofilowaniem
do spadku poprzecznego 6 % do 8% i zagzczeniem.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - ex korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasi
pojazdéw, umieszczenia udzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,
stuzgca jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2.0dktad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanegaasgiescinania poboczy.

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania emipnia poboczy pofmne poza
pasem drogowym.

1.4.4. Pozostale okidenia podstawowe gszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00ymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygz robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0lpkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padaw OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Rodzaj materiatu stosowanych do umocnienia pobozpzdow:
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie fi&ak81,5 mm

3. SPRZAET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2. Sprzt do scinania i uzupetniania poboczy
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot okénych w niniejszej SST powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
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- réwniarek do profilowania,

- tadowarek czotowych,

- walcow,

- ptytowych zagszczarek wibracyjnych,

- przewanych zbiornikbw na wog

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4

4.2. Transport materiatow
Przy wykonywaniu robot okéonych w niniejszej SST, nioa korzystd z dowolnych
srodkow transportowych przeznaczonych do przewomisZywa i gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM, Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2.8cinanie poboczy

Scinanie poboczy m@ by wykonywane ¢cznie, za pomag topat lub spratem
mechanicznym wg pkt 3.2cinanie poboczy natky przeprowadd od krawdzi pobocza do
krawedzi nawierzchni, zgodnie z zadonym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzeoany

Nadmiar gruntu uzyskanego podczasania poboczy naty wywiez¢é na odkiad. Materiat
ze scinki poboczy staje si  wilasndcia Wykonawcy i winien by zagospodarowane lub
zutylizowane zgodnie z przepisami o ochrofredowiska [1, 2]. Transport materialu pozostaje w
gestii Wykonawcy.

O miejscu odktadu naky powiadomé z Inspektora Nadzoru. Grunt pozostaty w poboczu
nalezy spulchné na gkbokas¢ od 5 do 10 cm, doprowadzdo wilgotndgci optymalnej poprzez
dodanie wody i zagci¢c. Wska&nik zagszczenia okrdony zgodnie z BN-77/8931-12 [3],
powinien wynost co najmniej 0,98 maksymalnego zapczenia, wedlug normalnej metody
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

5.3. Uzupetnianie poboczy

W przypadku wysfpowania ubytkow (wgbien) i zanienia w poboczach nalg je
uzupeiné materiatem o wiiwosciach podobnych do materiatu, z ktérego zostaly opah
wykonane.

Miejsce, w ktorym wykonywanechizie uzupetnienie, natg spulchnt na gkbokas¢ od 2
do 3 cm, doprowadzido wilgotngci optymalnej, a nagpnie utey¢ w nim warstw materiatu
uzupetniagcego w postaci mieszanek optymalnych ékmeych w SST D-05.01.01 ,Nawierzchnia
gruntowa naturalna”. Wilgotrié optymalry i maksymalg gestas¢ szkieletu gruntowego mieszanek
nalezy okresli¢ laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1].

Zaggszczenie utbonej warstwy materiatlu uzupetrdapgo naley prowadzé od kravedzi
poboczy w kierunku kragdzi nawierzchni. Rodzaj spitu do zagszczania musi iy
zaakceptowany przez Inspektorem Nadzoru. ¢gacgona powierzchnia powinna doyowna,
posiadé spadek poprzeczny zgodny z zaioym w dokumentacji projektowej, oraz nie postada
sladow po przeéjciu walcow lub zagszczarek.

Wskaznik zag:szczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 [3] powinveynost co najmniej 0,98
maksymalnego zagzczenia wedtug normalnej proby Proctora, zgodmélzB-04481 [1].
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5.4. Umocnienienie poboczy

Do umocnienia poboczy nalezastosowamateriat okrélony w punkcie 2.2 , ktéry natg
wbudowa& nascietym do wymaganych spadkow poprzecznych 6 %
I doggszczonym poboczu. Zesgczenie utgonej warstwy materialu uzupetraapgo naley
prowadz¢ od kravwedzi poboczy w kierunku kragdzi nawierzchni. Rodzaj spytti do zagszczania
musi by zaakceptowany przez Inspektorem Nadzoru.¢Zagzona powierzchnia powinna dy
rowna, posiada spadek poprzeczny zgodny z zatoym w dokumentacji projektowej, oraz nie
posiada sladow po przejciu walcow lub zagszczarek.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakm robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiardw w czasie prowadzenia robét podanoblida
1

Tablica 1. Cegstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ bada

Lp. |WyszczegOllnienie bada Minimalna liczba bada na
dziennej dziatce roboczej
1 Uziarnienie mieszank® probki

uzupetniagcej
2 Wilgotnas¢ optymalna mieszank®R probki
uzupetniagcej
3 Wilgotnas¢ optymalna gruntu W2 probki
cietym poboczu
4 Wskanik zag:szczenia ng2 razy na 1 km
scinanych  lub  uzupetnianygh
poboczach

6.4. Pomiar cech geometrycznyckcinanych, umacnianych lub uzupetnianych poboczy
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow po zalazeniu robot podano w tablicy 2.
Tablica 2. Cegstotliwos¢ oraz zakres pomiardgeinanych lub uzupetnianych poboczy

Lp. | Wyszczegdlnienie Minimalna eztotliwosée
pomiarow

1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 Réwna¢ podiwna co50m

3 Roéwnda¢ poprzeczna

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinnyé¢hbzgodne z dokumentacjprojektows - 8 % z
tolerancy £ 1%.

6.4.2. Réwndé¢ poboczy
Nieréwnaci podtuzne i poprzeczne nalg mierzy tatg 4-metrovg wg BN-68/8931-04 [2].
Maksymalny przéwit pod tat nie mae przekraczal5 mm.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest n¥( metr kwadratowy) wykonanéginki poboczy przy zatmnej
grubaici i wbudowanego materiatu na umocnieniu poboczy patazonej grubdci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengtagrojektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, #eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 firobét obejmuije:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- §ciecie poboczy i zagszczenie podim,
- odwiezienie i utylizacja gruntu przez wykonawobot,
- sktadowanie destruktu z frezowania nawierzchni,
- dostarczenie materiatu na uzupetnienie ,
- roztazenie materiatu z wyprofilowaniem do wymaganego &pgubprzecznego,
- zag:szczenie poboczy i zjazdow
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniggz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania tatmyjne

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rGenonawierzchni planografem i at
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu.

10.2. Inne materiaty
4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogowaleoty ziemne.



