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D-08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS3 wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniericiekdw, przy przebudowie dr6g gminnych dla zadavenienionego w nagtéwku.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irktatawy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniaryw p. 1.1.

1.3. Zakres robdt obptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem:
- Sciek elementow prefabrykowanych korytko typu ,muilda 15cm na podsypce cementowo piaskowej gr.

5cm i fawie betonowej z betonu C 12/15 gr. 15cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stgcy do odprowadzenia wéd opadowych
Z nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanymtbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.2.Pozostate okigenia podstawowegzgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne" k4.

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robét

Og6lne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogltpkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotycre materiatéw

Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pwaw SST D-M-00.00.00
"Wymagania ogélne" pkt. 2.

2.2. Beton na faw

Beton na taw podsciek powinien by klasy C 12/15 i odpowiadavymaganiom PN-EN 206-1 [9].

2.3. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-EN 13242 [10], a do zaprawy
cementowo-piaskowej wg PN-EN 13139 [14] (kategdrlab 2).

Cement na podsypki do zaprawy cementowo-piaskowej powinien¢bgementem powszechnegazytku
odpowiadajcy wymaganiom PN-EN 197-1 [4].

Woda powinna b§zgodna z wymaganiami PN-EN 1008 [11].

2.4. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyinyna gogico, powinna odpowiada wymaganiom
PN-EN 14188-1 [6].

2.5. Prefabrykowane elementygcieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do veykariciekdw, powinny odpowiadawymaganiom dla
prefabrykatow z betonu wg PN-EN 13369 [13].

Wymaga s, aby prefabrykaty spetniaty wymagania PN-EN 13U2) w zakresie:

- Odpornd¢ na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladzajych dla klasy 3- warts srednia_< 1,0 kg/rhprzy

czymzaden pojedynczy wynik > 1,5 kgfm
— Nashgkliwos¢ - nie wigksza 4%,
- Odpornd¢ nascieranie dla klasy 3 — nie wdej niz 23 mm, nie wgcej niz 20000 mr¥5000 mnd (pomiar wykonany
wg zat. G normy na szerokiej tarcajiernej, pomiar wykonany wg zat. H normy na tar&jhmego).

Do wykonania prefabrykatéw nelestosowa beton wg PN-EN 206-1 [9] klasy C 25/30.

Wytrzymata¢ betonu ngciskanie powinna ldyzgodna z PN-EN 206-1 [9] dla prztgj klasy betonu.

Powierzchnia prefabrykatow powinnaddyez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze zatartej.

Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste. Wigstos¢ lub wypukiai¢ powierzchni elementéw nie powinna
przekracz& 3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

- na diugdci: £ 10 mm,

— na wysokdci i szerokdci: + 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny byskladowane w pozycji wbudowania, na padioutwardzonym i dobrze
odwodnionym.

Prefabrykowane elementy z polimerobetonu na hagigcy poliestrowej powinny spetntanastpujace wymagania:
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- Wytrzymatas¢ nasciskanie > 90 N/mi

- Wytrzymatci¢ na rozciganie > 22 N/mr

— Nashgkliwos¢ - nie wicksza 0,05%.

Powierzchnia prefabrykatow powinnaddyez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze zatartej.
Dla ,scieku grzebieniowego” zgodnie z kagroducenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotycrce spratu

Ogdlne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne’. Bkt
3.2. Sprat do wykonania robdt

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spta, z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwirywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdllne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagagi@ne" pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport elementéw prefabrykowanych

Transport prefabrykatéw powinien odbyévsic wg BN-80/6775-03/01 [7], transport cementu wg BBI4B731-08 [5].

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegzgje przed zanieczyszczeniem i
Zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM"Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonanigcieku naley wytyczy¢ o$ scieku zgodnie z DokumentadProjektova.

5.3. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerokei dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod ¢gvowinien wynosi, co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.4. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno kyzgodne z BN-64/8845-02 [8].

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonsigebez szalowania, przy gruntach sypkich palstosowa
szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje s szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezgrednio w korycie
powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251 [2], przy czym naky stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicamag zalewovy.

Szczeliny nalgy starannie oczgi¢ na peta wysoka¢ tawy i osuszy przed zalaniem ich bitumiczmasg zalewowv.
Przed zalaniem natg podgrz& masg zalewows do temperatury 150 - 170° C.

5.5. Wykonaniescieku z prefabrykatéw
Ustawienie prefabrykatow na fawie powinnatlwykonane na podsypce cementowo-piaskowej o gait3ocm
zgodnie z dokumentagijprojektows. Ustawianie prefabrykatéw powinno dygodne z projektowanniwelet
dnascieku.
Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny praek& szerokéci 1 cm. Spoiny prefabrykatéw
uktadanychna tawie betonowej natg wypetnic zapraws cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1: 3.
Spoiny przed zalaniem naleoczyci¢ i zmy¢ wody. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowdpiees
i 0 spoinach zalanych zaprawpowinny mi€ co 50 m spoiny wypetnione bitumiczmimag zalewowg nad
szczelirg dylatacyjrg tawy betonowej.

Dla ,scieku grzebieniowego” zgodnie z kapgroducenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

D-08.05.01Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych 2



Przebudowa - zabezpieczenie dna wawozow lessowych przed erozja : wawoéz lessowy w ciagu drogi gminnej dojazdowe;j
do gospodarstw i uzytkdw rolnych Gory Wysokie (wawéz)w km od 0+000 do km 0+750 dz. Ewid. 144,157- deszcz
nawalny 31 lipiec - 01 sierpieri 2018

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblpkt. 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania materiatdw przeznaczonych do
wykonaniascieku i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.
Badania materiatéw stosowanych do wykonaiaku z prefabrykatéw powinny obejmoévavszystkie
wiasciwosci, ktére zostaty okidone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkt. 2.
6.3. Badania w czasie roboét
6.3.1. Zakres bada
W czasie robét zwzanych z wykonanierécieku z prefabrykatow natg sprawdzé:
wykop pod fag, gotowg tawe, wykonaniescieku.
6.3.2. Wykop pod tave
Nalezy sprawdzé, czy wymiary wykopu g zgodne z DokumentacProjektow oraz zagszczenie podia na
dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi + 2 cm. Zagzczenie podta powinno by zgodne z p. 5.3.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania fawy
Przy Wykonywanlu tawy, badaniu podlegaj
linia tawy w planie, ktéra mee sk rozni¢ od projektowanego kierunku o £ 2 cm nad@ 100 m tawy,
- niweleta gérnej powierzchni tawy, ktéra peosk rézni¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm nazkla
100 m fawy,
- wymiary i réwnd¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych puciktaa kade 100 m fawy,
przy czym dopuszczalne tolerancje wynpdia:
- wysokasci (grubdci) tawy + 10% wysokéci projektowanej,
- szerokdci gornej powierzchni fawy + 10% szerako projektowanej,
- réwndsci gornej powierzchni tawy 1 cm praeitu pomidzy powierzchnj tawy a przylgong
czterometrow tatg.
6.3.4. Sprawdzenie wykonanidcieku
Przy wykonaniucieku, badaniu podleggj
a) niweletascieku, ktéra mee r&ni¢ si¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm nazkle 100 m wykonanegiieku,
b) réwnas¢ podiuznascieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych putktaa kade 100 m diugéei, ktora
moze wykazywa przewit nie wiekszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchry scieku a tag czterometrow,
c) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spzamé na kadych 10 metrach wykonanegaeku, przy czym
wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,
d) gruba¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazemek rozni¢ od grubdéci projektowanej o + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgdIne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@0Wymagania ogoélne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest m (metr) wykonanegieku z elementéw prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@0OWymagania ogélne" pkt. 8. Roboty uznaje sa
wykonane zgodnie z Dokumentadprojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzeje wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkiaty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykop pod tawg,

- wykonana fawa,

- wykonana podsypka.

8.3. Zasady posfpowania w przypadku wystpienia wad i usterek

W przypadku wysfpienia wad i usterek Wykonawca zobgrany jest do ich usuwggia na wtasny koszt. Odbior jest
mozliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogdlne ustalenia dotycyce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne". pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 dtieku z elementow prefabrykowanych obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup, dostarczenie i skladowanie materiatow,

- koszt zapewnienia niezgbinych czynnikow produkcji,

- przygotowanie materiatow,

- wykonanie wykopu pod tawy,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki,

- ulozeniescieku z wypetnieniem spoin,

- zasypanie zewgtrznejsciany prefabrykatu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

- wszystkie inne czynriai nieuite a konieczne do wykonania w ramach niniejszejileciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06251 Roboty betonoweeibetowe. Wymagania techniczne

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnegku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

6. PN-EN 14188-1 Wypelniacze szczelin i zalewy drogo@zs¢ 1: Wymagania wobec zalew drogowych na

goraco
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betornerr€nty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torolwis
tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

8. BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odiio

~

9. PN-EN 206-1 Beton G#¢ 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodnig.

10. PN-EN 13242 Kruszywa do niezgzianych i zwizanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

11. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikasiaguania probek, badanie i ocena przydatno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanegpsdw produkcji betonu.

12. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe Wymagania i metody bada

13. PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

14. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

10.2. Inne dokumenty
15. Katalog szczegdtow drogowych ulic, placéw i parkdwejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987.
16. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDarEprojekt-Warszawa, 1979.
17.Zalecenia w zakresie wymagdotyczcych nasikliwosci betondw: pismo GDDKIiA-DT-WM-zk-520/10/10
z 06.08.2010r
18.Karta producentécieku grzebieniowego.

D-08.05.01Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych 4



Przebudowa - zabezpieczenie dna wawozow lessowych przed erozja : wawoz lessowy w ciagu drogi gminnej
dojazdowej do gospodarstw i uzytkdw rolnych Gory Wysokie (wawdz)w km od 0+000 do km 0+750 dz. Ewid.
144,157- deszcz nawalny 31 lipiec - 01 sierpieri 2018

D-08.05.01Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych



