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TEMAT : PRZEBUDOWA - ROZBUDOWA ALTANY GRILOWEJ
O BUDYNEK PELNIACY FUNKCJE KULTURALNA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - IX

1. BRANZE ..ooiiiiiiiiiiiiieee e

2. LOKALIZACJA

a/ Strona tytutowa i zawarto$¢ opracowania
b / Projekt zagospodarowania dziatki

BUDOWLANA , SANITARNA | ELEKTRYCZNA
DZIALKA O NR EW. 203 Rzeczyca Mokra

jednostka ewidencyjna : 260902-2 Dwikozy ; obreb : 0017 Rzeczyca Mokra
3. INWESTOR : GMINA DWIKOZY ul. Spétdzielcza 15 27-620 Dwikozy
ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

c/ Projekt budowlany branza budowlana

d/ Projekt budowlany instalacji sanitarnych
e/ Projekt budowlany instalacji elektrycznych

Imie i nazwisko Zakres opracowania | Specjalnos$¢ i numer uprawnien Podpis
projektanta
inz. MARIA - Projekt uprawnienia architektoniczno -
BEDNARZ zagospodarowania konstrukcyjne do projektowania

- projektant _ branza
architektoniczno —
budowlana

sprawdzajacy :

- architektura —
mgr.inz.arch. Kamil
Dworaczyk

sprawdzajacy -
konstrukcja -
mgr inz. Leszek
Janus

dziatki nr ewid 203 w
msc. Rzeczycy
Mokrej

- Projekt
architektoniczno-
budowlany

- Obliczenia statyczne

Nr upraw. 701/21/83

uprawnienia architektoniczne do
projektowania b/ograniczen
nr 6/PKOKK/2014

uprawnienia konstrukcyjno-
budowlane do projektowania bez
ograniczen SWK/PWOK/0007/12

Wiestaw Pawlak

- projektant instalac;ji
sanitarnych

( branza sanitarna )

- sprawdzajgcy
mgr inz. Wojciech
Gajewski

- Projekt budowlany
branzy sanitarnej

uprawnienia do projektowania
instalacji sanitarnych
Nr upraw. 242/KL/71

uprawnienia do projektowania
instalacji sanitarnych
Nr upraw. 25/Tbg/77

inz.Andrzej Wéjtowicz

- projektant instalacji
elektrycznych

( branza elektryczna )

- Projekt budowlany
branzy elektrycznej

uprawnienia do proj. instalacji
elektrycznych
Nr upraw. 28/1976

sprawdzajacy ; uprawnienia do projektowania
mgr inz. Andrzej instalacji elektrycznych
Szczypta Nr upraw. 32/Tbg/87

WYKAZ ZALACZNIKOW :

1. Decyzja o o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydana przez Woéjta Gminy DWIKOZY ..........ccvuuiiniiiiiiiiiiiiiieieceeeee
2. Informacja Bezpieczenstwa i OChIroNy ZArOWI@ .........ou.iiniii e
3. Oswiadczenie o sporzadzeniu PT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , oraz zasadami wiedzy technicznej
4. Uprawnienia projektantow i zaswiadczenia o przynaleznosci do 1zby Inzynieréw Budownictwa .............ccooviiiiiiiiiiiiiiiiiiees
5. Oryginat mapy sytuacyjno — WySOKOSCIOWE] (W ©0Z. NI T ) ..iuniinii ittt e e ee e
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Egz. Nr 4

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Temat : PRZEBUDOWA -ROZBUDOWA ALTANY GRILOWEJ
O BUDYNEK PELNIACY FUNKCJE KULTURALNA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - IX
Adres budowy : DZIALKA O NR EW. 203 Rzeczyca Mokra

jednostka ewidencyjna : 260902 -2 Dwikozy ; obreb : 0017 Rzeczyca Mokra
Inwestor : GMINA DWIKOZY ul. Spétdzielcza 15 27-620 Dwikozy

ZAWARTOSC PROJEKTU :

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

Szkic projektu zagospodarowania dziafki
Informacja BiOZ

Analiza warunkéw zabudowy i danych charakterystycznych w projekcie budowlanym
Obszar oddziatywania obiektu

Geotechniczne warunki posadowienia

ok wN =~

WYKAZ ZALACZNIKOW

—_

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydana przez Wéjta Gminy Dwikozy

2. Warunki techniczne do projektu przytagcza wodociggowego

3. Warunki przytgczenia dla podmiotu V grupy przytaczeniowej wydane przez PGE
o0/Rzeszdw rejon Energetyczny Staszow

4. Warunki przytagczenia do sieci gazowej wydane przez Rejon Dystrybucji Gazu
w Sandomierzu

5. Oswiadczenia o adaptacji PT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i uprawnienia projektanta i zaswiadczenia przynaleznosci do Izby

6. Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500 (dokument poréwnawczy w egz. 1

Projektant:

Sandomierz sierpien 2018 r.

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Temat : PRZEBUDOWA - ROZBUDOWA ALTANY GRILOWEJ
O BUDYNEK PELNIACY FUNKCJE KULTURALNA

Adres budowy : DZIALKA O NR EW. 203 Rzeczyca Mokra
Inwestor : GMINA DWIKOZY ul. Spétdzielcza 15 27-620 Dwikozy

l. PODSTAWA OPRACOWANIA
v' Zlecenie inwestora .

v Uzgodnienia z Inwestorem .

v" Plan sytuacyjno — wysokosciowy dziatki w skali 1:1000 .

Il ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
v’ Zabudowa kubaturowa :

Na dziatce o nr ewid. 203 na terenie objetym opracowaniem znajduje sie budynek o
funkciji sanitarnej ( wc. ) oraz altana grilowa.
v Sieci i uzbrojenie terenu :

Na posesiji Inwestora jest przytgcze elektryczne do altany grilowej , wodociggowe i
kanalizacji sanitarnej oraz zbiornik na nieczystosci ciekte.

v" Wijazd na teren dziatki jest istniejgcy i znajduje sie od strony zachodniej z drogi
powiatowej.
M. PROJEKTOWANE obiekty kubaturowe i urzadzenia :

Projektuje sie :

1. BUDYNEK O FUNKCJI KULTURALNEJ z LACZNIKIEM
Parametry projektowanego obiektu

Powierzchnia zabudowy 135,00 m? .

Powierzchnia uzytkowa 108,90m?

Kubatura : 670,0 m3.

Parametry po rozbudowie (z altana grilowg )
Powierzchnia zabudowy 135,00 + 64,0 =199,0 m? .
Powierzchnia uzytkowa 108,90 + 40,49 = 149,39 m?
Kubatura budynku : 670,0 + 193,0 = 863,0 m®.

2. Zbiornik na nieczystosci ciekte po0j.9,8 m*® - wg odrebnego opracowania .



3. Sieci i uzbrojenie terenu : projektuje sie przytgcze wodociggowe i przytacze
kanalizacji sanitarnej do zbiornika na nieczystosci ciekte - wg odrebnego opracowania .
Przytgcze gazowe wg odrebnego opracowania .
4. Warunki posadowienia : w obrebie posadowienia fundamentéw pod budynki
wykonano dwie odkrywki i przeprowadzono bezposrednie obserwacje ; stwierdzono
warunki gruntowe proste , grunt jednorodny - spoisty twardoplastyczny , srednio
wilgotny .
5. Poziom wéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia budynkéw .

Nosnos¢ gruntu 0,15Mpa . KAT. GEOTECHNICZNA |

IV. WSKAZNIK POWIERZCHNI ZABUDOWY

Teren dziatki objetej opracowaniem : 7800,00m?

v Budynek petnigcy funkcje kulturalng z tgcznikiem : 135,0 m?

v lIstniejgca altana grilowa :...............oco 64,02 m?
v Istniejgcy budynek sanitarny .................coon 14,12 m?
v’ Istniejgcy ciag pieszo-jezdny .........occoiiiiiiiiiiiinnn.. 227,0 m?
v' Cigg pieszo-jezdny ( projektowany ) :..................... 138,0 m?
v Tereny zielone ..........cooiviiiiiiiiii e, 7221,86m?

Wskaznik powierzchni zabudowy : [213,14/ 7800,0 ]1x 100% =2,73 %
Udziat powierzchni biologicznie czynnej 100-[(578,14 /7800,0) *100)] = 92,59 %

V. DANE UZUPELNIAJACE
Projektowana budowa w/w obiektéw nie ma negatywnego oddzialtywania na srodowisko

naturalne .

Opracowanie:

inz. Maria Bednarz upraw. 701/21/83



ANALIZA WARUNKOW ZABUDOWY

I DANYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH W PROJEKCIE BUDOWLANYM

Lp | Warunki i szczegbtowe Okreslone Okres$lone w Projekcie
zasady w Decyzji o ustaleniu | Budowlanym
lokalizaciji celu
publicznego
1 | Linia zabudowy od krawedzi 220m 2210 m
jezdni drogi powiatowej
BUDYNEK
2 Szerokos¢ elewacji frontowe;j 100m = 10% 11,0m
budynku
3 Wysokos¢ gornej krawedzi 7,60 mt 10% 7,53 m
elewacji frontowej ( w kalenicy
)
4 Obiekt jednokondygnacyjny jednokondygnacyjny
5 Uktad potaci dachowych wielospadowy wielospadowy
6 Kat nachylenia dachu 202+ 352 + 10% 30¢
7 | tACZNIK
8 | Szerokos¢ elewacji frontowej 10,5m = 10% 10,65 m
9 | Wysokos¢ gornej krawedzi 3,70mz+ 10% 7,53 m
elewacji frontowej (w
kalenicy )
10 | Obiekt jednokondygnacyjny jednokondygnacyjny
11 | Uktad potaci dachowych dwuspadowy dwuspadowy
12 | Kat nachylenia dachu 20°+ 35° + 10% 30°
13 | Odprowadzenie wod na teren przedmiotowej na teren przedmiotowej
opadowych dziatki dziatki
14 | Wielko$¢ powierzchni zabudowy do 15% 2,73%
w stosunku do powierzchni
dziatki
15 | Udziat powierzchni biologicznie - 92,59 %
czynnej
Projektant :

inz. Maria Bednarz upraw. 701/21/83




OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU :

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy PRAWA BUDOWLANEGO pod pojeciem obszaru
oddziatywania obiektu nalezy rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w

zagospodarowaniu tego terenu.

W zakresie niniejszego opracowania PRZEBUDOWA - ROZBUDOWA ALTANY
GRILOWEJ O BUDYNEK PELNIACY FUNKCJE KULTURALNA na dziatce

nr 203 w msc.Rzeczyca Mokra gm. Dwikozy , obszar oddziatywania wykonywanego obiektu
ogranicza sie do istniejgcego budynku i przylegtego terenu czyli dziatki inwestora
odlegtosci okreslone w ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z pézniejszymi zmianami ) w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie sg spetnione .

Projektant :

inz. Maria Bednarz upraw. 701/21/83



GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

okreslajace warunki gruntowo-wodne terenu budowy budynku o funkcji spoteczno-
kulturalnej

Lokalizacja : Rzeczyca Mokra dziatki nr ewid. 203 gm. Dwikozy

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych dla zadania
inwestycyjnego dotyczgcego budowy nowego budynku o funkcji spoteczno-kulturalnej .

Podstawe do opracowania opinii stanowig :

« Rozporzgdzenie Ministra transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych ( Dz.U. z 2012r., Nr 0, poz. 463 )

PN-EN 1997-1 , Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne . Zasady Ogdine .

PN-EN 1997-2 , Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne . Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego .

« PN-EN ISO 14688-1 , Badania geotechniczne . Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow .
« Polskie normy budowlane i literatura techniczna .

O o
% %

POLOZENIE GEOGRAFICZNE

Administracyjnie teren budowy o funkcji spoteczno-kulturalnej znajduje sie na dziatce nr ewid.
203 . Pod wzgledem morfologicznym teren ten lezy w regionie doliny Opatowki

BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE
Podtoze terenu stanowig gliny ilaste rejonu geograficznego Wyzyny Kielecko-Sandomierskie;j .

Na badanym terenie stwierdzono staty poziom wéd gruntowych na gtebokosci ok. 2,5 m p.p.t.
Na badanym terenie wystepujg korzystne warunki do projektowanej budowy budynku

o funkcji kulturalne;j .

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25

kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ( Dz.U. z 2012r. , Nr 0, poz. 463 ) , podtoze budowlane dokumentowanego terenu
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi , a projektowang rozbudowe obiektu mozna
zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej . Pierwsza kategoria geotechniczna, obejmuje posadowienie
niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w
prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych
wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych, takich jak:

a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

b) $ciany oporowe i rozparcia wykopdw, jezeli r6znica poziomdw nie przekracza 2,0 m,

c) wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m wykonywane w
szczegolnosci przy budowie drég, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggéw;

Istniejacy grunt nadaje sie do budowy budynku zgodnie z opracowanym projektem
budowlanym .

Opracowata :

inz. Maria Bednarz upraw. 701/21/83



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat : PRZEBUDOWA - ROZBUDOWA ALTANY GRILOWEJ
O BUDYNEK PELNIACY FUNKCJE KULTURALNA

Adres budowy : DZIALKA O NR EW. 203 Rzeczyca Mokra

Inwestor : GMINA DWIKOZY ul. Spétdzielcza 15 27-620 Dwikozy

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi ,, PRZEBUDOWA - ROZBUDOWA ALTANY
GRILOWEJ O BUDYNEK PELENIACY FUNKCJE KULTURALNA”
Na dziatce , na ktdrej planuje sie budowe w rejonie objetym opracowaniem znajduje sie istniejgcy
budynek altany grilowej , budynek sanitarny z kabinami sanitarnymi .
W trakcie budowy bedg wystepowaty typowe roboty budowlane polegajace na :

v" Wykonaniu roboét rozbiérkowych istniejgcego dachu wraz z pokryciem - nad altang ,

oraz czesci $cian altany w miejscu potgczenia z tgcznikiem .

Wykonaniu robét ziemnych i fundamentowych ;
Wykonaniu $cian projektowanych z pustakéw gazobetonowych i bloczkéw betonowych ;
Wykonanie stropu teriwa i stropu podwieszonego z ptyt g-k.
Wykonaniu wiezby dachowej drewnianej .

Wykonaniu pokrycia dachu blachg stalowg powlekang dachéwkowa nad catym budynkiem ;

N N

Wykonaniu robot wykonczeniowych ( tynkowanie , oktadziny , malowanie , podtogi , obrébki

blacharskie , orynnowanie itp. ) .

(\

Montazu stolarki okiennej i drzwiowe;j ;

v" Wykonaniu roboét elewacyjnych catego budynku — docieplenie $cian zewnetrznych styropianem

gr. 12cm i wykonanie wyprawy elewacyjnej w postaci tynku akrylowego ;

Szczegolne srodki ostroznosci nalezy zachowac przy wznoszeniu muréw na rusztowaniach ,
i przy robotach na dachu . Pozostate roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonywania roboty , oraz ogélnymi zasadami BHP . W okresie prowadzenia robot ,
budowa powinna by¢ oznakowana tablicami ostrzegawczymi , oraz wygrodzona od pozostatego terenu
na dziatce .
Na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen dojazd srodkéw komunikacyjnych moze odbywac sie
drogg powiatowa przylegajgca do dziatki .

Opracowata:

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



Sandomierz sierpien 2018 r.

Maria Bednarz
27-600 Sandomierz
ul. Hutnicza 16

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.U.Nr 207 , poz. 2016 z 2003r. z

pozniejszymi zmianami ) oswiadczam , ze wykonany przeze mnie projekt budowlany

Temat : PRZEBUDOWA - ROZBUDOWA ALTANY GRILOWEJ O BUDYNEK

PELNIACY FUNKCJE KULTURALNA do zabudowy na dziatlce nr ewid. 203

dla Gminy Dwikozy ul. Spétdzielcza 15 27-620 Dwikozy

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi , normami ,

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej .

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83

Sprawdzajacy architektura :
mgr inz. arch. Kamil Dworaczyk , upraw. nr 6/PKOKK/2014

Sprawdzajgcy konstrukcja :
mgr inz. Leszek Janus , upraw. nr SWK/PWOK/0007/12



EGZ. NR 4

PROJEKT
BUDOWLANY

Temat : PRZEBUDOWA - ROZBUDOWA ALTANY GRILOWEJ
O BUDYNEK PELNIACY FUNKCJE KULTURALNA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - IX

Adres budowy : DZIALKA O NR EW. 203 Rzeczyca Mokra
jednostka ewidencyjna : 260902 -2 Dwikozy ; obreb : 0017 Rzeczyca Mokra

Inwestor : GMINA DWIKOZY ul. Spétdzielcza 15 27-620 Dwikozy

Projektant : inz. Maria Bednarz , uprawn. nr 701/21/83

Sprawdzajacy architektura :
mgr inz. arch. Kamil Dworaczyk , uprawn. nr 6/PKOKK/2014

Sprawdzajgcy konstrukcja :
mgr inz. Leszek Janus , uprawn. nr SWK/PWOK/0007/12
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OPRACOWANIE ZAWIERA :

Projekt budowlany na:, PRZEBUDOWA -ROZBUDOWA ALTANY GRILOWEJ O
BUDYNEK PELNIACY FUNKCJE KULTURALNA” w tym:

A. CZESC OPISOWA

1. Strona tytutowa

2. Spis zawartosci

3. Opis techniczny do inwentaryzacji altany grilowej
4. Ekspertyza techniczna

4. Opis techniczny do projektu budowlanego

5. Charakterystyka energetyczna budynku

6. Obliczenia statyczne budynku

B CZESC GRAFICZNA

1. Rysunki do inwentaryzacji istniejgcej altany grilowej
2. Rysunki projektu budowlanego w tym:

RYS. NR NAZWA RYSUNKU SKALA RYSUNKU
| -01 Rzut parteru — inwentaryzacja 1:100
1-02 Rzut dachu - inwentaryzacja 1:100
1-03 Przekréj A — A inwentaryzacja 1:100
-04 Elewacja zachodnia i wschodnia - 1:100

inwentaryzacja
I-05 Elewacja potnocna i potudniowa - 1:100

inwentaryzacja
A-01 Rzut parteru 1:50
A-02 Rzut poddasza 1:50
A-03 Rzut dachu 1:50
A-04 Przekroj A-A 1:50
A-05 Przekr6j B-B 1:50
A-06 Elewacje poinocna i wschodnia 1:100
A-07 Elewacja potudniowa i zachodnia 1:100
A-08 Zestawienie stolarki projektowanej 1:50
K-01 Rzut fundamentow 1:100
K-02 Elementy konstrukcyjne parteru 1:100
K-03 Strop nad parterem 1:100
K-04 Wiezba dachowa 1:100
K-05 Stopa fundamentowa SF — 1 1:25
K-06 Stopa fundamentowa SF —2 1;25
K-07 Stopa fundamentowa SF -2 1:25
K- 08 Podcigg P- 1 1:25




OPIS TECHNICZNY
DO INWENTARYZACJI ALTANY GRILOWEJ

1. Podstawa opracowania .
+ Umowa zawarta z Inwestorem na wykonanie niniejszego projektu .

« Mapa geodezyjna sytuacyjno — wysokosciowa dziatki / w skali 1:500 /

2. Dane ogdlne.

Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczna budynku remizy OSP

dla zadania pn. : PRZEBUDOWA - ROZBUDOWA ALTANY GRILOWEJ
O BUDYNEK PELNIACY FUNKCJE KULTURALNA

Adres budowy : DZIALKA O NR EW. 203 Rzeczyca Mokra

Inwestor : GMINA DWIKOZY ul. Spétdzielcza 15 27-620 Dwikozy

3. Opis techniczny czesci inwentaryzacyjnej .

3.1. Warunki posadowienia obiektu .

Charakterystyka warunkow posadowienia:

Lp. |Warunki posadowienia Opis

1 Topografia Teren ptaski

Sytuacja hydrogeologiczna |Poziom wody gruntowej ponizej poziomu
posadowienia

3 Uktad warstw | Podtoze gruntowe jednorodne
geotechnicznych
Rodzaj podtoza gruntowego | Grunt rodzimy

Rodzaj gruntu Grunty ilasto-gliniaste srednio wilgotne

(203

Posadowienie bezposrednie za pomocg fundamentéw betonowych .
3.2. Uktad konstrukcyjny i podstawowe dane geometryczne budynku

Inwentaryzowany budynek ALTANY GRILOWEJ jest budynkiem parterowym bez
podpiwniczenia, wybudowany w konstrukcji mieszanej zelbetowej w wypetnieniem z bloczka
betonowego .

Zaprojektowana jest na planie osmiokata , z regularnym uktadem $cian .

Wysokos$¢ od poziomu gruntu do szczytu 5,30 m .

pow. zabudowy 64,0 m? ; pow. uzytkowa 40,49 m? ; kubatura 193,0 m?



3.3. Istniejgce rozwiazania projektowo - konstrukcyjne budynku .

3.3.1. Fundamenty

Fundamenty monolityczne zelbetonowe o szer. 60 cm i wysokosci 30 cm .
Stupy narozne zelbetowe. Sciany fundamentowe wykonane z bloczkéw
betonowych na zaprawie cementowe;j .

3.3.2. Sciany
Budynek na poziomie parteru , wykonany na planie osmiokgta . Stupy wykonane jako
zelbetowe . Wypetnienie pomiedzy stupami  z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej .

3.3.6. Stolarka okienna i drzwiowa
Istniejgca stolarka — drzwi zewnetrzne drewniana ; okiennaz PCV .

3.3.7. Konstrukcja dachowa i pokrycie dachowe

Konstrukcje dachowg nad catym budynkiem gtéwnym stanowi wiezba dachowa drewniana
wielospadowa 30° . Pokryciem jest blacha dachéwkowa powlekana T35 gr.Obrobki
blacharskie stalowe z blachy powlekanej .

3.3.8. Podlogi i posadzki
Nawierzchnie posadzki stanowi nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowo-
piaskowe;j .

3.3.9. Tynki i oktadziny $cian .
Tynki nie wystepujg .Sciany od wewnatrz i zewnagtrz sg licowane ptytkami z kamienia

naturalnego .

3.3.10. Malowanie wnetrz — nie wystepuje
Malowanie farbami emulsyjnymi do wymalowani wewnetrznych .

3.3.11. Elewacje — Sciany zewnetrzne wytozone ptytkami kamiennymi .

3.3.12. Instalacje wewnetrzne
Budynek posiada wewnetrzne instalacje elektryczng .

Opracowanie :

inz. Maria Bednarz , upraw. nr 701/21/83



EKSPERTYZA TECHNICZNA
dotyczaca oceny stanu technicznego budynku ALTANY GRILOWEJ

w miejscowosci Rzeczyca Mokra Gm. Dwikozy na dziatce nr ewid. 203

1. Podstawa opracowania opinii technicznej .
- Zzlecenie Inwestora

2. Przedmiot opinii technicznej .
Przedmiotem ekspertyzy jest sprawdzenie stanu technicznego fundamentéw , Scian
nosnych , konstrukcji dachowej budynku ALTANY GRILOWEJ , ktérg przeznaczono do
rozbudowy o budynek o funkgji kulturalnej .

3. Ekspertyze opracowano w oparciu o:
- wizje lokalng budynku przeprowadzong w miesigcu maju 2018r.
- informacje uzytkownika na temat fundamentéw , Scian i dachu .
- sprawdzenie stanu technicznego murdéw przyziemia poprzez wykonanie ogledzin ,
- inne wyjasnienia uzytkownika budynku .

4. Krétka charakterystyka budynku

Inwentaryzowany budynek ALTANY GRILOWEJ jest budynkiem parterowym bez
podpiwniczenia, wybudowany w konstrukcji mieszanej zelbetowej w wypetnieniem z bloczka
betonowego .Zaprojektowana jest na planie osmiokata , z regularnym uktadem scian .
Wysokos$¢ od poziomu gruntu do szczytu 5,30 m .

5. Opis stanu technicznego budynku .
5.1. Fundamenty

Fundamenty monolityczne zelbetonowe o szer. 60 cm i wysokosci 30 cm .

Stupy narozne zelbetowe. Sciany fundamentowe wykonane z bloczkéw

betonowych na zaprawie cementowej . Stan techniczny dobry .

5.2. Sciany

Budynek na poziomie parteru , wykonany na planie osmiokata . Stupy wykonane jako
zelbetowe . Wypemienie pomiedzy stupami  z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej . Stan techniczny dobry .

5.6. Stolarka okienna i drzwiowa

Istniejgca stolarka — drzwi zewnetrzne drewniana ; okiennaz PCV .

Stan techniczny dobry .

5.7. Konstrukcja dachowa i pokrycie dachowe

Konstrukcje dachowg nad catym budynkiem gtéwnym stanowi wiezba dachowa drewniana
wielospadowa 30° . Pokryciem jest blacha dachéwkowa powlekana T35 gr.Obrobki
blacharskie stalowe z blachy powlekanej . Stan techniczny dobry .

5.8. Podtogi i posadzki

Nawierzchnie posadzki stanowi nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej . Stan techniczny dobry .

5.9. Tynki i okladziny $cian .

Tynki nie wystepujg .Sciany od wewnatrz i zewnagtrz sg licowane ptytkami z kamienia
naturalnego .Stan techniczny dobry .

5.10. Malowanie wnetrz — nie wystepuje

Malowanie farbami emulsyjnymi do wymalowani wewnetrznych .



5.11. Elewacje — Sciany zewnetrzne wylozone plytkami kamiennymi .Stan techniczny
dobry .

5.12. Instalacje wewnetrzne

Budynek posiada wewnetrzne instalacje elektryczng . Stan techniczny dobry .

6.0 . Okreslenie wytrzymalosci gruntu pod fundamentami

- podtoze gruntowe pod fundamentami stanowig grunty ilasto-gliniaste , srednio
wilgotne.

- dopuszczalne naprezenia dla gruntu mozna przyjg¢ w granicach 1,50 kG/cm .

- obcigzenie uzytkowe przyjeto wg . PN-81/B-03020

7.0. Wnioski i zalecenia :

W wyniku przeprowadzonego przeglagdu stwierdza sie co nastepuje :

1. Istniejgce fundamenty spetniajg obowigzujgce normy — przeniosg obcigzenia po
rozbudowie ( obcigzenia dla fundamentéw istniejgcych bez zmian , gdyz rozbudowa
bedzie tylko w bok ) .

Fundamenty w istniejgcej formie nadajg sie do dalszej eksploatacji .

2. Wszystkie podstawowe sciany budynku to sciany nosne murowane z bloczkéw

betonowych
Stan wszystkich murow jest dobry — nadajg sie do dalszej eksploatacji .

3. Istniejgca konstrukcja dachowa wraz z pokryciem znajduje sie w dobrym stanie
technicznym i bedzie nadal uzytkowana bez zmian .

4, Zatgczniki

- opis techniczny inwentaryzacji budynku

rysunki inwentaryzacyjne budynku w stanie istniejgcym o numerach od 1-01 do 1-06 .

OGOLNY STAN WSZYSTKICH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU ALTANY
GRILOWEJ W MIEJSCOWOSCI RZECZYCA MOKRA GM. DWIKOZY , JEST DOBRY |
NIE STWARZA ZAGROZENIA DLA MOGACYCH PRZEBYWAC W NIM LUDZI | MIENIA .
BUDYNEK NADAJE SIE DO PLANOWANEJ ROZBUDOWY ( W BOK ) O BUDYNEK Z
FUNKCJA KULTURALNA |JEGO DALSZEJ EKSPLOATACJI W ROZBUDOWANEJ
FORMIE .

Opracowanie:
inz. Maria Bednarz , upraw. Nr 701/21/83



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania .

Umowa zawarta z Inwestorem na wykonanie projektu .

Mapa geodezyjna sytuacyjno — wysokosciowa dziatki / w skali 1:1000 /

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2002r. Nr 75
poz.690 z pdzn. zmianami ),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169

poz.1650 z pozn. zmianami ),

2. Przedmiot opracowania i dane ogolne :

Temat : PRZEBUDOWA - ROZBUDOWA ALTANY GRILOWEJ

O BUDYNEK PELNIACY FUNKCJE KULTURALNA

Adres budowy : DZIALKA O NR EW. 203 Rzeczyca Mokra
Inwestor : GMINA DWIKOZY ul. Spétdzielcza 15 27-620 Dwikozy

3. Lokalizacja inwestycji_

Projektowany budynek o funkcji kulturalnej z tgcznikiem usytuowany bedzie

na dziatce nr ewid. 203 w miejscowosci Rzeczyca Mokra , powiat Sandomierz .
Planowana inwestycja to budynek murowany , parterowy , nie podpiwniczony z poddaszem
nieuzytkowym i dachem wielospadowym .

4. Zakres swiadczonych ustug i zalozenia projektowe

Budynek przeznaczony bedzie dla spoteczno$ci lokalnej w softectwie Rzeczyca Mokra .
Planuje sie , ze odbywac sie tam bedg zebrania wiejskie , spotkania i kiermasze swigteczne
a takze spotkania mtodziezy w kotach zainteresowan , przy stole bilardowym , przy grach w
pitkarzyki lub innych grach planszowych .

W budynku o funkcji kulturalnej nie przewiduje sie zatrudnienia zadnych oséb.
Wysokos¢ kondygnacji parteru : 320 cm / od poziomu podtogi do sufitu /.

Projektuje sie budynek o funkcji kulturalnej , wtym :

- jedno pomieszczenie — sale , w ktorej odbywac sie bedg powyzsze zajecia

- sanitariaty , wtym: wc. dla mezczyzn , wc dla oséb niepetnosprawnych , z ktérego
beda korzystac rowniez kobiety ,
- pomieszczenie porzgdkowe ze zlewem jednokomorowym , montowanym na wysokosci

0,5m nad posadzkg z wysuwang wylewkg ; w pomieszczeniu bedzie sprzet do

utrzymania porzadku i czystosci oraz srodki dezynfekcyjne.



- zaplecze kuchenne ze zlewozmywakiem i kuchenkga gazowg do przygotowania
kawy lub herbaty .

- pomieszczenie techniczne , w ktérym bedzie zlokalizowany kociot gazowy .

6. Rozwigzania architektoniczno — budowlane
6.1. Podstawowe dane geometryczne budynku .

Projektowany budynek ztgcznikiem bedzie budynkiem jednokondygnacyjnym , bez
podpiwniczenia z poddaszem nieuzytkowym .
Budynek bedzie murowany z pustakéw z betonu komdrkowego .
Wysokos¢ kondygnacji parteru : 320cm / od poziomu podtogi do stropu /
Konstrukcja dachu drewniana ptatwiowo - kleszczowa . Dach wielospadowy pokryty
blachg dachowkowsg .
Parametry projektowanego obiektu

Powierzchnia zabudowy 135,00 m2 .

Powierzchnia uzytkowa 108,90m2

Kubatura budynku : 670,00 m*.
Spadek dachu 57,74% ( 30° ) nad budynkiem gtéwnym i 57,74% ( 30° ) nad tgcznikiem .

Wysokosc¢ catkowita budynku od poziomu gruntu do kalenicy : 7,53m .

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI
1.1. - Komunikacja /gres/- 4,95 m?

1.2. Pomieszczenie techniczne /gres/ 3,75 m?

1.3. Pomieszczenie porzgdkowe /gres/ 1,20 m?

1.4. Aneks kuchenny /gres/ 7,90 m?

1.5. Swietlica /gres/ 61,45 m?

1.6.  W.c. dla niepetnosprawnych i kobiet /gres/ 4,45 m?
1.7. Wcdla mezczyzn /gres/ 2,55 m?

1.8. Komunikacja /gres/ 22,65 m?

RAZEM powierzchnia uzytkowa 108,90 m?



6.2. Rozwigzania projektowo - konstrukcyjne budynku

6.2.1. Fundamenty .

tawa t 1

tawa o przekroju 60x40cm z betonu C25/30. Zbrojenie podtuzne tawy skfada sie z 4 pretéw
zebrowanych @12mm ze stali A-lll (34GS ) w tym 2 gorg i 2 dotem i strzemiona gtadkie @6mm
ze stali A-l ( St3SX-b ) w rozstawie co 20cm.

tawa k2

tawa o przekroju 70x40cm z betonu C25/30. Zbrojenie podtuzne tawy sktada sie z 4 pretéw
zebrowanych @12mm ze stali A-Ill ( 34GS ) w tym 2 gérg i 2 dotem i strzemiona gtadkie @6mm
ze stali A-l ( St3SX-b ) w rozstawie co 20cm.

tawa t3 - posrednia

tawa o przekroju 30x40cm z betonu C25/30. Zbrojenie podituzne tawy skfada sie z 4 pretéw
zebrowanych @12mm ze stali A-Ill ( 34GS ) w tym 2 gbrg i 2 dotem i strzemiona gtadkie @6mm
ze stali A-l ( St3SX-b ) w rozstawie co 20cm.

Stopa fundamentowa SF-1

Stopa o wymiarach w rzucie 100x100cm i wysokosci 40cm z betonu C25/30. Zbrojenie stopy
dotem sktada sie z siatki pretow zebrowanych @12mm ze stali A-lll ( 34GS ) w rozstawie co
15cm. Ze stopy wyprowadzone prety startowe pod stup. Gatunek stali i iloS¢ zbrojenia
startowego odpowiadajgca zbrojeniu gtdbwnemu stupa.

Stopa fundamentowa SF-2

Stopa o wymiarach w rzucie 120x120cm i wysokosci 40cm z betonu C25/30. Zbrojenie stopy
dofem sktada sie z siatki pretow zebrowanych @12mm ze stali A-1ll ( 34GS ) w rozstawie co
14cm. Ze stopy wyprowadzone prety startowe pod stup. Gatunek stali i ilos¢ zbrojenia
startowego odpowiadajgca zbrojeniu gtbwnemu stupa.

Stopa fundamentowa SF-3

Stopa o wymiarach w rzucie 50x50cm i wysokosci 40cm z betonu C25/30. Zbrojenie stopy
doftem sktada sie z siatki pretow zebrowanych @12mm ze stali A-1ll ( 34GS ) w rozstawie co
13cm. Ze stopy wyprowadzony trzpien zelbetowy kwadratowy o wymiarach 30x30cm i
wysokosci 90cm. W trzpien wtopiony fgcznik ciesielski do potgczenia z stupem drewnianym.

Pod kominy fundamenty w postaci poszerzonych taw. Fundamenty zbrojone dotem siatkg
pretow zebrowanych @12mm ze stali A-1ll ( 34GS ) w rozstawie co 10cm.

6.2.2. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe murowane gr. 24cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-
wapiennej klasy M10.

6.2.3. Izolacje fundamentéw i $cian fundamentowych .Izolacje poziome fundamentéw z
folii PVC , izolacje pionowe z emulsji bitumiczno - kauczukowe;j.

6.2.4. Sciany projektowane parteru oraz nadproza projektowane .

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne gr. 24cm z pustakéw z betonu komérkowego odm. 500
na zaprawie cem.-wap. klasy M10.

Sciany wewnetrzne dziatowe gr. 12cm z pustakéw z betonu komérkowego odm. 500

na zaprawie cem.-wap. klasy M10.

Otwory okienne i drzwiowe w $cianach nosnych przesklepione nadprozami zelbetowymi
monolitycznymi z betonu C25/30. Zbrojenie podtuzne z pretow @12mm ze stali A-lll (34GS)) i
strzemiona gtadkie @6mm ze stali A-l ( St2SX-b ) w rozstawie co 20cm . Otwory w Scianach
dziatowych przesklepione nadprozami systemowymi z betonu komoérkowego.



6.2.5. Strop nad poziomem parteru ( nad czescia swietlicy ) .

Projektuje sie strop nad poziomem parteru nad czescig swietlicy jako gestozebrowy typu Teriva
4/01 powigzany konstrukcyjnie z wiencami, zebrami rozdzielczymi i belkami stropowymi.

Strop Teriva 4/01 — przyjeto typowy dla tych rozpietosci i obcigzen strop Teriva 4/01 o
catkowitej grubosci 25cm , w tym 21cm pustaki betonowe i 4cm nadbetonu z betonu klasy
C25/30 . Rozstaw belek no$nych stropu co 60cm. W $rodkowej czesci rozpietosci dwa zebra
rozdzielcze zbrojone podtuznie dwoma pretami zebrowanymi @12mm ze stali A-lll (34GS ) i
strzemionami w ksztatcie litery S z pretow gtadkich @6mm ze stali A-1 ( St3SX-b )

w rozstawie co 15cm.

6.2.6. Strop nad poziomem parteru ( nad czescia tacznika ).

Projektuje sie strop nad poziomem parteru nad czescig tacznika jako sufit podwieszony
mocowany do drewnianej konstrukcji dachu. Sufit w postaci ptyt g-k mocowanych na ruszcie
stalowym. Ocieplenie w postaci wetny mineralnej o tgcznej grubosci 20cm pomiedzy
elementami konstrukcji dachu i elementami rusztu stalowego.

6.2.6. Wience i belki zelbetowe.

Wieniec WZ1 i WW1
Wieniec o wymiarach przekroju 24x32cm z betonu C25/30. Zbrojenie podtuzne — 4 prety

zebrowane @12mm ze stali A-lll (34GS ) w tym 2 gorg i 2 dotem i strzemiona gtadkie @6mm ze
stali A-l ( St3SX-b ) w rozstawie co 20cm. Potozenie wienca na rzednej +3,45m w stosunku do
poziomu +/- 0,00m budynku.

Wieniec WZ2

Wieniec o wymiarach przekroju 24x24cm z betonu C25/30. Zbrojenie podtuzne — 4 prety
zebrowane @12mm ze stali A-1ll ( 34GS ) w tym 2 gorg i 2 dotem i strzemiona gtadkie @6mm ze
stali A-l ( St3SX-b ) w rozstawie co 20cm. Potozenie wienca na rzednej +2,00m w stosunku do
poziomu +/- 0,00m budynku.

Podciag P-1

Belka zelbetowa o przekroju 30x45cm z betonu C25/30. Przesto 1 - zbrojenie podtuzne — 3
prety (dot), 3 prety (gora); podpora - zbrojenie podtuzne — 3 prety (dot), 4 prety (gora); przesto 2
- zbrojenie podtuzne — 3 prety (dot), 3 prety (goéra). Zbrojenie pretow zebrowanych @12mm ze
stali A-lll (34GS ) w tym 3 gérag i 3 dotem i strzemiona gtadkie @6mm ze stali A-1 ( St3SX-b ) w
rozstawie co 20cm .

6.2.7. Stlupy i trzpienie zelbetowe

Trzpien T-1

Trzpien prostokatny o wymiarach przekroju 24x30cm z betonu C25/30. Zbrojenie podtuzne — 4
prety zebrowane @12mm ze stali A-1ll ( 34GS ) i strzemiona gtadkie @6mm ze stali A-l ( St3SX-
b ) w rozstawie co 9cm(na odcinkach 50cm od gory i dotu elementu), 18cm(w srodkowym
odcinku elementu). W dolnym odcinku zbrojenie gtéwne elementu potgczone z pretami
startowymi ze stopy. W gérnym odcinku wyprowadzone zbrojenie (réwne zbrojeniu gtdbwnemu)
kotwione w elemencie zelbetowym wspartym na trzpieniu(stupie).

Trzpien T-2
Trzpien okragty o srednicy przekroju @30cm z betonu C25/30. Zbrojenie podtuzne — 6 pretow

zebrowanych @12mm ze stali A-lll ( 34GS ) i strzemiona gtadkie @6mm ze stali A-I ( St3SX-b )
w rozstawie co 9cm(na odcinkach 50cm od gory i dotu elementu), 18cm(w srodkowym odcinku
elementu). W dolnym odcinku zbrojenie gtéwne elementu potgczone z pretami startowymi ze
stopy. W gérnym odcinku wyprowadzone zbrojenie (réwne zbrojeniu gldbwnemu) kotwione w
elemencie zelbetowym wspartym na trzpieniu(stupie)



6.2.7. Tynki i oktadziny wewnetrzne .

W projektowanych pomieszczeniach parteru w czesci swietlicy i na fgczniku na scianach
murowanych i suficie stropu Teriva tynk cem.-wap. kat. lll szpachlowany z gtadzig gipsows.
W pomieszczeniach sanitarnych ptytki ceramiczne do wysokosci 2m a w zapleczu kuchennym
i pom. porzadkowym ptytki do wys . 1,6 m .

6.2.8. Podlogi i posadzki .
Podtogi parteru :

W poziomie parteru w Swietlicy i na tgczniku podtogi beda sie sktadaty z nastepujacych
warstw , liczgc od gory :

Plytki gres uktadane na klej

Wylewka betonowa . gr. 7 cm zbrojona siatka z pretéw @4,5 cm
Folia izolacyjna podposadzkowa

Styropian EPS 200-036gr. 5cm

Folia izolacyjna podposadzkowa

Beton B10 —10cm .

Piasek 15cm

VVVVVVY

6.2.10. Konstrukcja dachowa i pokrycie dachowe

Konstrukcja dachowa nad catym budynkiem drewniana wielospadowa w tym ptatwiowo-
kleszczowa o spadku 57,74% ( 30° ) nad budynkiem gtéwnym i jetkowa o spadku 57,74%
(30°) nad tgcznikiem.

Obstuga kominiarska na dachu bedzie realizowana przy pomocy stopni kominiarskich 40x25cm
i taw kominiarskich 120x25cm prefabrykowanych ogdélnodostepnych w handlu .

Cata konstrukcja dachowa z drewna klasy C27 zgodnie z zestawieniem drewna .

Pokrycie dachowe projektowanej konstrukcji dachowej z blachy dachéwkowej powlekanej gr.
0.60mm . Rynny dachowe @15cm i rury spustowe @12cm z blachy powlekanej ptaskiej w
kolorze pokrycia .

6.2.11. Malowanie scian i sufitow .

Malowanie scian i sufitdw farbg akrylowg 3 krotne z zagruntowaniem podfoza .
Kolorystyka pomieszczen wg. indywidualnych upodoban Inwestora .

6.2.12. Projektowana stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi zewnetrzne do wejscia gtdbwnego , aluminiowe zszybg BEZPIECZNA 33.1. klasy
02 ( profil ciepty ) , (z okuciami , zamkami i samozamykaczem ) o wspotczynniku
przenikania ciepta U = 1,3 W/m? K.

Drzwi wewnetrzne w korytarzu , aluminiowa zszybg BEZPIECZNA 33.1. klasy 02 ( profil
zimny ) , (zokuciami i zamkiem ).

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewnopodobna w kolorze uzgodnionym z Inwestorem .

Stolarka okienna z PCV i drzwi balkonowe , z nawietrzakami , o wspotczynniku przenikania
ciepta U = 0,9 W/m? K, zgodnie z zestawieniem .

Pod oknami parapety typowe z aglomarmuru

6.2.13. Elewacje

Wszystkie elewacje budynku nalezy dociepli¢ 12cm warstwg styropianu EPS 80-036 na klej i
kotki montazowe , osiatkowaé go i wykona¢ wyprawe elewacyjng w postaci tynku akrylowego w
kolorach uzgodnionych z inwestorem .



7.0. WYTYCZNE DO BRANZY SANITARNEJ | ELEKTRYCZNEJ

7.1. Wytyczne do instalacji wod.-kan.

Instalacje wodociggows i kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ wg dokumentacji branzy
sanitarnej .Woda zimna bedzie doprowadzona do budynku z wodociggu gminnego .

Do umywalek, zlewozmywakoéw i zlewu woda ciepta bedzie doprowadzona z kottowni
wiasnej .

Scieki bedg odprowadzone do projektowanego zbiornika na nieczystosci cieklych

o poj. 9,8 m®.  Przewody wodociggowe i kanalizacyjne beda wykonane jako kryte.

7.2. Wytyczne c.o.

Ogrzewanie budynku bedzie wg dokumentacji branzowej z kottowni wtasnej .

7.3. _Wytyczne wentylacyjne

Wszystkie pomieszczenia posiadajg wentylacje grawitacyjng lub wspomagang mechanicznie.
W sali gtéwnej , zapleczu kuchennym i pomieszczeniu technicznym , zaprojektowano
wentylacje grawitacyjng .

W w.c. wkanatach wentylacji grawitacyjnej nalezy zainstalowac¢ wentylatory wyciggowy,
uruchamiany wigcznikiem swiatta.

8. _nstalacja elektryczna
Budynek bedzie posiadat wewnetrzng instalacje elektryczng . Szczegoly wg. opracowania
branzy elektryczne; .

9. Roboty zewnetrzne

Opaske wokot budynku szer. 50 cm |, spocznik przed wejsciem gtéwnym tgczacy sie z
pochylnig i schodami - wykonac¢ z kostki betonowej gr. 4 cm na podsypce cementowo-
piaskowe; .

10. Przystosowanie wejs¢ dla os6b niepetnosprawnych - pochylnia dla niepetnosprawnych
z kostki betonowej gr. 4 cm w, obrzegowanie palisadami .

11. Obliczenia statyczne
Obliczenia statyczne elementéw konstrukcyjnych obiektu znajdujg sie w dalszej

czesci projektu .
Opracowanie :

inz. Maria Bednarz , upraw. nr 701/21/83



WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1./ Powierzchnia, wysokos¢ i ilosé kondygnacji.

Budynek o funkcji spoteczno —kulturalnej projektuje sie jako parterowy

bez podpiwniczenia z poddaszem nieuzytkowym — strychem .

Wysoko$¢ kondygnacji parteru : 320 cm / od poziomu podtogi do sufitu / ,

Wymiary budynku w obu kierunkach : bedzie o wymiarach 10m x10,0 ( z dociepleniem ) ,
Powierzchnia uzytkowa :108,90 m?

Powierzchnia zabudowy ( z fgcznikiem ): 135,0 m?
Kubatura zewnetrzna budynku : 670,0 m®.
Wysoko$¢ budynku w najwyzszym punkcie ( w kalenicy) : 7,53 m — wysoko$¢ liczona od
poziomu terenu , co kwalifikuje obiekt do budynkéw niskich .
2./ Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych
Najblizej zlokalizowany budynek mieszkalny usytuowany jest w odlegtosci
przekraczajgcej 8m .

3./ Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych

W obiekcie wystepowaé bedg typowe materialy stanowigce wyposazenie sal dla ludzi .

W zwigzku z powyzszym podstawowymi surowcami palnymi sg tworzywa sztuczne , drewno
( ptyty drewnopochodne ) , papier , tkaniny i materiaty obiciowe mebli tapicerskich .

Na terenie projektowanego budynku , nie przewiduje sie sktadowania materiatdbw mogacych
stwarzac¢ zagrozenie wybuchem.

4/ Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego - nie okresla sie .

5./ Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji i w
poszczegobinych pomieszczeniach

Obiekt ze wzgledu na petniong funkcje klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ZL Il ( parter)
Na parterze budynku znajdowac sie bedzie sala , w ktorej ludzie z sotectwa Rzeczyca Mokra
bedg mogli organizowac spotkania typu zebrania , zajecia warsztatowe , spotkania
mitodziezy w kotach zainteresowan , przy stole bilardowym , lub przy innych grach np. w
pitkarzyki .

llo$¢ osob przebywajgcych jednoczes$nie w budynku szacuje sie na ok. 20 osob.

6./ Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Pomieszczania oraz przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem nie wystepuja.



7./ Podziat obiektu na strefy pozarowe

Zgodnie z § 227 ust. 1 Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami ) dopuszczalna wielko$¢ powierzchni strefy pozarowej dla
budynkow niskich dla strefy ZLIII nie moze przekracza¢ 8000 m?

W budynku wydziela sie jedng strefe pozarowg na parterze

Max. powierzchnia strefy pozarowej na parterze wyniesie 112,44 m?2.

8./ Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia, elementéw budowlanych ;

Zgodnie z § 212 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami wymagang klasg dla obiektu jest klasa
odpornosci pozarowej budynku —,C” . Zgodnie z § 212 pkt. 3 dopuszcza sie obnizenie
wymaganej odpornosci pozarowej w budynkach w ponizszej tabeli do poziomu nizej

okreslonego .

Liczba kondygnac;ji ZL | ZL I ZL 1l
nadziemnych

1 ”D" ”D” uD"

2* 77C" ”C” IID”

Wobec powyzszego dla przedmiotowego obiektu, przyjmujemy klase odpornosci
pozarowej "D” . Wszystkie elementy konstrukcyjne budynkéw wykonane z elementow
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Dla klasy ,D” odpornoséci pozarowej budynku (§ 212 ) wymagane jest :

- Gtéwna konstrukcja nosna - R30 ( mury - pustaki ceramiczne gr.25cm

gazobetonowe gr.24 cm)

- Konstrukcja dachu -(-)

- Stropy nad pomieszczeniami - REI 30 ( strop gestozebrowy Teriva)

- Sciany zewnetrzne - EI 30 ( pustaki gazobetonowe gr. 12 cm)
- Sciany wewnetrzne - (-)

- Przekrycie dachu - (-)



Wszystkie elementy konstrukcyjne stanowigce gtdwng konstrukcje nosng budynku sg z
pustakow ceramicznych gr. 25 cm i gazobetonowych gr. 24 cm.

Majgc na uwadze zastosowane materiaty budowlane , powyzsze warunki w przedmiotowym
budynku zostaty spetnione.

Do wykonczenia wnetrz pomieszczen i na drogach komunikacji ogélnej - ewakuacyjnych
stosowanie materiatdbw fatwo zapalnych , toksycznych , intensywnie dymigcych - jest
zabronione i nie przewiduje sie .

9./ Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe;

9.1. Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwosé ewakuacji na
zewnatrz budynku drogami ewakuacyjnymi , zamykanymi drzwiami gtéwnymi lub
drzwiami balkonowymi .

9.2. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz.

9.3. Dlugosé przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach ZL jest zapewniona i nie
przekracza wielkosci normatywnej 40m ( dtugos¢ ta moze by¢é mierzona max przez 3
pomieszczenia ) .

9.4. Szerokos¢ przejsé ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
jest nie mniejszaniz1,2m .

9.5. Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych gtéwnych w budynku bedzie o

szerokosci 1,2 m i z pomieszczenia gospodarczego 0,90m .

9.6. Drzwi wewnetrzne s3g o szerokosci 0,9 m i wysokosci 2,0m w Swietle oscieznicy .

9.7. Wysokos¢ drog ewakuacyjnych wynosi 3,2 m 13,00 m czyli nie mniej niz 2,20m
lokalne obnizenie nie wystepuje .

9.8. Maksymalna dlugos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych wynosi : - na poziomie parteru - 8,50 m.
9.9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych , aw
szczegolnosci: wentylacyjnej , ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej
i kontroli dostepu .

Budynek wyposazony jest w instalacje : elektroenergetyczng , odgromowg , wodno -
kanalizacyjng , gazowg oraz umieszczony w poblizu gtdbwnego wejscia do budynku
przeciwpozarowy wytgcznik pradu elektrycznego.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wodociggowej , kanalizacji
sanitarnej i ogrzewczej zabudowane sg w scianach lub w posadzkach .

Instalacja gazowa wyposazona w gtowny zawor gazu .



10./ Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Instalacja elektroenergetyczna wyposazona jest w przeciwpozarowy wytgcznik pradu
zlokalizowany w poblizu wejscia do budynku .
11./ Wyposazenie w gasnice
Zgodnie z § 32 Rozporzgdzenia Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw , innych obiektéw budowlanych i
terenéw ( Dz. U.z 2010 r. Nr 109 poz. 917 ) obiekt bedzie wyposazony w gasnice przenosne
spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN)
dotyczgcych gasnic.
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 3 kg ( lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach przypadacé
bedzie na kazde 100 m? powierzchni budynku .
Odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku , w ktérym moze przebywaé cziowiek , do
najblizszej gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30 m .
Wyposazenie obiektu powinno by¢ w gasnice , dostosowane do gaszenia pozardw grup
ABC.

Dla budynku nalezy zapewni¢ 2 kg srodka gasniczego zawartego w gasnicach na kazde 100
m? powierzchni strefy pozarowej .
12./ Zabezpieczenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilo$¢ wody do celdéw przeciwpozarowych , stuzgca do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla rozpatrywanego budynku wynosi 10 dm3/s Wydajnos¢ ta zapewniona bedzie z
hydrantu naziemnego o $rednicy DN80 na gminnej sieci wodociggowej @ 160 usytuowanej
na dziatce Inwestora .
13./ Drogi pozarowe

Dla obiektu nie jest wymagana droga pozarowa .

Opracowata:

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Oznaczenie budynku lub czesci budynku : budynek petnigcy funkcje kulturalng

Adres obiektu : Rzeczyca Mokra gm. Dwikozy nr ewid. dz. 203

1.Wspétczynnik przenikania ciepta przegréd zewnetrznych w ogrzewanych budynkach

RODZAJ
PRZEGRODY

NAZWA PRZEGRODY | SPOSOB
ZABEZPIECZENIA

RZECZYWISTA GRUBOSC IZOLACJI
ZEWNETRZNEJ

1. Fundamenty i
$ciany zagtebione
w ziemi

1.1. Fundamenty zelbetowe malowane
Dysperbitem

Dysperbit = 0,05cm

NAZWA | ORIENTACJA POLE WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA
PRZEGRODY ( PRZEGRODY [m?] CIEPLA ,,U”
STALE) MAKSYMALNY RZECZYWISTY
2. Podtogi na 2.1. Podtoga parteru — 112,44 0,45 0,37
gruncie z przegroda pozioma
dociepleniem
3. Podtogi na - nie dotyczy ---
gruncie
bez docieplenia
4, Podlogi - nie dotyczy -
podniesione
5. Sciany 5.1. Sciana zewn. parteru ar. 89,00 0,30 0,217
zewnetrzne 24cm wraz z dociepleniem
styropianem gr. 12cm ze
wszystkich stron
6. Dachy i 6.1. Pofac¢ kryta blachag 231,5 -
stropodachy powlekang dachéwkowg bez
docieplenia
7. Stropy 7.1. Strop nad parterem Teriva 62,07 0,45 0,173
gr. 25cm wraz z docieplemiem
weing mineralng
NAZWA | ORIENTACJA POLE WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA
PRZEGRODY OTWIERANE [m?] CIEPLA ,,U”
MAKSYMALNY RZECZYWISTY
8. Okna i drzwi 8.1. Okna elewaciji 0,81 2,6 0,90
zewnetrzne 8.2. Okna elewac;ji 3,91 2,6 0,90
8.3. Okna elewag;ji 3,96 2,6 0,90
8.4. Okna elewac;ji 8,01 2,6 0,90
DLA OBIEKTOW KLIMATYZOWANYCH
NAZWA | ORIENTACJA POLE WSPOLCZYNNIK
PRZEGRODY OTWIERANE [m?] PRZEPUSZCZALNOSCI
PROMIENIOWANIA SLtONECZNEGO
DOPUSZCZALNY | RZECZYWISTY
9. Przeszklone 9.1. Drzwi przeszklone parteru 2,1 2,6 1,20
fasady , oknaii
drzwi balkonowe

[ W/m?]

SREDNI WSPOLCZYNNIK OBCIAZENIA CIEPLNEGO NA [m?] POMIESZCZEN KLIMATYZOWANYCH




2. Inne wskazniki

Liczba ludzi przebywajgcych w budynku : 3-15

Liczba lokali : 1

taczne pole powierzchni projektowanych przegrod zewnetrznych [ m?] :

189 + 34,3 + 231,5 = 454,8 m?

Kubatura ogrzewana budynku netto [m®] : 349 m®

Obliczeniowa warto$¢ zapotrzebowania na energie do ogrzewania budynku na rok : 16200 kWh/rok
Obliczeniowa warto$¢ mocy jednostkowej urzgdzenia oswietleniowego ( dla pomieszczeh w budynku
uzytecznosci publicznej ) : - nie dotyczy

Strumien powietrza wentylacyjnego [ m®/h ] — dotyczy strumienia powietrza swiezego dostarczanego do
budynku : 0,5x 210 + 155x1 = 260 m%h

3. Dla budynkéw wyposazonych w wentylacje naturalng , naturalng wspomagang ( hybrydowsg ),
mechaniczng wywiewng , lub wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng :

Opis sposobu doprowadzenia strumienia powietrza swiezego do budynku : wentylacja naturalna — otwory
okienne

Opis organizacji przeptywu powietrza przez budynek : nawiew — otwory okienne i drzwiowe , wywiew —
otwory okienne i drzwiowe i kanaty wentylacyjne grawitacyjne

Obliczeniowe roczne zapotrzebowanie energii do podgrzania strumienia powietrza wentylacyjnego i
energii elektrycznej do zasilania elementow systemu wentylacyjnego : - nie dotyczy

Sposob i sprawnos¢ odzysku ciepta dla okreslonego strumienia powietrza wentylacyjnego lub opis

i efektywnos¢ innej metody ograniczenia zuzycia energii na cele wentylacyjne : - nie dotyczy

4. Dla budynkow klimatyzowanych

Maksymalne zapotrzebowanie mocy chtodniczej : - nie dotyczy

Efektywnosc¢ urzgdzen ozigbiajgcych dla warunkow obliczeniowych : - nie dotyczy

Obliczeniowe zapotrzebowanie energii na chtodzenie [kKWh/m?] : - nie dotyczy

Obliczeniowe zapotrzebowanie energii elektrycznej na cele klimatyzacyjne [kWh/m?] : - nie dotyczy

Opracowanie :

inz. Maria Bednarz , upraw. nr 701/21/83
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