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PRZEDMIAR

Lp. | Pedstawa Opis | wyliczenia [ jm. Poszcz. | Razem
1146111300-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1]KNR-W 2-01 |Reczna rozbidrka elementaw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosai |m?
d.110212-03 penad 15 cm
ST-0+8T-
| /A2
1,20%1,50%0,40 m3 0,72
RAZEM 0,72
Z|KNR-W 4-01 Uzupeinienie écian lub zarmurowanie otworéw w écianach na zaprawie ceman- |mé
d.1]0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
ST-0+ 8T~
/B2
(0,90*1,0+1,50*0,20y0,24 m? 0,28
RAZEM 0,29
2|145111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
3|KNR-W 2-01 [Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 16 cm za pomocy |m2
d.2(0119-01 spycharsk
ST-0+87-
| /A1
11,011,0 m? 121,00
RAZEM 121,00
4/KNR-W 2-01 | Robety ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |- |m@
d.2|0208-05 Il uprzednio zmagazynowans] w hatdach z transportem urobku samochodami
ST -0+ 8T - [samowyladowczymi na odlegloss do 1 km
1iA1
121.0*0,15 m?3 18,15
RAZEM 18,15
5|KNR-W 2-01 |Roboty zlemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojamnodci tyzki 6. Im?3
d.2{0203-06 4G m3 w gruncie kat, lll z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
0210-04 mi na odlegiosé 10 km
ST-0+8T-
/A1
48,80 m?3 48,90
RAZEM 48,90
B]KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane kaparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od-|m?2
d.2(0212-08 klad w gruncie kat, lll
ST-0+8T-
fiA1
50,10 m? 50,10
: RAZEM 50,10
7[KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczenism gruntu na odleglosé |m3
d.2|0222-01 do 10 m w gruncie kat, I-lll
ST-0+8T-
/A1
50,10 m3 50,10
RAZEM 50,10
3]45223500-1 [FUNDAMENTY
8|KNR-W 2-02 |Podkiady betenowe w budownictwie misszkaniowym | uzytecznosci publicznej [m?
d.3(1101-01 z transportem | uktadaniem recznym na podiozu gruntowym
ST-0+8T-
| /B1
(62,48°0,80+9,76%0,90+20,20%0,50-+2%1,20%1,20+1,40*1 40+2*0,70°0,70+1,34* |m3 7,62
1,1*0,10
RAZEM 7,62
8| KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokoscido 0.8 m - Z zastoso-  |m?
d.3|0202-02 waniem pompy do betonuy BETON C25/30
ST-0+8T-
1/B1
62,48*0,60"0,40+9,76*0,70%0,40+20,20%0,30"0,40+1,14*0,9*0,40 m? 20,56
RAZEM 20,56
10| KNR-W 2-02 [Stopy fundamentowe prostokgtne 2zlbetowe o objstosci do 1.5 m3 - z zastoso- |me
d.3|0204-02 waniem pompy do betony BETON C25/30
ST-0+8T-
| /B1
{(21,0"1,0+1,20%1,20+2*0,50*0,50)*0,40 m? 1.58
RAZEM 1,58
11| KNR-W 2-02 | Stupy 2elbetowe w écianach murowanych o grubodcl do 0.3 m dwustronnie de- Im3
d.3|0211-01 skowane BETON C25/30
ST-0+8T-
1/B1
2*0,3'0,24*0,80 m3 G112
RAZEM 0,12
12|KNR-W 5-08 | Ukladanie bednarki przez przyspawanis do konstrukgji - bednarka do 200 mm2 |m
d.3|0608-04
ST-0
72,0 m 72,00
RAZEM 72,00
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13|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montez zbrojenia elemeantow budynkéw i budowl! - prety ze- |t
d.3{0259-02 browane
ST-0+8T-
IiB1
(220,30+34 80+68,90+30,12+16,90)*0,001 1 0,37
RAZEM 0,37
14| KNR-W 2-02 | Przygotowanie | montaz zbrojenia slementow budynkoéw | budowli - prety glad- |t
d.3{025%-01 Kie ¢ ér. do 7 mm
ST-0+8T-
1 /B1
(88,50+14,50+28,0+1,25+0 60+3,76)*0,001 t 014
RAZEM 0,14
15IKNR-W 2-62 |Fundamenty z bloczkéw batonowych na zaprawie cementows; m?
d.3/0101-06
ST-0+8T-
I /B2
(62,48+9,76+20,20+3,30)*0,80"0,25 m3 19,15
RAZEM 19,15
4(45320000-6 |IZOLACJA fundamentow
18|NNRNKB (z.V} Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalngj me
d.4/202 0618-01
ST-0+8T-
1/C1
(62,48+9 76+20,20)*0,30 m2 2773
RAZEM 27,73
17| KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powlekowe Bitumiczne plonowe - wykonywane na  |m2
d.4|0603-09 zimno z roztweru asfaltowego - pierwsza warstwa - roztworem asfaltowym
ST-0+8T-
| /C1
(62,48+9,76+20,20)"1, 30" 2+(4*1,0+2*1,20+2*0,50)"0,60 m2 244,78
RAZEM 24478
18| KNR-W 2-02 |lztlacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne picnowe - wykonywane na |[m2
d.4[0603-10 zimne z roztworu asfaltowego - druga | nastepna warstwa
ST-0+8T-
I/C1
244,78 2 244,78
RAZEM 244,78
19]KNR-W 2-02 |[zolacje cleplne z piyt styropianowych gr. 8 em pionowe XPS 100 EPS -038  |m?
d.4/0608-10 fub réwnowaznym ,
ST-0+ST-
1/C2
82 48%0,80 m2 49,98
RAZEM 43,98
20|KNR-W 2-02 lizolacje przeciwwilgociows i przeciwwedne z folii polietylenowe] kubetkowej m2
.4|0606-01
49,98 m?2 49,98
RAZEM 49,98
5/45262522-6 |[ROBOTY MUROWE
21|KNRW 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24 m2
d.5|0108-01 cm z bloczkow betenu komérkowego diugogci 49 om
ST-0+8T-
| /B2
(4710,0+9,22y*3,0+(11,77+10,92)*2,25-(6*1 20*1 50+3*0,6"0,8+1,20*2,05+2* |m2 165,36
1,0"2,05+2*0,8%2,05+4%1,20*1,20+2*1.20*2,05)
RAZEM 165,36
22/KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe w clanach murowanych o grubasci do 0.3 m dwustronnie de- |m3
d.510211-01 skowane BETON C25/30
ST-0+ ST~
1/B1
270,3%0,24*3,20 m3 0,46
RAZEM 0,46
23|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe okragte o wysokoSci da 4 m cbwéd do 1 m - z zastosowaniam | m3
d.5{0209-01 pempy do betonu BETON C25/30
ST-0+8T-
1/B1
3,14*0,16%0,15 *3,20 m? 023
RAZEM 0,23
24|KNR 2-02  |Otwory w scianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabr, m
d.6/0128-05
ST-0+8T-
/B2
56,0 m 56,00
RAZEM 56.00
25KNR-W 2-02 [Otwory na okna w §clanach murowanych grubo&ci 1 cegly z cegiet pojedyn- szt,
d.5(0132-(1 czych, bloeczkéw i pustakéw
ST-0+8T-
| /82
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12 szt, 12,00
RAZEM 12,00
26 KNR-W 2-02 {Otwery na drzwi, drzwi balkonowe w Scianach murowanych grubosci 1 cegly z [szt.
d.510132-02 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
ST-0+8T-
/B2
7 szt, 7,00
RAZEM 7.00
27|KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych dwukomorowych { 0,2070,486) m
d.5/0128-07
ST-0+8T-
| /B2
26,0 m 26,00
RAZEM 26,00
28[KNR-W 2-02 | Jednoprzewodowe kominy wolng stojace z cegiet z rurg dwuscienng nie- m3
d.5/0128-02 rdzewng { 6,30mb) do kotla z zamknigta komorg spalania
ST-0+8T-
/B2
7,06%0,38*0,38 m3 1,01
RAZEM 1.01
29|KNR-W 2-02 |Oladanie (szpaldowanie} kanatéw wentylacyjnych nad stropem plytkami z be-|m?2
d.5/0129-04 tonu komorkowego grubosci 12 cm
ST-0+8T-
| /B2
11,50"1,10 m2 12,65
RAZEM 12,65
30|KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk kormindw o $rednigj grubosci 7 om m2
d.5|0220-05
ST-0+8T-
1/B1
270,80*0,40+0,56%0,40 m2 086
RAZEM 0,86
31|KNR-W 2-02 [ Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na scianach ptaskichwykonywane recznie NA |[m2
d.5|0902-01 KOMINACH
ST-0+8T-
1 /D1
21,0 m2 21,00
RAZEM 21,00
32| KNR-W 2-02 [Malowanie tynkdw zewnetrznych farbg akrylows ( na kominach ) mz
d.5/1519-04
ST-0+8T-
| /D1
21,0 m2 21,00
RAZEM 21,00
33| KNR-W 4.01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegfet szt
d.5(0324-02
ST-0+8T-
| /D1
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
6,46223500-1 |STROP nad parterem
34/KNR-W 2-02 (Stropy gestozebrowe TERIVA | me
¢.6(0214-01
ST-0+8T-
| /81
9,62*9,562-1,0%0,46-4,95 m2 85,22
RAZEM 85,22
35/KNR 2.G2  [Zelbetowe piyty stropowe, gruboscl 156 cm plaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.6|0216-02 do betonu
ST-0+8T-
1/B1
8,52%0,52 m? 4,65
RAZEM 4,95
36| KNR-W 2.02 |Wierice zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - |[m3
d.6;0210-06 z zastosowaniem pompy do betonu
ST-0+8T-
1/B1
(410,048 .22+11,77+10,92+10,64+11.77)%0,24*0,30 m3 6,79
RAZEM 6,79
37|KNR-W 2-02 |Pedcigg zeloetowy o stosunky deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - |m?
d.60210-06 z zastosowaniem pompy do betonu
8T-0+ST-
1/B1
9,62"0,30%0,45 m3 1,29
RAZEM 1.29
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38|KNR-W 2-02 |Przygotowanis { montaz zbrojania elementdw budynkow | budowli - prety ze- |t
d.6(0259-02 browane
ST-0+87-
| /B1
(57 58+425,20)"0,001 t 048
RAZEM 0,48
39|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zhrojania elementéw budynkéw i budowli - prety gfad- |t
¢d.6|0259-01 kie o &r. do 7 mm
8T-04+ 8T-
1/B1
{10,24+120,25y*0,001 t 0,13
RAZEM 0,13
40|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych { keramzytu ) grubose warstwy |m2
d.6|06814-01 12 cm
8T-0
498 m2 495
RAZEM 4,95
41|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych ( keramzytu) - dodatek za kaz- |m2
d.6|0814-02 dy 1 cm grubcséci ponad 10 cm
§T-0 Krotnosé =2
4,85 m2 4,95
RAZEM 4,85
7/46261100-5 |DACH
42| KNR-W 2-02 Murlaty - przekrgj poprzeczny drewna de 180 om2 z tarcicy nasyconsj m3
d.710406-01 drew,
ST-0+8T-
1/B4
1,221 m3 1,22
drew.
RAZEM 1.22
43|KNR-W 2-02 |Krokwle zwykie - przekrd] poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone] |[mé
d.7|0408-05
8T-0+8T-
| /B4
4,33 m3 4,33
RAZEM 4,33
A41KNR-W 2-02 |Stupy - przekrdj poprz. drewna de 180 cn? 2 tarcicy nasygonsj m?
d.7|0407-03 drew.
ST-04+8T-
| /B4
0,33 m3 0,33
drew.
RAZEM 0,33
45| KNR-W 2-02 (Kleszcze i jetki - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycangj |m3
d.7/0408-02
ST-0+8T-
| /B4
0,83+8,02 m3 0,85
RAZEM 0,85
48\ KNR-W 2-02 [Ramy gome i platwie diugosci ponad 3 m - przekrd] poprzeczny drewna ponad |ms3
d.7,0408-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew,
ST-0+8T-
| /B4
0,75 m3 0,75
drew.
RAZEM 8,75
47 [KNR-W 2-02 |Padwaliny o diugogci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 | m3
d.7|0407-02 z tarcicy nasyconej drew,
ST-0+8T-
1/B4
0,19 m3 0,19
drew,
RAZEM 0,19
48 NNRNKB (z.M} konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - deski czolowe m3
d.7|202 0419-08
ST-0+87-
1/B4
: (411,84+4*1,50+9,95+11,46+2"1,80)"0,025*0,25 m3 0,48
RAZEM 0,48
49|KNR-W 2-02 | Otacenie pofaci dachowych tatam! 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z targi- {m?2
d.7|10410-04 ¢y nasyconegj
8T-0+8T-
| /B4
470,5%11,64*8,90+1,82*3 63+(10,71+11 452,24 m2 216,88
RAZEM 216,88
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50(KNR K-05  |Montaz kontrlat 25*50mm |, na dachu bez deskowania, m2
d.7|0104-06
ST-0+8T-
| /B4
216,88 m2 216,88
RAZEM 216,88
51/ KNR-W 2-02 |Montaz membrany dachowe] na Konstrukeji dachu m?
d.7|0606-01
analogia /ST
-0+ 8T-|/
C1
216,88 me 216,88
RAZEM 216,88
8/45261100-5 |POKRYCIE DACHU
52| NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachow , blachg powlekang dachdwkowg MODULOWA (ha [m2
d.8(202 0535-03 |tatach)
ST-0+8T-
| /B85
216,88 m2 216,88
RAZEM 216,88
53/NNRNKB {z.Vl) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasiorow m
¢.8|202 0539-07
ST-0+8T-
f/B5
4*9 03+11,45 m 47,57
RAZEM 47,57
54/NNRNKB (z. V1) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz pasow nadrynnowych - m
<.8)202 0539-02 |okapow
ST-C+8T-
1/B5
10, 71+11,45+4*11,64 m 68,72
RAZEM 68,72
55/ NNRNKB (z.V1) Obrobki blacharskie z biachy powiekansj o szer.w rozwinigciv ponad 256 |m2
d.8/202 0541-02 [em
8T-0+8T-
1/B5
5,40%0,50+4*5,20*0,40 ng 11,02
RAZEM 11,02
56 |KNR-W 2-02 |Rynny dachowe polokragle o &r. 15 ¢m - montaz z gotowych elementéw z bla- [m
d.8/{0522-02 chy stalows] powlekanaj
ST-0+8T-
| /85
68,72 m 68,72
RAZEM 68,72
S7|KNR-W 2-02 |Rury spustewe okragte o ér. 12 ¢m - montaz z gotowych elementéw z blachy  |m
d.810528-01 stalowe] powlekangj
ST-0+8T-
1/B5
3,60+4"4 80+4*3,30 m 35,10
RAZEM 35,10
58 NNRNKB {2z.l) montaz prefabrykowanych wywiewek kanalizacyjnych z blachy powleka- |szt.
d.8/202 0521-10 |ne] w dachach krytych
ST-0+ 8T -|blachg {dt. 3,00 - 2szt)
| /B5
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
S9|KNR 0-18  |Montaz rusztu dla podsufitki m2
d.8/2611-07
analegia/ ST
-0
(4"11,84-2,24)0,90+(10,71+11.45)"0,70 m? 5540
RAZEM 55 40
B60|KNR 0-18  |Montaz podsufitki z blachy T7 | m?
d.8{2614-01
analogia/ ST
-0
56 40 m2 56,40
RAZEM 58,40
81|NNRNKB (z.V]} Ckna dachowe kpl,
d.8|202 1027-01
ST-0+8T-
| /B5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
621KNR-W 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach 7 ceglet szt,
d.8/10324-02
8T-0
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8 szt. §.00
RAZEM 8,00
83 KNR AT-09 |Akcesoria do pokryd dachowych - fawy kominiarskie szt,
d.8(0104-04
ST-0
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
64/KNR AT-09 [Akcesoria do pokryé dachowych - stopnie kominiarskie szt.
¢.8/0104-05
§T-0
4 szi. 4,00
RAZEM 4,00
65 KNR AT-09 |Akcesoria do pokrye dachowych - plotek przeciwséniegowy m
d.8/0104-06
ST-0
4*11.0 m 44,00
RAZEM 44 00
9/45262100-2 |[RUSZTOWANIA do robot budowlanych
66|KNR-W 2-02 [Rusztowania ramowe warszawskis przestrzenne wysokosci de 4 m m2
d.9/1611-01
ST-0+ST-
| /B3
165,36 m2 165,36
RAZEM 165,36
-7 -
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