SKALA 1:50

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
od od km 0+000 do km 1+100

Szerokos¢ zmienna zgodnie z planem sytuacyjnym

GRANICA PASA DROGOWEGO
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Kruszywo famane 0-31,5mm gr. ér. 5 cm
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GRANICA PASA DROGOWEGO

Warstwa $cieralna AC 11 8 D 50/70 gr. 5 cm (wymagana)

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31 mm gr. 15 cm

Warstwa gruntu stabilizowanego wapnem i cementem Ciszs
gr. 20 cm wykonana na miejscu

Istniejgce podioze

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:20
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Warstwa $cieralna AC 11 S D 50/70 gr. 5 cm (wymagana)

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31 mm gr. 15 cm

Warstwa gruntu stabilizowanego wapnem i cementem Cis2s
gr. 20 cm wykonana na miejscu

Istniejgce podioze

Zamawiajacy:
Urzad Gminy w Dwikozach

ul. Spétdzielcza 15, 27-620 Dwikozy

Zadanie;

Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 1, 28 Dwikozy od ul.
Nadwislanskiej w km 0+000 do km 1+100 deszcz nawalny 08
lipiec 2018

Stadium:
Projekt budowlano -
wykonawczy.

Tytuf rysunku:

Przekroj konstrukeyjny. Szczegdt konstrukcyjny.

Opracowat:
mgr inz. Dariusz Wrébel

Odcinek:
km 0+000

Podpis:

km 1+100

Nrrys.: Skala:
3 1:50, 1;20
Arkusz: Data oprac.:
1/1 marzec 2019




