
2,70

Przekrój na prostej
od km 0+292 do km 0+530

2% 0,00-0,03 2% -0,03-0,07

0,50

1:1,5
8%

0,50

8% -0,07
1:1,5

Przekrój na łuku
od km 0+292 do km 0+530

2,70 0,500,50

i%i% i% 8%

3,50

Przekrój na prostej
od km 0+048 do km 0+292

2% 0,00-0,04 2% -0,04-0,08

0,50

1:1,5
8%

0,50

8% -0,08
1:1,5

3,50

Przekrój na łuku
od km 0+048 do km 0+292

i% 0,00
1:1,5

i% i%

0,50

1:1,5
8%

0,50

1:1,5

Konstrukcja jezdni
w-wa ścieralna z betonu asfaltowego
w-wa wiążąca z betonu asfaltowego

4 cm
6 cm

istniejąca nawierzchnia bitumiczna
w-wa profilująca z betonu asfaltowego150kg/m2

Konstrukcja jezdni
w-wa ścieralna z betonu asfaltowego
w-wa wiążąca z betonu asfaltowego

4 cm
6 cm

istniejąca nawierzchnia bitumiczna
w-wa profilująca z betonu asfaltowego150kg/m2

Konstrukcja jezdni
w-wa ścieralna z betonu asfaltowego
w-wa wiążąca z betonu asfaltowego

4 cm
6 cm

istniejąca nawierzchnia bitumiczna
w-wa profilująca z betonu asfaltowego150kg/m2

Konstrukcja jezdni
w-wa ścieralna z betonu asfaltowego
w-wa wiążąca z betonu asfaltowego

4 cm
6 cm

istniejąca nawierzchnia bitumiczna
w-wa profilująca z betonu asfaltowego150kg/m2

Konstrukcja pobocza
podwójne powierzchniowe utrwalenie

25 cm mieszanka sortowana 0/63

Konstrukcja pobocza
podwójne powierzchniowe utrwalenie

25 cm mieszanka sortowana 0/63
Konstrukcja pobocza
podwójne powierzchniowe utrwalenie

25 cm mieszanka sortowana 0/63

Konstrukcja pobocza
podwójne powierzchniowe utrwalenie

25 cm mieszanka sortowana 0/63

Inwestor:

Temat:

Nazwa rysunku:

DROGOWA

Branża:

Nr rys. 3

Funkcja: Imię i nazwisko Nr upr: Podpis:

Faza: Projekt  Wykonawczy

Gmina Dwikozy

Projektant mgr inż Piotr Martyniak SWK/0135/POOD/11

PRZEKRÓJ NORMALNY

Skala  1:50Data: 31.05.2020

Remont drogi gminnej nr 320008T Dwikozy, ul. Sportowa
od km 0+010 do km  0+780 w msc. Gierlachów


