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CZESC RYSUNKOWA:

PZT Projekt Zagospodarowania Terenu skala 1:500
ARCHITEKTURA:

A1 Rzut przyziemia Zesp6t Sportowy skala 1:100
A2  Rzut | pietra skala 1:100
A3 Elewacje skala 1:100
A4 Rzut dachu segment C skala 1:100
A5 Rzut dachu segment A skala 1:100

Inwentaryzacja
CZESC OPISOWA - instalacje sanitarne
CZESC RYSUNKOWA:
INSTALACJE SANITARNE

S-01 Rzut przyziemia, Zesp6t Sportowy — instalacja wod.-kan.
S-02 Zespdt Sportowy — rozwiniecie instalacji wod.-kan.

S-03 Rzut przyziemia, Zesp6t Sportowy — instalacja wentylacji i c.o.

S-04 Rzut kottowni

S-05 Schemat kottowni

S-06 Opis elementdéw kottowni

S-07 Rzut pietra, przedszkole, instalacja solarna
S-08 Rzut dachu, przedszkole, instalacja solarna

CZESC OPISOWA - instalacje elektryczne
CZESC RYSUNKOWA:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

E1 Rzut parteru — kottownia

E2 Rzut parteru — toalety

ES1.1+1.3 Schemat tablicy TK

ES2 Widok tablicy TK

ES3.1+3.2 Schemat tablicy T

ES4 Widok tablicy T

ES5 Schemat detekcji gazu

skala 1:50
skala b/s
skala 1:50
skala 1:50
skala b/s
skala b/s
skala 1:50
skala 1:100
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1. Uzgodnienie z rzeczoznawcg ds. p. poz.
2. Kopie uprawnien projektantéw i zaswiadczen o przynaleznosci do izb zawodowych



OPIS TECHNICZNY
|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Z.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji pn. ,Remont wybranych pomieszczen Szkoty Podstawowej w
Dwikozach” jest Budynek Szkoty Podstawowej im. Powstancow Styczniowych w Dwikozach, ul.
Spétdzielcza 21, dz. nr 1532, 15383, 1534, . Szkota w dobrym stanie technicznym.

Z.2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

2.1. Informacja Inwestora o planowanej inwestyciji.
2.2. Mapa zasadnicza

2.4. Uzgodnienia z Inwestorem.

2.5. Umowa z zamawiajgcym nr ZP1.272.021..2020
2.5. Wizja lokalna w terenie.

2.6. Obowigzujagce normy i przepisy.

Z.3. ZAKRES OPRACOWANIA:

Remont pomieszczen istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej im. Powstancéw
Styczniowych w Dwikozach, ul. Spétdzielcza 21. Remont obejmuje wybrane pomieszczenia
wnetrza budynku. Zakres obejmuje réwniez: remont chodnika oraz docieplenie dachy budynku Sali
gimnastycznej. Przytgcza do budynku istniejgce bez zmian.

Z.4. BILANS TERENU:
Powierzchnia zabudowy - 2 753,00 m?

Z.5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
5.1. Istniejagca zabudowa i elementy zagospodarowania dziatki:

Budynek Szkoty Podstawowej im. Powstancéw Styczniowych w Dwikozach, ul.
Spotdzielcza 21, dz. nr 1532, 1533, 1534, obiekt jedno i dwukondygnacyjny, przeznaczony na
cele oswiaty. Teren ogrodzony, czesciowo utwardzony kostkg betonowg i asfaltem.

5.2. Istniejagce elementy inzynieryjnego uzbrojenia terenu:

Istniejgcy budynek podtgczony jest do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, sieci energetycznej NN, sieci gazowej, sieci telekomunikacyjne;j.

5.3. Zielen:

Zielen srednio wysoka i niska, grunt porosniety trawg, teren czesciowo utwardzony.
5.4. Dostep do drogi publicznej:

Budynek znajduje sie przy drodze gminnej(Spétdzielcza 21) — nr ewid. dz. 1541/31
5.5. Uksztaltowanie terenu:

Maksymalna réznica wysokosci na terenie dziatek: ok. 0,9m.

Z.6. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
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Projektuje sie remont chodnika przy przedszkolu prowadzgcego do kottowni.

Z.7. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE W ZAKRESIE PRZYLACZY SANITARNYCH.
Bez zmian.

Z.8. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE W ZAKRESIE PRZYLACZY SIECI GAZOWEJ.
Bez zmian.

Z.9. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE W ZAKRESIE PRZYLACZY ELEKTRYCZNYCH.
Bez zmian.

Z.10. SZKODY GORNICZE.
Na przedmiotowym terenie nie wystepujg szkody gérnicze
Z.11. OCHRONA ZABYTKOW.
Przedmiotowy budynek znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Z.12. OCHRONA SRODOWISKA.

Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana z uzyciem materiatéw, instalacji i urzgdzen
nie majgcych niekorzystnego wptywu na srodowisko.

Z.13. DOJAZD POZAROWY
Dojazd pozarowy zapewniony z drogi gminnej(Spotdzielcza 21) — nr ewid. dz. 1541/31
Z.14. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru z istniejacego zewnetrznego hydrantu p-poz.,
na warunkach istniejgcych, bez zmian.

Z.15. ODDZIALYWANIE NA SASIEDNIE DZIALKI.
Planowane prace remontowo — budowlane w zaden sposéb nie oddziatujg na sasiednie
dziatki.

Informacje opracowat:

mgr inz. arch. Kamil Dworaczyk
Upr. w specj. architektonicznej bez ograniczen:
Nr upr. 6/PKOKK/2014

Informacje sprawdzit:

mgr inz. arch. Ada Dworaczyk
Upr. w specj. architektonicznej bez ograniczen:

Nr upr. 41/DSOKK/2013



Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ARCHITEKTURA

A.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania pn. ,Remont wybranych pomieszczen Szkoty Podstawowej w
Dwikozach” jest Budynek Szkoty Podstawowej im. Powstancow Styczniowych w Dwikozach, ul.
Spétdzielcza 21, dz. nr 1532, 1533, 1534. Szkota w dobrym stanie technicznym.

A.2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

2.1. Informacja Inwestora o planowanej inwestycji.
2.2. Mapa zasadnicza

2.4. Uzgodnienia z Inwestorem.

2.5. Umowa z zamawiajgcym nr ZP1.272.021..2020
2.5. Wizja lokalna w terenie.

2.6. Obowigzujgce normy i przepisy.

A.3. ZAKRES OPRACOWANIA:
PARTER:

Pom. ZS.0.2,

- cyklinowanie parkietu, uzupetnienie ubytkéw, trzykrotne lakierowanie - lakier poliuretanowy,
antyposlizgowy

- demontaz listew przypodtogowych,

- montaz listew przypodtogowych debowych lakierowanych,

- malowanie lini boisk wg. ustalen z zamawiajgcym,

- szpachlowanie nieréwnosci $cian, gruntowanie, dwukrotne malowanie lamperii farbg olejna
wys. 2m, dwukrotne malowanie farbg akrylowg starych tynkéw wewnetrznych, kolorystyka
ustalona z zamawiajgcym,

Pom. ZS.0.12,

- cyklinowanie parkietu, uzupetnienie ubytkow, trzykrotne lakierowanie - lakier poliuretanowy,
antyposlizgowy

- demontaz listew przypodtogowych,

- montaz listew przypodtogowych debowych lakierowanych,

- szpachlowanie nieréwnosci $cian, gruntowanie, dwukrotne malowanie lamperii farbg olejna
wys. 2m, dwukrotne malowanie farbg akrylowg starych tynkéw wewnetrznych

Pom. ZS.0.6, ZS.0.8, ZS.0.9

- demontaz urzgdzen sanitarnych

- demontaz istniejgcych ptytek sciennych, podtogowych

- wyburzenie Scianek miedzy prysznicami

- wykonanie prac zgodnie z projektem instalacji sanitarnej

- przygotowanie podtoza scian, sufitu, podtogi

- utozenie ptytek Sciennych na zaprawie klejowej - wysokos¢ min. 2 m
- dwukrotne malowanie scian i sufitow farbg akrylowg

- utozenie ptytek gresowych R10 na zaprawie klejowej wraz z cokotem
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- montaz nowych urzgdzen sanitarnych z armatura, lustrem nad umywalkami, podajnikiem na
papier toaletowy, mydelniczkg, suszarkg do ragk

| PIETRO

Pom. Z2S5.1.2, ZS5.1.3, ZS.1.8

- cyklinowanie parkietu, uzupetnienie ubytkéw, trzykrotne lakierowanie - lakier poliuretanowy,
antyposlizgowy

- demontaz listew przypodtogowych,

- montaz listew przypodtogowych debowych lakierowanych,

- szpachlowanie nieréwnosci $cian, gruntowanie, dwukrotne malowanie lamperii farbg olejna
wys. 2m, dwukrotne

malowanie farbg akrylowg starych tynkéw wewnetrznych

ROBOTY ZEWNETRZNE:

Dach nad salg gimnastyczna:

- demontaz istniejgcej ptyty warstwowej wraz z obrdbka blacharska, orynnowaniem, instalacjg
odgromowa

- montaz ptyty warstwowej dachowej z rdzeniem PIR wspotczynnik przenikania ciepta ptyty
Uc [W/m2K] - 0,15 lub lepszy

- montaz nowej obrébki, nowego orynnowania, istniejgcej instalacji odgromowe;.

Stropodach nad czescig szatniowo sportowa:

- demontaz istniejgcej instalacji odgromowej, obrébek blacharskich, orynnowania

- montaz izolacji przeciwwilgociowej powlekanie bitumicznie wykonywane na zimno 2x
- montaz styropapy gr 15cm A = 0,033

- montaz pokrycia bitumicznego z papy termozgrzewalnej

- montaz nowych obrébek blacharskich z uzyciem kantéwek

- montaz nowego orynnowania

- ponowny montaz istniejgcej instalacji odgromowe;j

Utwardzenie terenu:
- remont ciggu pieszego prowadzgcego do kottowni wykonac z kostki betonowej gr. 8cm.,

* powierzchnia kostki betonowej 57 m2
* kraweznik betonowy 41 mb

Kottownia:
- wymiana drzwi zewnetrznych na stalowe antypaniczne z dzwignig 1 sztuka
- wymiana drzwi wewnetrznych na EI30 1 sztuka

* Sciany istniejgce kottowni EI60
* Strop kottowni REIG0

A.4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek Szkoty Podstawowej im. Powstancéw Styczniowych w Dwikozach, ul.
Spotdzielcza 21, dz. nr 1532, 1533, 1534, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej,
przeznaczony na cele o$wiaty funkcja budynku pozostaje bez zmian.

Fundamenty — sciany fundamentowe czesciowo zelbetowe, czesciowo z bloczkéw betonowych

$ciany zewnetrzne - z pustakéw z betonu komérkowego
Sciany dziatowe — z cegty dziurawki



Sciany wewnetrzne konstrukcyjne z cegly ceramiczne;

Stropy — z ptyty zelbetowej

Dach — drewniany ptatwiowo — kleszczowy

Powierzchnia zabudowy: 2 753,00 m?
Powierzchnia uzytkowa pom. objetych opracowaniem: 493,55 m?
A.5. LOKALIZACJA OBIEKTU

Obiekt jest zlokalizowany w Il strefie Sniegowej, | strefie wiatrowej oraz w strefie o
umownej gtebokosci przemarzania gruntu 1,0 m.

A.6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
A.6.1 Roboty remontowo - budowlane wewnetrzne
A.6.1.1. Sciany dziatowe nowoprojektowane

Scianki dziatowe wykonane zostang jako murowane z betonu komérkowego gr. 12cm.
A.6.1.2. Sciany wewnetrzne istniejgce — kazdg $ciane przeznaczong do malowania, przed
malowaniem nalezy odkurzy¢, umy¢, usungc tuszczace sie warstwy farby oraz uzupetni¢ ubytki
jesli takowe wystepujg i nastepnie catg powierzchnie zagruntowac. Tak przygotowang sciane
malowac dwukrotnie farbami akrylowymi(lamperie — farbg do lamperii np. poliuretanowsg lub
olejng)
A.6.1.3. Sufity - sufit przed malowaniem nalezy odkurzy¢, umy¢, usung¢ tuszczace sie warstwy
farby oraz uzupetni¢ ubytki jesli takowe wystepujg i nastepnie catg powierzchnie zagruntowac.
Tak przygotowany sufit malowac¢ farbami akrylowymi.
A.6.1.4. Posadzki
Posadzki ptytki gresowe

Plytki gresowe

Przeznaczenie do wewnatrz

Rozmiar 298x298 mm

Grubos¢ 10 mm

Rektyfikacja Tak

Powierzchnia Mat

Scieralnos¢ Wgtebna <110 mm3
Antyposlizgowos¢ R10

Kolor ptytki - szarosci lub beze;

Sciany ptytki ceramiczne do wys. nie mniej niz 2,0m.

Ptytki ceramiczne

Przeznaczenie do wewnatrz

Rozmiar 298x298 mm

Grubos¢ 10 mm

Rektyfikacja Tak

Powierzchnia potysk, tatwozmywalne
Kolor ptytki - biate
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Posadzki drewniane

Posadzke drewniang(parkiet) nalezy podda¢ renowacji poprzez mechaniczne czyszczenie,
wyrownanie i odswiezenie (cyklinowanie) powierzchni podtogi drewnianej. Po przeprowadzonym
cyklinowaniu podtoge drewniana nalezy oczyscic¢ ze zbednych zanieczyszczen — pyt, kurz.
Odpowiednio przygotowang podtoge nalezy zabezpieczy¢ matowym lakierem bezbarwnym,
minimum trzy warstwy(1xpodktadowy, 2xnawierzchniowy) rodzaj i ilos¢ lakieru, dostosowac do
obcigzenia uzytkowego (pomieszczenie publiczne, komercyjne). Analogicznie postepowac z
listwag przypodtogows.

A.6.1.5. Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne stalowe w klasie odpornosci ogniowej El 30, 1 sztuka, zaznaczono na
rysunku

A.6.2 Roboty remontowe — budowlane zewnetrzne

A.6.2.3. Stropodachy, Dachy
Stropodach

Roboty przygotowawcze

Podtoze nalezy oczysci¢ z brudu oraz usunagé istniejgce nieréwnosci.

Warstwy stropodachu

Stropodach nad budynkiem nalezy ociepli¢ po przez utozenie na stropodachu ptyt
styropianowych gr 15 cm A = 0,033 laminowanej papa termozgrzewalng. Przed utozeniem
styropapy nalezy roztozy¢ warstwe paroizolacyjng. Na tak przygotowanym podtozu mozna
przystgpi¢ do montazu styropapy. Ptyty nalezy uktadac tak, aby krawedzie boczne
sgsiadujgcych ze soba ptyt byty do siebie dobrze docisniete. Zaktady z papy powinny
przykrywac sasiadujgce ptyty. Plyty styropianowe wykonczy¢é dwoma warstwami papy -
podktadowsg i wierzchniego krycia. Ptyty nalezy uktadac tak, aby krawedzie boczne
sgsiadujgcych ze sobg ptyt byty do siebie dobrze docisniete. Zaktady z papy powinny
przykrywac sasiadujgce ptyty. Do mocowania termoizolacji nalezy stosowac tgczniki
odpowiednie do istniejgcego podtoza sktadajgce sie z teleskopu oraz klej do poliuretanu.

Na dachach ptaskich (stropodachach) wyznacza sie trzy strefy obcigzenia wiatrem: strefe
wewnetrzng, strefe brzegowg (krawedziowa), strefe narozng. Strefg brzegowg jest obszar
zewnetrzny o szerokosci 1/8 krétszego boku dachu, nie wezszy jednak niz 1 m i nie szerszy niz
4 m. W obrebie strefy brzegowej wyznacza sie obszar najwiekszego obcigzenia wiatrem, strefe
narozng wystepuje w narozach. Przyjmuje sie, ze w strefie naroznej stosujemy 9 tacznikow, w
strefie krawedziowej 6, a w strefie sSrodkowej 3 sztuki na 1 metr kwadratowy. Po zamocowaniu
styropapy mozna przystgpi¢ do zgrzewania papy nawierzchniowej (w uktadzie
jednowarstwowym) lub podktadowej (w uktadzie dwuwarstwowym). Nalezy pamietaé, aby ogien
z palnika nie byt skierowany bezpos$rednio na styropape, gdyz moze to spowodowac przepalenie
papy uzytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. Pape nalezy uktadac zgodnie ze
sztukg dekarska, dbajgc o zachowanie odpowiednich szerokosci zaktadéw. Nalezy unikac
wywijania papy na attyke lub inne elementy konstrukcyjne dachu bezposrednio pod katem 90
stopni. Utozone docieplenie nalezy wykonczy¢ obrébkg blacharska.

Dach

Do ciecia ptyt warstwowych jak i do obrébek blacharskich nalezy zastosowac pilarki tzw.
drobnozebne. Niezbedne bedg takze nozyce do blachy. Obrdbke i ciecie ptyt warstwowych
nalezy wykonywac w specjalnie przeznaczonych i przygotowanych do tego stanowiskach. W ten
sposOb powtoka lakiernicza nie zostanie uszkodzona. Folia ochronna powinna byc¢ Sciggnieta po
zamontowaniu ptyt na obiekcie, a takze nalezy oczysci¢ powierzchnie ptyt po ich zamontowaniu.



Montaz ptyt dachowych nalezy rozpoczg¢ od krawedzi dachu. Przed potozeniem piyt
warstwowych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ konstrukcje stalowg (czy nie jest krzywa) oraz czy
nie wystajg z niej ponad linie konstrukcji ptatwiowej na dachu elementy niepozgdane.

Przed rozpoczeciem montazu warstwowych ptyt dachowych nalezy uwzgledni¢ kierunek
uktadania ptyt ustali¢ detale i pozycje ptyt. Montaz powinien rozpoczg¢ sie od krawedzi dachu.
Kierunku ukfadania nie nalezy zmienia¢, a uwzgledni¢ trzeba rowniez to, ze ptyty uktadac nalezy
naprzeciwko gtéwnego kierunku wiatru.

Do montazu ptyt dachowych na konstrukcji nalezy uzywac tgcznikow, a szczegdélng
uwage nalezy zwr6ci¢ na dokrecenie wkretow. Do ich mocowania uzywa sie specjalnych
wkretarek. Narzedzia te wyposazone sg w gtowice sprzegto oraz ograniczniki gtebokosci.
Standardowe dziatania zwigzane z montazem ptyt warstwowych zwigzane sg z mocowaniem
ptyt do powierzchni dwoma wkretami w tzw. strefie normalnej. W strefie tzw. krawedziowej ptyta
mocowana jest trzema wkretami. Liczba wkretow potrzebna do montazu ptyty zalezy od
parametréw plyty, a takze liczby garbédw. Do montazu ptyt warstwowych uzywane sg przyssawki
(podnosniki prézniowe), ktére charakteryzujg sie zdolnoscig do przenoszenia ptyt w réznych
ptaszczyznach i ptyt o ré6znym kacie nachylenia. Przyssawki sg idealnym narzedziem do
szybkiego, bezpiecznego i bezawaryjnego operowania elementami konstrukcyjnymi. Plyty
dachowe mocowane sg na poczatku do ptatwi ponizej kalenicy. Kolejny etap to montaz ptyty do
pozostatych ptatwi oraz ptyt przy okapie. W celu utrzymania szczelnosci w potgczeniu piyt
dachowych nalezy stosowac te same rodzaje tgcznikéw i dodatkowy tgcznik samowiercacy.

A.6.2.5. Projektowane nawierzchnie — remont dojscia do kottowni

- demontaz istniejgcej kostki, ptyt chodnikowych

- wykonanie koryta na gtebokos¢ 31 cm

- utozenie kraweznikdéw betonowych 8x30x100 cm na podsypce betonowe;j

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci, po zageszczeniu 15 cm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci, po zageszczeniu 15 cm gérna frakcja
- utozenie kostki betonowej 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej

A.6.2.6. Stolarka drzwiowa
Drzwi zewnetrzne stalowe antypaniczne z dzwignia, 1 sztuka, zaznaczono na rysunku
A.6.2.7. Obrébki blacharskie

Obrabki blacharskie stropodachu i dachu, nalezy wykonaé z blachy ocynkowanej
powlekanej. Wg dokumentacji projektowej. Rynny i rury spustowe wymieni¢ na nowe z blachy
ocynkowanej powlekanej. Rynny 125mm, rury spustowe 110mm, montowaé na obejmach
systemowych z uwzglednieniem grubosci styropianu na elewacji wraz pasem podrynnowym i
nadrynnowym

A.6.2.8. Inne

Elementy wymagajgce demontazu takie jak: tablice informacyjne, szyldy, uchwyty na
flagi itp. zdemontowac i ponownie zamontowac.

A.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Projekt przewiduje wymiane kotta w kottowni. Zaprojektowano kottownie gazowg w
oparciu o kociot gazowy kondensacyjny podwdéjny, ztozony z dwéch kottdbw gazowych o mocy
240kW kazdy. W kottowni nalezy zastosowac:

- drzwi zewnetrznych na stalowe antypaniczne z dzwignig
- drzwi wewnetrznych na EI30 1 sztuka
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* Sciany istniejgce kottowni powinien spetnia¢ klase odpornosci pozarowej EI60
* Strop istniejgcy kottowni powinien spetnia¢ klase odpornosci pozarowej REI60

Pozostate prace projektowe zwigzane z remontem pomieszczen wewnetrznych nie wptywajg na
zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

A.8. ZAOPATRZENIE BUDYNKU W CIEPLO.

Budynek wyposazony w system ogrzewania. Nie przewiduje sie zadnych zmian w
zakresie systemu ogrzewania. Stan istniejacy pozostaje bez zmian.

A.9. OCHRONA SRODOWISKA.
A.9.1. Emisja zanieczyszczenh gazowych.

Obiekt nie emituje do atmosfery zadnych szkodliwych substancji toksycznych.
A.9.2. Ochrona wod.

Obiekt uzywa wody wytgcznie do celéw bytowych. Scieki bytowe odprowadzane sg do
kanalizacji sanitarnej.

A.9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Odpady state — segregowane i czasowo gromadzone w koszach na $mieci, wywozone
regularnie na warunkach Gminy Tarnobrzeg

A.9.4. Emisja hataséw, promieniowania i wibracji.

Rodzaj dziatalnosci nie powoduje hatasu i wibracji; oddziatywanie promieniowania nie
wystepuije.

A.10. OCHRONY GRUNTOW ROLNYCH I LESNYCH

Nie dotyczy
A.11. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Przystosowanie budynku dla oséb niepetnosprawnych istniejgce bez zmian.
A.12. OPINIA TECHNICZNA
A.12.1 Ogo6lna ocena stanu istniejgcego
] Budynek posadowiony jest na gruncie rodzimym ponizej granicy przemarzania gruntu.
Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne oraz stropy, stropodachy nie wykazujg spekan
ani uszkodzen. Ich stan ocenia sie jako dobry. Tynki zewnetrzne w stanie technicznym dobrym.
Stolarka okienna w stanie technicznym dobrym. Budynek wyposazony jest w instalacje
wodociggowa, kanalizacyjng sanitarng, telekomunikacyjng, gazows i elektryczna.
Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdza sie, ze stan techniczny istniejgcego

budynku na dzien przeprowadzonej wizji lokalnej nie wykazuje oznak uszkodzenia, jak rowniez
ponadnormatywnego zuzycia.

A.12.2 Istniejace i przewidywane obcigzenie



Konstrukcja budynku przenosi obcigzenie pochodzace z jej ciezaru wtasnego, obcigzenia
Sniegiem, obcigzen uzytkowych, parciem i ssaniem wiatru.
Budynek ma nadal petni¢ swg dotychczasowa funkcje, w zwigzku z czym nie zwieksza sie
obcigzenia uzytkowe budynku.
Projektowane prace remontowe, nie stwarzajg zadnych zagrozen dla bezpieczenstwa
konstrukcji i funkcjonowania obiektu.

A.12.3 Whnioski i zalecenia

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych
budynku pozwalajg na stwierdzenie, ze obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym i
nadaje sie w petni do projektowanego remontu.

W trakcie ogledzin istniejgcej konstrukcji nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk w postaci
odksztatcen, ugiec, zniszczen mechanicznych, czy objawdw intensywnej korozji.

Dla przyjetych schematoéw i zatozen projektowych, konstrukcja budynku spetnia warunki
zapewniajgce nie przekroczenie standw granicznych nosnosci i uzytkowania dla wszystkich
elementow istniejacej konstrukcji.

A.13. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbidr robét nalezy wykonaé zgodnie
z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych” wydanych
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz pod nadzorem os6b do tego uprawnionych. Wszelkie odstepstwa od
projektu nalezy konsultowac z projektantem.

A.14. UWAGI KONCOWE

Wszystkie wymiary i powierzchnie podane w projekcie, ze wzgledu na charakter
inwestycji zwigzany z koniecznos$cig oparcia czesci wymiaréw na archiwalnej i fragmentaryczne;j
dokumentacji technicznej moga roéznic sie od rzeczywistych do 3%.

Wszystkie materiaty konstrukcyjne oraz wykonczenia zastosowane w catej inwestycji muszg
posiadac¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami i przepisami
oraz posiada¢ Aprobate Techniczna.

Projekt wykonano zgodnie z wszelkimi przepisami i normami budowlanymi.

Informacje opracowat:

mgr inz. arch. Kamil Dworaczyk
Upr. w specj. architektonicznej bez ograniczen:
Nr upr. 6/PKOKK/2014

Informacje sprawdzit:
mgr inz. arch. Ada Dworaczyk

Upr. w specj. architektonicznej bez ograniczen:
Nr upr. 41/DSOKK/2013
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Obiekt, nazwa

,Remont wybranych pomieszczen Szkoty

Nr dziatki: 1532, 1533, 1534
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. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Zawartosc¢ czesci opisowej:

. Zakres robét dla catego =zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow;

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpienia;
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikom przed przystgpieniem do
realizacji robot szczego6lnie niebezpiecznych;
Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

Opis zakresu prac projektowych:
PARTER:

Pom. ZS.0.2,

- cyklinowanie parkietu, uzupetnienie ubytkéw, trzykrotne lakierowanie - lakier poliuretanowy,
antyposlizgowy

- demontaz listew przypodtogowych,

- montaz listew przypodiogowych debowych lakierowanych,

- malowanie lini boisk wg. ustalen z zamawiajgcym,

- szpachlowanie nieréwnosci scian, gruntowanie, dwukrotne malowanie lamperii farbg olejna
wys. 2m, dwukrotne malowanie farbg akrylowg starych tynkéw wewnetrznych, kolorystyka
ustalona z zamawiajgcym,

Pom. ZS.0.12,

- cyklinowanie parkietu, uzupetnienie ubytkéw, trzykrotne lakierowanie - lakier poliuretanowy,
antyposlizgowy

- demontaz listew przypodtogowych,

- montaz listew przypodtogowych debowych lakierowanych,

- szpachlowanie nieréwnosci scian, gruntowanie, dwukrotne malowanie lamperii farbg olejng
wys. 2m, dwukrotne malowanie farbg akrylowg starych tynkéw wewnetrznych

Pom. ZS.0.6, ZS.0.8, ZS.0.9

- demontaz urzgdzen sanitarnych

- demontaz istniejgcych ptytek sciennych, podtogowych

- wyburzenie scianek miedzy prysznicami

- wykonanie prac zgodnie z projektem instalacji sanitarnej

- przygotowanie podtoza scian, sufitu, podtogi

- utozenie ptytek Sciennych na zaprawie klejowej - wysokos¢ min. 2 m

- dwukrotne malowanie $cian i sufitow farbg akrylowg

- utozenie ptytek gresowych R10 na zaprawie klejowej wraz z cokotem

- montaz nowych urzgdzen sanitarnych z armatura, lustrem nad umywalkami, podajnikiem na
papier toaletowy, mydelniczkg, suszarkg do rgk

| PIETRO

Pom. Z2S5.1.2, ZS5.1.3, ZS.1.8

- cyklinowanie parkietu, uzupetnienie ubytkow, trzykrotne lakierowanie - lakier poliuretanowy,
antyposlizgowy

- demontaz listew przypodtogowych,

- montaz listew przypodtogowych debowych lakierowanych,

- szpachlowanie nieréwnosci $cian, gruntowanie, dwukrotne malowanie lamperii farbg olejna
wys. 2m, dwukrotne

malowanie farbg akrylowg starych tynkéw wewnetrznych

ROBOTY ZEWNETRZNE:

Dach nad salg gimnastyczna:

- demontaz istniejgcej ptyty warstwowej wraz z obrdbka blacharska, orynnowaniem, instalacjg
odgromowa

- montaz ptyty warstwowej dachowej z rdzeniem PIR wspotczynnik przenikania ciepta ptyty



Uc [W/m2K] - 0,15 lub lepszy
- montaz nowej obrdbki, nowego orynnowania, istniejacej instalacji odgromowe;.

Stropodach nad czescig szatniowo sportowa:

- demontaz istniejgcej instalacji odgromowej, obrobek blacharskich, orynnowania

- montaz izolacji przeciwwilgociowej powlekanie bitumicznie wykonywane na zimno 2x
- montaz styropapy gr 15cm A = 0,033

- montaz pokrycia bitumicznego z papy termozgrzewalnej

- montaz nowych obrébek blacharskich z uzyciem kantéwek

- montaz nowego orynnowania

- ponowny montaz istniejgcej instalacji odgromowe;j

Utwardzenie terenu:
- remont ciggu pieszego prowadzgcego do kottowni wykonac z kostki betonowej gr. 8cm.,

* powierzchnia kostki betonowej 57 m2
* kraweznik betonowy 41 mb

Kottownia:
- wymiana drzwi zewnetrznych na stalowe antypaniczne z dzwignig
- wymiana drzwi wewnetrznych na EI30 1 sztuka

* Sciany istniejgce kottowni EI60
* Strop kottowni REI6G0

2.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Na terenie znajduje sie istniejacy przedmiotowy budynek.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do pracy muszg zosta¢ zaznajomieni
z planem prowadzenia prac budowlanych na budynku oraz planem prac prowadzonych
na poszczegolnych stanowiskach pracy.

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z 6 lutego 2003r. (Dz.U. Nr
47, poz.401), ktére ustala zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonawca robét
ma obowigzek opracowania instrukcji bezpieczenstwa wykonywania robét budowlanych i
zaznajomienia z nig pracownikéw przed dopuszczeniem ich do wykonania robot.
Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego maja obowigzek wspétdziatania ze sobg w
zakresie bhp zaréwno w procesie przygotowawczym jak i w procesie realizacji budowy.
Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych
$rodkéw ochrony indywidualnej (SOIl). Bezposredni nadzér nad przestrzeganiem bhp na
stanowiskach pracy sprawujg kierownik robét i mistrz budowlany. Do zabezpieczen
stanowisk pracy na wysokosci nalezy stosowaé balustrady lub siatki ochronne,
wzglednie siatki bezpieczenstwa, natomiast szelki bezpieczenstwa nalezy uzywac
wéwczas gdy nie ma mozliwosci zastosowania srodkéw ochrony zbiorowej. Przed
rozpoczeciem robét budowlanych nalezy zagospodarowaé teren budowy. Podstawowe
czynnosci to:
- ogrodzenie stref (wysokos$¢ 1,5m) i wyznaczenie stref niebezpiecznych (0,1 wysoko$ci,
nie mniej niz 6m),
- wykonanie drég dla ruchu pieszego (0,75m lub 1,20 m dla ruchu dwukierunkowego),
- doprowadzenie energii elektrycznej i wody,
- urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
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- urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow,

Jezeli terenu budowy nie mozna ogrodzi¢ nalezy wyznaczy¢ jego granice za pomocg
tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

Dla pojazdéw wykonawcy nalezy wyznaczy¢ parkingi na terenie budowy.

Wszystkie fazy robdt budowlanych tzn: roboty przygotowawcze, roboty stanu surowego,
roboty wykonczeniowe i rozbiérkowe reguluje rozporzadzenie ministra infrastruktury z 6
lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz.401).

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

- wykonywanie robo6t dachowych,
- wykonywanie robét elewacyjnych z rusztowan,

W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajgce
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu
bioz):

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

Szczegétowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac¢:
zagospodarowanie terenu budowy:
- ogrodzenie terenu budowy,
- drogi komunikacyjne,
- Ciggi piesze,
- miejsca postojowe na terenie budowy,
- strefy niebezpieczne,
- sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych,
- lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych,
ochrona przeciwpozarowa,
nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizaciji robot szczegolnie niebezpiecznych:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegOllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych



bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na
budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

- W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw oséb trzecich, oraz przepisy
zwigzane z wykonywanymi robotami (wymagania szczegotowe regulujg zapisy
specyfikacji technicznych),

- W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé ustalenia zawarte w planie bioz.

Informacje opracowat:

mgr inz. arch. Kamil Dworaczyk
Upr. w specj. architektonicznej bez ograniczen:
Nr upr. 6/PKOKK/2014
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