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Il. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
zlecenie Inwestora,

projekt budowlany - architektury,

projekt branzy sanitarnej,

uzgodnienia miedzybranzowe,

mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

wizja w terenie,

wymienionych nizej obowigzujgcych przepisow:

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia --
Czesc¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-4-41:2009 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czes¢ 1 — miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 1838:2013-11 Oswietlenie stosowane — oswietlenie awaryjne
PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogdélne

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elekirycznego.
Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego --
Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow

PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia
Czes¢ 5-56: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje
bezpieczenstwa



Temat: Remont wybranych pomieszczeh Szkoty Podstawowej w Dwikozach
Inwestor: Gmina Dwikozy, Ul. Spétdzielcza 15, 27-620 Dwikozy

Branza: Instalacje elektryczne

» PN-HD 60364-4-42:2011Instalacje elektryczne niskiego napiecia --
Czes¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego

* PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia --
Czes¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona

przed pradem przetezeniowym elektromagnetyczna.

2. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest instalacja elektryczna wewnetrzna w ramach zadania

,Remont wybranych pomieszczen Szkoty Podstawowej w Dwikozach”.

Opracowanie obejmuje:

instalacje gniazd wtyczkowych 230V,
- instalacje oswietlenia podstawowego,
- tablice rozdzielczg kottowni TK,

- rozbudowe tablicy przy toaletach,

- instalacja potagczen wyréwnawczych,

- instalacja detekcji gazu,

wytyczne dla monitoringu kottowni,
Opracowanie nie obejmuje:

- automatyki kottowni - w dostawie z technologig

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3.1.Tablice elektryczne.

Przewidziano tablice elektryczng kottowni TK w miejscu istniejacej w zwigzku z wymiang
technologii kottowni. Tablice w wykonaniu natynkowym o stopniu ochrony IP65 wyposazona
jest w rozigcznik gtowny 100A, ochronnik przepigciowy typ I+Il, sygnalizacje obecnosci
napiecia, zabezpieczenia réznicowo — pragdowe i wytgczniki nadpragdowe oraz styczniki do
sterowania pompkami potgczone z uktadem sterowania w kotle.

W istniejgcej przy toaletach zainstalowa¢ rozigcznik gtéwny 63A, ochrone przepieciowg
oraz wytaczniki nadpragdowe dla nowoprojektowanych obwodow oswietlenia i gniazd.

3.2.Instalacja obwodéw oswietleniowych.

Zaprojektowano w oparciu o oprawy ze zrodtami LED nastropowo o stopniu szczelnosci, IP-44 i
3
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IP-65. W salach gimnastycznych stosowac specjalne oprawy odporne na uderzenia.
Wymagane $rednie natezenie os$wietlenia wg PN-EN 12464-1 "Swiatlo i o$wietlenie.
Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach" oraz

- sala gimnastyczna — 300Ix,

- mata sala gimnastyczna/lekcyjna -500Ix,

- magazyny -200Ix,

- kottownia — 200 Ix,

- toalety — 200 Ix,
Sterowanie oswietleniem zaprojektowano w sanitariatach czujkami ruchu, oraz jako lokalne
tacznikami podtynkowymi zlokalizowanymi przy drzwiach. W cze$ci pomieszczen nastgpi

jedynie wymiana opraw z czescig oprzewodowania. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem.

3.3.Instalacja gniazd wtyczkowych ogélnych.

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé przewodami prowadzonymi pod tynkiem.
Nalezy montowa¢ gniazda podtynkowe z przestonami stykdéw, natomiast w sanitariatach oraz
pomieszczeniach technicznych stosowaé w wykonaniu IP55 z klapkg. Gniazda wtykowe
instalowac¢ na wysokosci:

- w pomieszczeniach technicznych 1 m od podtogi,

- w tazienkach umieszcza¢ gniazda wtykowe IP55 na wysokosci 1,1-1,2 m od podtogi,

3.4.Instalacja zasilajgca urzadzenia techniczne.

Zaprojektowano wydzielone obwody do zasilania urzgdzen technicznych kottowni i detekciji

gazu.

4. INSTALACJA AKTYWNEGO BEZPIECZENSTWA GAZOWEGO

4.1.0Opis systemu

Zgodnie z wytycznymi w branzy sanitarnej przewidziano instalacje detekcji. Po przekroczeniu
5% DWG uruchomiana jest sygnalizacja optyczna, a po przekroczeniu 10% DWG uruchamiana
jest sygnalizacja akustyczna i nastepuje automatyczne odciecie gazu.
W sktad systemu wchodzg:

— detektor metanu,

- centrala detekcji,

- sygnalizator optyczno — akustyczny,

— zawor odcinajacy (wg proj. instalacyjnego),
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4.2.Zasilanie i okablowanie

Potgczenia detektorow z modutami sterujgcymi przewodem YDY 4x1,5mm?, linie alarmowe
YTKSY 2x2x0,8, natomiast potgczenia z zaworem przewodem YDY 2x2,5mm’.  Przewody
utozone bedg w rurkach elektroinstalacyjnych.

5. MONITORING GAZOMIERZA | KOTLOWNI

Przewidziano monitorowanie zuzycia gazu (istniejacy gazomierz to Itron G25 zlokalizowany
w szafce na Scianie zewnetrznej budynku) oraz monitoring parametréw instalacji w kottowni
(temperatura zasilenia, powrotu), podglad pracy pompy tadowania zasobnika, pompy obiegowe;j
c.o. itp. W pomieszczeniu dyrektora przewidziano stacje operatorska z monitorem 24" z
oprogramowaniem do monitoringu kottowni. Oprogramowanie nadzorujgce prace systemoéw
grzewczych oraz gazomierza bedzie systemem otwartym, indywidualnie konfigurowanym przez
uzytkownika. Wpisany schemat systemu grzewczego powinien pozwala¢é szybkg ocene
przypisanych do niego charakterystycznych parametréw roboczych dla zobrazowania jego
pracy. Mozliwa powinna by¢ ingerencja w nastawy parametréw i optymalizacja pracy systemu
dla uzyskania nizszych kosztéw eksploatacji. Gazomierz nalezy doposazyé w licznik
kontraktonowy nadajnik impulséw poprzez dodatkowe wyposazenie kotta tj. modut
komunikacyjny, potaczony z kottami poprzez protokét LON i poprzez LAN do stacji
operatorskim.

6. OCHRONA OD PORAZEN, INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W obiekcie projektuje sie uktad potaczen TN-S. Ochrona przed dotykiem
bezposrednim - samoczynne wytgczanie zasilania/wytaczniki réznicowopradowe.

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni
dla poszczegdélnych pomieszczen stopien IP.
Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wytgczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w
czasie 5s w obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0,4s
(napiecie 230V) i 0,2s (napiecie < 400V) w obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla
prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:

- wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytgczy¢ do uziemionego
przewodu ochronnego PE,
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- wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
- przewdd neutralny N traktowaé jako izolowany tak jak przewody fazowe,
- miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic
Charakterystyki urzadzen ochronnych i impedancja obwodu powinna spetnia¢ nastepujacy
warunek:
Zs x la< Uo

Ochrona uzupetniajgca:

Jako ochrone uzupetniajgcg nalezy stosowaé wytagczniki réznicowo prgdowe RCD w
obwodach zakonczonych gniazdem wtyczkowym o prgdzie znamionowym do 20A oraz
urzgdzenia ruchomego instalowanego na zewnatrz budynku badz w pomieszczeniach
wilgotnych o pradzie znamionowym do 32A. Nalezy stosowac potaczenia wyréwnawcze, ktére
powinny obejmowa¢ m.in. wszystkie réwnoczesnie dostepne czesci przewodzace urzadzenia
statego i czesci przewodzgce obce z metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uktad
potaczen wyréwnawczych powinien by¢ potgczony z przewodami ochronnymi wszystkich

urzadzen witgcznie z gniazdami wtyczkowymi.

7. INSTALACJA ODGROMOWA

Nad salg gimnastyczng i szatnig bedzie wymieniony dach. Po wykonaniu nalezy odtworzy¢
zwody poziome z drutu FeZn fi 8 na uchwytach klejonych. Przewody przytaczy¢ do istniejgcych

przewodow odprowadzajgcych.

8. POSTANOWIENIA OGOLNE.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Po
wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ kontrolne pomiary sprawdzajace .
- lzolacji instalacji gniazd i oswietlenia
- Pomiaréw wytgcznikéw réznicowo — prgdowych
- Sprawdzenia skutecznosci ochrony od porazeh poprzez samoczynne

wytgczenie.
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. CZESC RYSUNKOWA

E1 Rzut parteru — kottownia
E2 Rzut parteru — toalety
ES3 Rzut pietra

ES1.1+1.3 Schemat tablicy TK
ES2 Widok tablicy TK
ES3.1+:3.2 Schemat tablicy T
ES4 Widok tablicy T

ES5 Schemat detekcji gazu



