SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(STWIiOR — 5) - Renowacja parkietéw

Kod CPV: 45453100-8

ROBOTY RENOWACYJNE

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t renowacyjnych parkietow dla projektu pt. ,Remont
wybranych pomieszczen Szkoty Podstawowej w Dwikozach”

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie i odbior rob6t renowacyjnych parkietéw dla wykonania ,Remont wybranych
pomieszczen Szkoty Podstawowej w Dwikozach” tj.

- renowacja parkietu wraz z listwami przypodtogowymi

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST -0 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5 Og6lne wymagania dotyczgce robdét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Prace remontowo — budowlane nalezy powierzy¢ wykonawcy spetniajgcemu wymogi
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robo6t budowlanych,
badan konserwatorskich, badan architektonicznych, i innych dziatan przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkdw oraz badan archeologicznych (Dz. U. z 2015r., nr 1789)

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST - 0 ,Wymagania ogdine” pkt. 1.5.

2. Materiaty

Niezbedne materiaty zabezpiecza specjalistyczna licencjonowana firma specjalizujgca sie w
metodach czyszczenia powierzchni drewnianych tj:

- lakiery do drewna
- srodki ognioodpornego impregnacji powierzchni drewnianych
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- srodki do impregnacji powierzchni drewnianych
- lakierobejce
- kity do kitowania, flekowania, uzupetniania ubytkéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST - 0 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania renowacji kamienia powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- specjalistyczne szlifierki,
- szczotki do czyszczenia,
- szpachelki,

- pedzle

- elektronarzedzia

- cykliniarki

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST -0 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
5. Wykonanie robd6t

Wymagania szczego6towe wykonania robot

Przy wykonywaniu robét malarskich nalezy przestrzega¢ nastepujgcych warunkéw:
- roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 5° C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0° C i nie
wyzszej niz 22° C z tym, ze do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg
temperatury 12-18° C.
- W miesigcach letnich nalezy unika¢ prowadzenia rob6t malarskich na zewnatrz budynkéw
podczas intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowang powierzchnie.
- podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrzanie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzgdzen grzewczych lub od przewoddw
wentylacyjnych jest niedopuszczalne.
- w temperaturze ponizej + 5 'C nie nalezy wykonywac rob6t malarskich.

5.1 Posadzka (parkiet)

Posadzke drewniang(parkiet) nalezy podda¢ renowacji poprzez mechaniczne czyszczenie,
wyréwnanie i odswiezenie (cyklinowanie) powierzchni podtogi drewnianej. Po
przeprowadzonym cyklinowaniu podtoge drewniana nalezy oczysci¢ ze zbednych
zanieczyszczen — pyt, kurz. Odpowiednio przygotowang podtoge nalezy zabezpieczy¢
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matowym lakierem bezbarwnym, minimum trzy warstwy(1xpodktadowy, 2xnawierzchniowy)
rodzaj i ilos¢ lakieru, dostosowaé do obcigzenia uzytkowego (pomieszczenie publiczne,
komercyjne). Analogicznie postepowac z listwg przypodtogowa.

6. Kontrola jakosci robdét

6.1 Zgodnosc¢ z dokumentacjg

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, uwzgledniajgca
wymagania roboét i okreslajgcg rodzaj podtoza,

6.2. Wymagana jakos$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za-
$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

6.3 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét i, w szczegoInosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegbtowa)

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowanego podktadu,

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakohczeniu robét .

7. Obmiar robo6t

Jednostka obmiaru jest: m2
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST -0. ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbidr robot

Po kazdym etapie ich realizacji odbior robot przez osoby uprawnione z wpisem do dziennika
budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Ogdine zasady podstaw ptatno$ci podano w ST - 0 ,Wymagania ogdlne” pkt 9. Ptatnos¢
zgodna z warunkami umowy.

10. Zbi6r norm i przepisow

- PN-69-B-10285 Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi. Warunki i badania

przy odbiorze oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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