SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(STWIiOR — 4) - Roboty murarskie i murowe

Kod CPV: 45262500-6

ROBOTY MURARSKIE | MUROWE
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t polegajacych na robotach murowych, dla projektu pt. ,Remont
wybranych pomieszczen Szkoty Podstawowej w Dwikozach”

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie i odbiér robét murowych, dla projektu pt. ,Remont wybranych pomieszczen
Szkoty Podstawowej w Dwikozach” tj.

- budowa Scianek dziatowych z bloczkéw z betonu komoérkowego gr. 12cm.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST -0 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST - 0 ,Wymagania ogdine” pkt. 1.5.

2. Materiaty

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7 MPa - wytwarzana na budowie lub
dostarczona z wezta betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), Zaprawa
cementowa kl. 51 10 MPa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru. Przygotowanie zapraw do robot
murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej
ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
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Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niS+5°C. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Bloczki z betonu komérkowego

Bloczki oferowane sg najczesciej w wersji z piéro-wpustem i uchwytem. Stanowig
wyprobowany i chetnie uzywany materiat do budowy budynkéw uzytecznosci publiczne;.
Bloczki posiadajg piéro-wpust i uchwyt mocujgcy

Scianki systemowe — produkt gotowy dostarczany przez producenta

3. Sprzet

3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdélne dotyczgce sprzetu podano w ST "Wymagania ogélne”
3.2 Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robét nalezy stosowac¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:

- rusztowania,

- urzgdzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,

- wycigg jednomasztowy.

- wkretarki

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$c¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

4. Transport

4.1 Wymagania ogoélne dotyczace transportu

Wymagania ogdélne dotyczgce transportu podano w ST. "Wymagania ogélne”
4.2. Transport elementéw murowych (bloczkow)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni spos6b zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi
wptywami atmosferycznymi. Zatadunek i roztadunek powinien odbywac¢ sie w sposob
zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru
palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami. Materiaty murowe moga by¢é
przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadéw atmosferycznych.
Zaleca sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. Wykonanie robo6t
5.1. Wymagania ogdlne

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci
spoin, do pionu i sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow,
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otwordw itp. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe
grubosci ponizej 1 cegty nalezy murowacé nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potagczenia
murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy
instalacyjne nalezy wykonywacé jednoczesnie ze wznoszeniem muréw. Konstrukcje murowe
grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.) moga byc¢
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C. W przypadku przerwania robét na okres
zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).
Przy wznawianiu rob6t po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw,
tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Warunki przystagpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t murowych wewnetrznych nalezy:

— zakonhczy¢ roboty stanu surowego,

— oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

— sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian.

5.3. Scianki dziatowe

Murowanie Scianek dziatowych wykonuje sie po wypoziomowaniu pierwszej warstwy
(zawsze na zaprawie tradycyjnej). Zaprawe cienkowarstwowg rozprowadza sie tyzkg z
gracg. Co druga warstwe nalezy zakotwi¢ do Sciany nosnej przy uzyciu specjalnych
tacznikow ze stali nierdzewnej. Jezeli w trakcie murowania wystepuje koniecznos¢ dociecia
blokéw do odpowiedniego wymiaru, mozna to wykona¢ na kilka sposobéw:

— za pomocg szerokiego przecinaka i miotka,

— za pomoca pity tarczowej do kamienia,

— za pomocg gilotyny.

5.4. Spoiny w murach

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$c¢ nie powinna przekraczac
17 mm, a minimalna 10 mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosc
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-
10 mm.

6. Kontrola jakosci

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne"
6.2. Wymagania dotyczace materiatéw

Bloczki

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

— sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamoéwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

— proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

— wymiaréw i ksztattu bloczku,

- liczby szczerb i peknieg,

— odporno$ci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkow przez prébe dorazng nalezy jg
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
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Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

7.1 Wymagania ogo6lne dotyczace obmiaru robot

Jednostka obmiaru jest: m2
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST -0. ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbidér robét

8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST. "Wymagania og6ine”

8.2 Rodzaje odbiorow

« odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - przygotowanie podtozy,
+ odbioér wstepny,
* 0dbior koncowy.

9. Podstawa ptatnosci.
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowej inwestycji.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

2. PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

3. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

5. PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

6. PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

7. PN-86/B-30020 Wapno.

8. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

9. PN-80/B-06259 Beton komérkowy.
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