
( 
  

 )
26

5
60

0
11

5

( 
  

 )
26

5
60

0
11

5

( 
  

 )
26

5
60

0
11

5

( 
  

 )
26

5
60

0
11

5

( 
  

 )
26

5
60

0
11

5

( 
  

 )
26

5
60

0
11

5

( 
  

 )
26

5
60

0
11

5

( 
  

 )
26

5

60
0

11
5

( 
  

 )
17

5

17
0

10
0

( 
  

 )
17

0
17

5
10

0

( 
  

 )
23

5
12

0
15

0

( 
  

 )
23

5
12

0
15

0

( 
  

 )
23

5

12
0

15
0

( 
  

 )
23

5
12

0
15

0

( 
  

 )
23

5
12

0
15

0

( 
  

 )
23

5
12

0
15

0

( 
  

 )
23

5

12
0

15
0

20
5

90
15

0

3.67 m²

ZS.0.1

280.80 m²

ZS.0.2

85.58 m²

ZS.0.3

19.91 m²

ZS.0.4

18.89 m²

ZS.0.5

6.53 m²

ZS.0.6

1.84 m²

ZS.0.7

6.39 m²

ZS.0.8

10.46 m²

ZS.0.9b

20.66 m²

ZS.0.10 17.19 m²

ZS.0.11

35.78 m²

ZS.0.12

6.67 m²

ZS.0.13

A
A3

A
A3

10.92 m²

ZS.0.9a

10
6

15
0

12
7

137 12 284 12 125

285 12 27390

90

27
5

184

27
5

180

20
090

20
090

200

90

20
090

200

80

20
090

200

80

200

90

Wymiana drzwi na nowe

ZAKRES PRAC PARTER
Pom. ZS.0.2, 
- cyklinowanie parkietu, uzupełnienie ubytków, 
trzykrotne lakierowanie, lakier poliuretanowy,
antypoślizgowy 
- demontaż listew przypodłogowych, 
- montaż listew przypodłogowych dębowych lakierowanych,
wysokość 80 mm, grubość 16 mm
- malowanie lini boisk wg. ustaleń z zamawiającym,
- szpachlowanie nierówności ścian, gruntowanie, dwukrotne 
malowanie lamperii 2m farbą olejną, dwukrotne 
malowanie farbą akrylową starych tynków wewnęrznych,
kolorystyka ustalona z zamawiającym,

Pom. ZS.0.12, 
- cyklinowanie parkietu, uzupełnienie ubytków, 
trzykrotne lakierowanie, lakier poliuretanowy,
antypoślizgowy 
- demontaż listew  przypodłogowych, 
- montaż listew przypodłogowych dębowych lakierowanych,
- szpachlowanie nierówności ścian, gruntowanie, dwukrotne 
malowanie lamperii 2m farbą olejną, dwukrotne 
malowanie farbą akrylową starych tynków wewnętrznych

Pom. ZS.0.6, ZS.0.8, ZS.0.9a, ZS.0.9b,

- demontaż urządzeń sanitarnych
- demontaż istniejących płytek ściennych, podłogowych
- wyburzenie ścianek między prysznicami
- wykonanie prac zgodnie z projektem instalacji sanitarnej
- przygotowanie podłoża ścian, sufitu, podłogi
- ułożenie płytek ściennych na zaprawie klejowej 
wysokość min. 2 m 

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą akrylową 
- ułożenie płytek gresowych R10 na zaprawie klejowej
wraz z cokołem
- montaż nowych urządzeń sanitarnych z armaturą,
lustrem nad umywalkami, podajnikiem na papier toaletowy
mydelniczką, suszarką do rąk
Demontaż instniejących drzwi
Montaż drzwi płycinowych z ościeżnicą 
- montaż systemowych kabin prysznicowych z drzwiami

ZS

Nowoprojektowana ściana

Ściana istniejąca

Ściana wyburzona

Beton komórkowy12cm

Płytki ceramiczne
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Płytki ceramiczne

w
o

ra
c
z
y
k

rchitektura Nr rysunku

Stadium

Tytuł rysunku

Projektant

Inwestor

Podpis Specjalność Nr. upr.

SkalaData

Obiekt/adres inwestycji 

Biuro projektowe DWORACZYK-ARCHITEKTURA
39-400 Tarnobrzeg, Al. Warszawska 170D

600 338 494, 600 505 918 www.d-architektura.com.pl

gajekada@gmail.com, dworaczykkamil@gmail.com

mgr inż. arch. Kamil Dworaczyk architektura 6/PKOKK/2014

Projektant sprawdzający Podpis Specjalność Nr. upr.
mgr inż. arch. Ada Dworaczyk architektura 41/DSOKK/2013

Jak zaznaczono

A1

Inwentaryzacja

Remont wybranych pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Powstańców

Styczniowych w Dwikozach, ul. Spółdzielcza 21, 27-620 Dwikozy, dz. nr 1532,

1533, 1534

Gmina Dwikozy, Ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy

05.2020

Rzut przyziemia Zespół Sportowy

Projekt budowlany

Sw1
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