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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROBOTY ZIEMNE 1 5
2|ROBOBY ZELBETOWE 6 16
3/IZOLACJE 17 21
4 KONSTRUKCJA STALOWA, POKRYCIE 22 25
5/ PODLOGA P2 26 26
6| WARSTWY NAWIERZCHNI P1 27 39
7|WYKONCZENIE SCIANY 40 40
8 TRYBUNA 41 46
9|PRZENIESIENIE ISTNIEJACEJ TRYBUNY 47 47

10|PRZYLACZE WODOCIAGOWE 48 72

10.1|Prace ziemne - wykopy 48 52

10.2|Prace montazowe 53 65

10.3|Prace ziemne - zasypy 66 72

11|PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 73 98

11.1|Prace ziemne - wykopy 73 80

11.2|Prace montazowe 81 92

11.3|Prace ziemne - zasypy 93 98

12|PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ 99 120

12.1|Prace ziemne - wykopy 99 106

12.2|Prace montazowe 107 114

12.3|Prace ziemne - zasypy 115 120
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0113-01 spycharek
850 m?2 850,000
RAZEM 850,000
2|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1/0206-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
22,0*12,0*2,0+25,0*2,0*1,2+33,0*36,0*2,0 m3 2964,000
RAZEM 2964,000
3/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 9
poz.2 m3 2964,000
RAZEM 2964,000
4/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il + materiat
22,0*12,0*2,0+25,0*2,0*1,2-p0z.6-poz.7-p0z.8-p0z.9-p0z.10-poz.11 m3 469,397
RAZEM 469,397
5 Wzmocnienie skarp przez utozenie i obsianie geokraty m2
d.1|kalk. wlasna
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
2 ROBOBY ZELBETOWE
6|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.2|1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
42,0*0,6*0,3 m3 7,560
18,6*0,7*0,3 m3 3,906
10,9*0,6*0,3 m3 1,962
13,75*2,2*0,3 m3 9,075
1,9*1,9*0,3*2 m3 2,166
(5,1*2+5,85*2+7,9*2)*0,3 m3 11,310
112,3*0,3 m3 33,690
RAZEM 69,669
7|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2|1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym, beton C8/10
42,0*0,6*0,1 m3 2,520
18,6*0,7*0,1 m3 1,302
10,9%0,6*0,1 m3 0,654
13,75*2,2*0,1 m3 3,025
1,9*1,9%0,1*2 m3 0,722
(5,1*2+5,85*2+7,9*2)*0,1 m3 3,770
112,3*0,1 m3 11,230
RAZEM 23,223
8|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
d.2|/0202-01 waniem pompy do betonu, beton C30/37
42,0*0,5*0,3 m3 6,300
18,6*0,6*0,4 m3 4,464
RAZEM 10,764
9|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
d.2|0202-01 waniem pompy do betonu, beton C30/37, wsp. Rx1,5 ze wzgledu na tukowy
ksztalt tawy
10,9*0,5*0,3 m3 1,635
RAZEM 1,635
10|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe schodkowe zelbetowe szerokosci do 2 m - z zastosowa- |m3
d.2|/0202-05 niem pompy do betonu, beton C30/37
13,75*2,0*0,4 m3 11,000
RAZEM 11,000
11|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci ponad 2.5 m3 -z za- |m3
d.2/0204-04 stosowaniem pompy do betonu, beton C30/37
1,7*1,7%0,4*2 m3 2,312
RAZEM 2,312
12|KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu, beton m3
d.2|0205-01 C30/37
112,3*0,15 m3 16,845
RAZEM 16,845
13|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste fundamentowe grubosci 8 cm wysokoscido4m-z |m2
d.2/0207-02 zastosowaniem pompy do betonu, beton C30/37
poz.14 m2 386,290
RAZEM 386,290
14|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe fundamentowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci m2
d.2|0207-07 Scian - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C30/37
Krotnos¢ = 17
23,9%(0,9+2,05) m?2 70,505




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18,1*(1,7+3,5) m?2 94,120
18,6%(1,6+3,5) m?2 94,860
10,9%(1,7+3,5) m?2 56,680
13,75*(1,6+3,5) m?2 70,125
RAZEM 386,290
15/KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.2|0219-01 poditozu - z zastosowaniem pompy do betonu
(5,1*2+5,85*2+7,9*2)*0,35 m3 13,195
RAZEM 13,195
16| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.2|0259-02
9787,8/1000 t 9,788
RAZEM 9,788
3 IZOLACJE
17|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.3/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
42,0*0,5*2 m2 42,000
18,6*0,6*2 m?2 22,320
10,9*0,5*2 m2 10,900
13,75*2,0*2 m?2 55,000
1,7%1,7*2*2 m2 11,560
112,3 m?2 112,300
(5,1*2+5,85*2+7,9*2) m?2 37,700
RAZEM 291,780
18|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.3/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.17 m2 291,780
RAZEM 291,780
19/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.3/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
42,0*0,3*2 m?2 25,200
18,6*0,4*2 m?2 14,880
10,9*0,3*2 m?2 6,540
(13,75*2+2,0*2)*0,4 m?2 12,600
1,7*4*0,4*2 m?2 5,440
23,9%(0,9*2+2,05) m?2 92,015
18,1*1,7*2 m?2 61,540
18,6%1,6*2 m?2 59,520
10,9*1,7*2 m?2 37,060
13,75*1,6*2 m?2 44,000
RAZEM 358,795
20|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.19 m?2 358,795
RAZEM 358,795
21|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE 0,3 mm szerokiej - pozio- |m?2
d.3/0606-01 me podposadzkowe
112,3 m?2 112,300
RAZEM 112,300
4 KONSTRUKCJA STALOWA, POKRYCIE
22 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej t
d.4|kalk. wlasna
4,025 t 4,025
RAZEM 4,025
23/NNRNKB Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 blachg powlekang trapezowg tukowg |m?2
d.4|202 0537-04
analogia
15,0*9,6 m?2 144,000
RAZEM 144,000
24|KNR-W 2-02 |Montaz nowych rur spustowych sr. 15 cm z blachy stalowej ocynkowanej m
d.4|0529-01
analogia
5,0*2 m 10,000
RAZEM 10,000
25|/KNR-W 2-02 |Montaz nowych rynien $r. 15 cm z blachy ocynkowanej m
d.4|0529-01
analogia
6,75*2 m 13,500
RAZEM 13,500
5 PODLOGA P2
26|KNR-W 2-02 |Slepa podioga z desek o grubosci 50 mm na legarach gr. 15 cm utozonych m2
d.5/1121-04 krzyzowo
analogia
79,58 m?2 79,580
RAZEM 79,580
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6 WARSTWY NAWIERZCHNI P1
27 /KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.6/0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 20 cm
analogia
poz.36 m2 4267,600
RAZEM 4267,600
28/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.6/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
analogia Krotnos¢ = 2
poz.36 m2 4267,600
RAZEM 4267,600
29/ KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km grunt  |m3
d.6/0108-07 kat. V-VI
1061,46*0,3+130,66*0,2 m3 344,570
RAZEM 344,570
30/ KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.6/0108-08 Krotnos¢ = 4
poz.29 m3 344,570
RAZEM 344,570
31|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.6/0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-IV
poz.36 m?2 4267,600
RAZEM 4267,600
32/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana cementem 2,5MPa - gru- |m2
d.6/0115-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
analogia
poz.36 m?2 4267,600
RAZEM 4267,600
33/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana cementem 2,5MPa - za m2
d.6/0115-08 kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ = 2
poz.36 m?2 4267,600
RAZEM 4267,600
34 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa gérna o grubosci po  |m?2
d.6/0114-07 zageszczeniu 8 cm
poz.36 m2 4267,600
RAZEM 4267,600
35/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa gérna - za kazdy dal- |m2
d.6/0114-08 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
poz.36 m2 4267,600
RAZEM 4267,600
36/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce|m?2
d.6/0511-03 cementowo-piaskowej
4267,6 m?2 4267,600
RAZEM 4267,600
37 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.6/0401-05 kat.1-11
poz.39 m 309,000
RAZEM 309,000
38|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem m3
d.6/0402-04
0,06*(poz.39) m3 18,540
RAZEM 18,540
39 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.6/0403-03 towo-piaskowej
309 m 309,000
RAZEM 309,000
7 WYKONCZENIE SCIANY
40 Wykonanie wykonczenia $ciny z gabionéw m2
d.7 |kalk. wkasna
12,0*3,7 m?2 44,400
RAZEM 44,400
8 TRYBUNA
41|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
d.8/0202-01 waniem pompy do betonu
poz.43*1,2*0,2+p0z.44*0,6*0,2 m3 14,976
RAZEM 14,976
42|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli t
d.8/0259-02
poz.41*70/1000 t 1,048
RAZEM 1,048
43 Dostawa i montaz trybuny z gabionéw o przekroju 0,45 x 1,25 m mb
d.8|kalk. wlasna
7,8*7 mb 54,600

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39702




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
RAZEM 54,600
44 Dostawa i montaz trybuny z gabionéw o przekroju 0,45 x 0,525 m mb
d.8 kalk. wtasna
7,82 mb 15,600
RAZEM 15,600
45 Geowltdknina separacyjna szer. 0,5 m mb
d.8 kalk. wtasna
poz.43 mb 54,600
RAZEM 54,600
46 Dostawa i montaz siedzisk mb
d.8 kalk. wtasna
poz.43+poz.44 mb 70,200
RAZEM 70,200
9 PRZENIESIENIE ISTNIEJACEJ TRYBUNY
47 Przeniesienie istniejgcej trybuny kpl
d.9 kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
10 PRZYtACZE WODOCIAGOWE
10.1 Prace ziemne - wykopy
48 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.|0119-03 réwninnym
10.1
60,6/1000 km 0,061
RAZEM 0,061
49 KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d. 0417-01
10.1
60,6*2 m 121,200
RAZEM 121,200
50 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.|0218-01 odkfad w gruncie kat. I-1I
10.1
60,6*1*1,8 m3 109,080
RAZEM 109,080
51 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w 'm3
d.|0317-0101  |gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
10.1 gtebokosé do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5m
60,6*1*1,8 m3 109,080
RAZEM 109,080
52 KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- 'm2
d.|0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
10.1
60,6*1,8*2 m2 218,160
RAZEM 218,160
10.2 Prace montazowe
53 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen uzbrojenia podziemnego - kpl.
d. 0903-01
10.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
54 KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z piasku grub. 15 cm (wraz z dostawg) m3
d. 0511-02
10.2|analogia
60,6*1*0,15 m3 9,090
RAZEM 9,090
55 KNR-W 2-18 |Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 63/5,8mm m
d. 0109-01
10.2
60,6 m 60,600
RAZEM 60,600
56 KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg uszczelniane folig alu-  kpl.
d.|0301-03 miniowg o §r. 100 mm montowane sprzetem recznym
10.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
57 KNR-W 2-18 |Trojnik redukeyjny szt.
d. 0112-02
10.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58 KNR-W 2-15 |Zawor antyskazeniowy DN40 szt.
d. 0131-05
10.2
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
59|KNR-W 2-15 |Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy DN63 Q 3 = 16m3/h kpl.
d.|0140-05
10.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy DN63 szt.
d.|0131-05
10.2
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
61|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych |[200m -
d.|0701-01 0 $r.nominalnej 100 mm 1 préb.
10.2
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
62|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 100 mm odc.
d.|0707-01 200m
10.2
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
63/ KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.|0219-01 go
10.2|analogia
60,6 m 60,600
RAZEM 60,600
64|KNR 2-28 Oznakowanie miejsca wtaczenia do wodociggu tabliczkg na stupku betonowym kpl.
d.|0315-02
10.2|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
65|KNR-W 2-18 |Obsypka rurociggéw kruszywem dowiezionym (wraz z dostawa) m3
d.|0903-01
10.2|analogia
obsypka 60,6*1*0,40 m3 24,240
-60,6*3,14*0,05*0,05 m3 -0,476
RAZEM 23,764
10.3 Prace ziemne - zasypy
66 KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.|0417-02
10.3
60,6*2 m 121,200
RAZEM 121,200
67 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.|0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
10.3
wykopy poz.50+poz.51 m3 218,160
podsypki -poz.54 m3 -9,090
obsypki -poz.65 m3 -23,764
RAZEM 185,306
68 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.|0236-01
10.3
poz.67 m3 185,306
RAZEM 185,306
69 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.|0212-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
10.3 samowytadowczymi na odl.do 1 km (wyw6z nadmiaru gruntu)
podsypki -poz.54 m3 -9,090
obsypki poz.65 m3 23,764
60,6*3,14*0,06*0,06 m3 0,685
RAZEM 15,359
70 KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.|0214-01 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
10.3 mi kat.l-1l - odlegtosé okresla oferent
Krotnos¢ = 15
poz.69 m3 15,359
RAZEM 15,359
71 Badanie probki wody w sanepidzie szt.
d.|kalk. wiasna
10.3
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
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72 Obstuga geodezyjna powykonawcza - przytgcze wodociggowe szt.
d.|kalk. wiasna
10.3
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
11 PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
11.1 Prace ziemne - wykopy
73|/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.|0119-03 réwninnym
111
226,1/1000 km 0,226
RAZEM 0,226
74| KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.|0417-01
111
226,1*2 m 452,200
RAZEM 452,200
75|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.|0218-01 odktad w gruncie kat. I-11
111
226,1*1*1,8 m3 406,980
RAZEM 406,980
76 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.|0317-0101 |gruntach suchych kat.l-Il z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
11.1 gtebokosé do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m
226,1*1*1,8*20% m3 81,396
RAZEM 81,396
77 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o glebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.|0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
111
226,1*1,8*2 m2 813,960
RAZEM 813,960
78/ KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.|0221-07 gruncie kat.I-1l
111
wpust DN500 |(1,5%1,5%2)*2 m3 9,000
studnia (1,5*3*4)*4 m3 72,000
DN1000
studnia (2*2*3)*6 m3 72,000
DN1200
RAZEM 153,000
79/ KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.|0317-0402 |gruntach suchych kat.l-Il z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
11.1 gtebokosé do 3.0 m, szerokosé 1.6-2.5 m
p0z.78*10% m3 15,300
RAZEM 15,300
80|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow o gteb.do 3m pod obiekty specjalne w |m?2
d.|0326-07 gruntach suchych kat.I-Il palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg
111
wpust DN500 |(1,5%2*4)*2 m2 24,000
studnia (1,5*3*4)*4 m?2 72,000
DN1000
studnia (2*3*4)*6 m?2 144,000
DN1000
RAZEM 240,000
11.2 Prace monta zowe
81|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen uzbrojenia podziemnego - rurociggi kpl.
d.|0903-01
11.2
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
82|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku grub. 20 cm (wraz z dostawa) m3
d.|0511-03
11.2|analogia
PVC160 52,7%1*0,3 m3 15,810
PVC200 47*1*0,3 m3 14,100
PVC250 87*1*0,3 m3 26,100
PVC315 39,4*1*0,3 m3 11,820
wpust DN500(1,5*1,5*0,3)*4 m3 2,700
studnia (2*2*0,3)*9 m3 10,800
DN1200
RAZEM 81,330
83|KNR-W 2-18 |Rury PVC-U kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 mm SN8 (lite) m
d.|0408-02
11.2
14,6+2,6+10,5+6+15,5+3,5 m 52,700

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39702




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 52,700
84| KNR-W 2-18 |Rury PVC-U kanalizacyjne kielichowe o $r. 200 mm SNB8 (lite) m
d.|0408-03
11.2
29+18 m 47,000
RAZEM 47,000
85 KNR-W 2-18 |Rury PVC-U kanalizacyjne kielichowe o $r. 250 mm SNB8 (lite) m
d.|0408-04
11.2
87 m 87,000
RAZEM 87,000
86 KNR-W 2-18 |Rury PVC-U kanalizacyjne kielichowe o $r. 315 mm SNB8 (lite) m
d.|0408-05
11.2
39,4 m 39,400
RAZEM 39,400
87|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.|0513-03 gtebok. 2m - wtaz kl. D400
11.2
6 stud. 6,000
RAZEM 6,000
88|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe DN425PVC szt.
d.|0517-02
11.2
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
89|KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem szt.
d.|0524-01
11.2
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
90 Wiaczenie do istniejgcej studni/kanatu szt.
d.|kalk. wiasna
11.2
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
91 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 250 mm odc. -1
d.|0706-03 préb.
11.2
18 odc. -1 18,000
prob.
RAZEM 18,000
92 KNR 2-28 Obsypka rurociggéw kruszywem dowiezionym (wraz z dostawa) m3
d.|0501-09
11.2|analogia
obyspka 52,7*1*0,46 m3 24,242
PVC160
obyspka 47*1*0,5 m3 23,500
PVC200
obyspka 87*1*0,55 m3 47,850
PVC250
obyspka 39,4*1*0,615 m3 24,231
PVC315
PVC160 -52,7*3,14*0,08*0,08 m3 -1,059
PVC200 -47*3,14*0,1*0,1 m3 -1,476
PVC250 -87+*3,14*0,125*0,125 m3 -4,268
PVC315 -39,4*3,14*0,157*0,157 m3 -3,049
RAZEM 109,971
11.3 Prace ziemne - zasypy
93|KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.|0417-02
11.3
500 m 500,000
RAZEM 500,000
94 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.|0230-01 m w gruncie kat. I-11l
11.3
wykopy p0z.75+p0z.76+513+p0z.79 m3 1016,676
podsypki -p0z.82 m3 -81,330
obsypki -p0z.92 m3 -109,971
RAZEM 825,375
95/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.|0236-01
11.3
poz.94 m3 825,375
RAZEM 825,375
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96 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.|0212-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
11.3 samowytadowczymi na odl.do 1 km (wywo6z nadmiaru gruntu)
podsypki poz.82 m3 81,330
obsypki poz.92 m3 109,971
PVC160 52,7*3,14*0,08*0,08 m3 1,059
PVC200 47*3,14*0,1*0,1 m3 1,476
PVC250 87*3,14*0,125*0,125 m3 4,268
PVC315 39,4*3,14*0,157*0,157 m3 3,049
RAZEM 201,153
97 KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.|0214-01 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
11.3 mi kat.l-1l - odlegtos¢ okresla oferent
Krotnos¢ = 10
poz.96 m3 201,153
RAZEM 201,153
98 Obstuga geodezyjna powykonawcza - kanalizacja deszczowa szt.
d.|kalk. wiasna
11.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
12.1 Prace ziemne - wykopy
99 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.|0119-03 réwninnym
121
6,2/1000 km 0,006
RAZEM 0,006
100|KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.|0417-01
121
6,2 m 6,200
RAZEM 6,200
101|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.|0218-01 odktad w gruncie kat. I-1I
121
PVC160 6,2*1*2,2 m3 13,640
RAZEM 13,640
102|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.|0317-0101 |gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
121 gtebokosé¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
PVC160 65*1*2,2 m3 143,000
RAZEM 143,000
103|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.|0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
121
PVC160 65*2,2*2 m?2 286,000
RAZEM 286,000
104 |KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.|0221-07 gruncie kat.I-Il
121
studnia (2,5*2,5*3,5)*1 m3 21,875
DN1200
RAZEM 21,875
105/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.|0317-0402 |gruntach suchych kat.l-Il z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
12.1 gtebokosé do 3.0 m, szerokos¢ 1.6-2.5 m
6,2 m3 6,200
RAZEM 6,200
106|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow o gteb.do 3m pod obiekty specjalne w |m?2
d.|0326-07 gruntach suchych kat.I-Il palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg
121
studnia (2,5*3,5*4)*1 m?2 35,000
DN1200
RAZEM 35,000
12.2 Prace monta zowe
107 |KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen uzbrojenia podziemnego kpl.
d.|0903-01
12.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
108|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z piasku grub. 20 cm (wraz z dostawa) m3
d.|0511-03
12.2|analogia
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PVC160 6,2*1*0,2 m3 1,240
studnia (2,5%2,5*0,2)*1 m3 1,250
DN1200
RAZEM 2,490
109|KNR-W 2-18 |Rury PVC-U kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 mm SN8 (lite) m
d.|0408-02
12.2
6,2 m 6,200
RAZEM 6,200
110|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.|0513-03 gtebok. 3m - wiaz kl. D400
12.2
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
111 Whktadka in situ o $r. 160 mm szt.
d.|kalk. wiasna
12.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
112 Wigczenie do istniejgcej studni/kanatu szt.
d.|kalk. wiasna
12.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
113|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 250 mm odc. -1
d.|0706-02 préb.
12.2
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
114|KNR 2-28 Obsypka rurociggéw kruszywem dowiezionym (wraz z dostawg) m3
d.|0501-09
12.2|analogia
obyspka 6,2*1*0,46 m3 2,852
PVC160
PVC160 -6,2*3,14*0,08*0,08 m3 -0,125
RAZEM 2,727
12.3 Prace ziemne - zasypy
115|KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.|0417-02
12.3
6,2 m 6,200
RAZEM 6,200
116|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.|0230-01 m w gruncie kat. I-11l
12.3
wykopy p0z.101+p0z.102+p0z.104+p0z.105 m3 184,715
podsypki -poz.108 m3 -2,490
obsypki -poz.114 m3 -2,727
RAZEM 179,498
117|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.|0236-01
12.3
p0z.116 m3 179,498
RAZEM 179,498
118|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.|0212-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
12.3 samowytadowczymi na odl.do 1 km (wywo6z nadmiaru gruntu)
podsypki p0z.108 m3 2,490
obsypki poz.114 m3 2,727
PVC160 89,5*3,14*0,08*0,08 m3 1,799
150 8,5*3,14*0,075*0,075 m3 0,150
RAZEM 7,166
119|/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.|0214-01 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
12.3 mi kat.l-1l - odlegtos¢ okresla oferent
Krotnos¢ = 10
poz.118 m3 7,166
RAZEM 7,166
120 Obstuga geodezyjna powykonawcza - przytgcze kanalizacji sanitarnej szt.
d.|kalk. wiasna
12.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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