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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Instalacja co z kotlownig CPV-45331100-7
1.1 Kottownia
1|KNR-W 2- |Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 20 mm tgczonych przez |m
d.1.1|15 0514-02 |spawanie (co)
analogia
4 m 4,000
RAZEM 4,000
2|KNR-W 2- [Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 25 mm tgczonych przez |m
d.1.1{15 0514-02 |spawanie (co)
10 m 10,000
RAZEM 10,000
3|KNR 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 15 mm stalowe ocynko- |m
d.1.1]0104-01 wane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkal-
nych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
4/KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 32 mm stalowe ocynko- |m
d.1.1|0104-04 wane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkal-
nych
8 m 8,000
RAZEM 8,000
5/KNR 0-31 |Dostawa i montaz kotta gazowego, kondensacyjnego z zamknietg komorag kpl.
d.1.1]0216-04 spalania 85kW z wbudowanym zasobnikiem 190dm3. Praca kottowni w petni
analogia automatyczna. Zamontowac regulator firmowy.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR 7-07 |Pompa obiegu co kpl.
d.1.1/0102-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 7-07 |Pompa cyrkulacyjna cw H=1,6kPa, Q=0,064m3/h kpl.
d.1.1/0102-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR 0-31 |Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 25dm3, 3,0bar wraz ze zt3- szt.
d.1.1{0213-01 czem zaworowym odcinajgco-oprézniajgcym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR 0-31 |Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 12dm3, 6,0bar wraz z armatu- |szt.
d.1.1{0213-01 rg przeptywowg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNR 2-15 |Kompaktowa stacja uzdatniania wody-zmiekczajaca Qmax=360I/h, D/G/W kpl.
d.1.1/0121-01 260/130/600mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11/KNR 2-15 |Zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych sr.nom. 20 mm szt.
d.1.1/0408-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12|KNR 2-15 |Zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych sr.nom. 25 mm szt.
d.1.1/0408-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
13|KNR 2-15 |Zawory zwrotny o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 25 mm szt.
d.1.1/0408-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR 2-15 |Zawér rownowazacy z odw. fi 15 szt.
d.1.1/0408-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR 2-15 |Zawoér rownowazgcy z odw. fi 20 szt.
d.1.1/0408-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR-W 2- |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm z zaworem kulowym szt.
d.1.1/15 0412-07
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
17|KNR 2-15 |Rozdzielacze do instalacji c.0. z rur o fi 80 mm L=0,5m 2 szt. m
d.1.1/0509-01
1,0 m 1,000
RAZEM 1,000
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18|KNR-W 2- |Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.1/15 0530-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19|KNR-W 2- |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.1/15 0530-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
20|KNR 2-15 |Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 25 mm - od- |szt.
d.1.1]0408-03 wodnienie rozdzielaczy
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21 Przewdd powietrzno spalinowy o $r. 100/150 kpl.
d.1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 2-17 |Kanat wentylacji wywiewnej grawitacyjnej kotowe o $r. do 200 mm - w obiek- |m2
d.1.1]0113-02 z. |tach modernizowanych
0.3.3. 9903
analogia
44 m?2 4,400
RAZEM 4,400
1.2 Rurociagi
23|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16x2,0 |m
d.1.2|/15 0404-01 |/mm - zw¢j
analogia
133 m 133,000
RAZEM 133,000
24|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20x2,25 |m
d.1.2|15 0404-01 |mm - zw¢j
61 m 61,000
RAZEM 61,000
25|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25x2,5 |m
d.1.2|15 0404-02 |mm - zw¢j
30 m 30,000
RAZEM 30,000
1.3 Urzadzenia i osprzet
26|KNR-W 2- |Grzejniki jednoptytowe zintegrowane energooszczedne o wysokosci 600 i dtu- |szt.
d.1.3/15 0418-03 |gosci 400 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR-W 2- |Grzejniki jednoptytowe z konwektorem zintegrowane energooszczedne o wy- |szt.
d.1.3|15 0418-03 |sokosci 600 i dtugosci 400 mm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28|KNR-W 2- |Grzejniki jednoptytowe z konwektorem zintegrowane energooszczedne o wy- |szt.
d.1.3|15 0418-03 |sokosci 600 i dtugosci 500 mm
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
29|KNR-W 2- |Grzejniki jednoptytowe z konwektorem zintegrowane energooszczedne o wy- |szt.
d.1.3|15 0418-03 |sokosci 600 i dtugosci 600 mm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30|KNR-W 2- |Grzejniki jednoptytowe z konwektorem zintegrowane energooszczedne o wy- |szt.
d.1.3|15 0418-03 |sokosci 600 i dtugosci 700 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR-W 2- |Grzejniki jednoptytowe z konwektorem zintegrowane energooszczedne o wy- |szt.
d.1.3|15 0418-03 |sokosci 600 i dtugosci 1200 mm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32|KNR-W 2- |Grzejniki dwuptytowe z konwektorem zintegrowane energooszczedne o wyso- |szt.
d.1.3|15 0418-05 |kosci 400 i dtugosci 1000 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
33|KNR-W 2- |Grzejniki dwuptytowe z konwektorem zintegrowane energooszczedne o wyso- |szt.
d.1.3|15 0418-07 |kosci 600 i dtugosci 400 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34|KNR-W 2- |Grzejniki dwuptytowe z konwektorem zintegrowane energooszczedne o wyso- |szt.
d.1.3|15 0418-07 |kosci 600 i dtugosci 600 mm
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35|KNR-W 2- |Grzejniki dwuptytowe z konwektorem zintegrowane energooszczedne o wyso- |szt.
d.1.3|15 0418-07 |kosci 600 i dtugosci 700 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR-W 2- |Grzejniki dwuptytowe z konwektorem zintegrowane energooszczedne o wyso- |szt.
d.1.3|15 0418-07 |kosci 600 i dtugosci 900 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci 750 mm i dlugosci 440 szt.
d.1.3|15 0425-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
38|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci 1170 mm dt.440 szt.
d.1.3|15 0425-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR-W 2- |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.3/15 0412-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
40|KNR-W 2- |Zawory odcinajace o $r. nominalnej 10-15 mm szt.
d.1.3/15 0411-01
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
41|KNR-W 2- |Gtowice termostatyczne szt.
d.1.3/15 0412-02
analogia
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
1.4 Préby, zabezpieczenia
42|KNR-W 2- |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadni- |proba
d.1.4/15 0406-03 |cza (pulsacyjna)
1 proba 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR-W 2- |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za pré- |m
d.1.4{15 0406-05 |be w budynkach niemieszkalnych
133+61+30 m 224,000
RAZEM 224,000
44|KNR-W 2- |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) |urz.
d.1.4|15 0436-01
28 urz. 28,000
RAZEM 28,000
45 Zabezpieczenia p.poz przejs¢ instalacyjnych kpl.
d.1.4
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.5 Studnia schtadzajaca
46|KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku|m3
d.1.5/0106-01
0,6*0,6*0,8 m3 0,288
RAZEM 0,288
47|KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku|m3
d.1.5/0106-03 - zasypanie ziemig z ukopow
0,288-0,226 m3 0,062
RAZEM 0,062
48|KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku|m3
d.1.5/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
0,226 m3 0,226
RAZEM 0,226
49|KNR-W 2- |Studnia schtadzajgca D-0,6m H-0,8m kpl.
d.1.5/15 0224-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.6 Izolacje
50{KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r. 18 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 6 mm m
d.1.6/0101-01
analogia
133 m 133,000
RAZEM 133,000
51|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r. 22 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 6 mm m
d.1.6/0101-01
analogia
61 m 61,000
RAZEM 61,000
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52|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r. 25 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 6 mm m
d.1.6/0101-01
analogia
30 m 30,000
RAZEM 30,000
53|KNR 0-34 |lzolacja rurociggow $r. 28 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 25 mm  |m
d.1.6/0101-15
4 m 4,000
RAZEM 4,000
54|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r. 35 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 40 mm  |m
d.1.6/0101-19
10 m 10,000
RAZEM 10,000
1.7 Instalacja gazowa
55|KNR 2-19 |Przejscia gazociggu przez sciany murowane o grubosci 1 ceg. w tulejach z  |przej.
d.1.7/0216-01 rur stalowych
1 przej. 1,000
RAZEM 1,000
56|KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r.  |m
d.1.7/0304-01 nom. 32 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
8,5 m 8,500
RAZEM 8,500
57|KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o ér.  |m
d.1.7/0304-06 nom. 100 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
58|KNR 2-15 |Proba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie dla przedsigbiorstwa i do- |m
d.1.7{0305-02 stawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - $r.rurociggu do 65 mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
59|KNR-W 2- |Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia do kotta kpl.
d.1.7|15 0308-03
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNR 2-15 |Zawory gazowe o $r. 32 mm szt.
d.1.7/0310-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
61|/KNR 2-15 |Filtr gazowy o0 $r. 32 mm szt.
d.1.7/0310-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR-W 2- |Montaz szafki gazowej na zawér odcinajgcy szt.
d.1.7|15 0142-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR 7-08 |Dostarczenie i montaz aktywnego systemu bezpieczenstwa , zawor elektro-  |ukl.
d.1.7|0103-01 magnetyczny grzybkowy odcinajgcy DN32, detektor gazu w obudowie prze-
analogia ciwwybuchowej modut alarmowy (sterowniczy)oraz sygnalizacja optyczno
akustyczna
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
64|KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.1.7|0101-04 ciggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
8,5*0,132+1,5*0,358 m?2 1,659
RAZEM 1,659
65|KNR 7-12 |Odtluszczanie rurociggow m2
d.1.7/0105-04
1,659 m?2 1,659
RAZEM 1,659
66|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy |m?2
d.1.7|0201-04 zewnetrznej do 57 mm
1,659 m?2 1,659
RAZEM 1,659
67|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig- |m?2
d.1.7|0210-04 gow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
1,659 m?2 1,659
RAZEM 1,659
2 Kanalizacja zewnetrzna
21 Kanalizacja sanitarna
68|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.2.1|0215-02 odktad w gruncie kat. Ill
23*1*1,7 m3 39,100
RAZEM 39,100
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69|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |ms3
d.2.1{0317-0501 |gruntach suchych kat. 11I-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
23*1*0,3 m3 6,900
RAZEM 6,900
70/KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.2.1|0322-02 kami w gruntach suchych kat. Ill-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
23*2*2 m?2 92,000
RAZEM 92,000
71|KNR-W 2- |Podtoza z materiatéw sypkich gr. 30 cm m3
d.2.1/18 0511-04
analogia
0,3*1*23 m3 6,900
RAZEM 6,900
72|KNR-W 2- |Obsypka z materiatéw sypkich gr. 30 cm m3
d.2.1/18 0511-04
analogia
0,416*1*23-3,14*0,08*0,08*23 m3 9,106
RAZEM 9,106
73|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. 11I-1V; |m3
d.2.1|0320-0501 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
(39,10+6,9)-(0,716*1*23) m3 29,532
RAZEM 29,532
74/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.2.1|0201-02 + |w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
KNR 2-01 |odlegto$¢ do 10km
0214-04
0,716%1*23 m3 16,468
RAZEM 16,468
75/KNR 2-18 |Rurociggi Dz 160 PVC-U (lity) klasa SN8 m
d.2.1/0108-04
23 m 23,000
RAZEM 23,000
76|KNR 2-19 |Przejscia rurociggu przez sciany murowane o grubosci 2 ceg. w tulejach z rur |prze;j.
d.2.1|0216-08 stalowych o $r. 250 mm L=1m
1 przej. 1,000
RAZEM 1,000
77|KNR 2-19 |Wigczenie rury PCV Dz 160 PVC-U (lity) klasa S do projektowanej studni przej.
d.2.1/0217-04
1 przej. 1,000
RAZEM 1,000
78| KNR-W 2- |Studnia bet fi 200 wraz zrobotami ziemnymi stud.
d.2.1/18 0516-05
analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
79 Proby szczelnosci przykanalika m
d.2.1
23 m 23,000
RAZEM 23,000
2.2 Kanalizacja deszczowa
80|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.2.2|0215-02 odktad w gruncie kat. Ill
9*1*1,79 m3 16,110
RAZEM 16,110
81|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |ms3
d.2.2|0317-0501 |gruntach suchych kat. Ill-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
9%1*0,3 m3 2,700
RAZEM 2,700
82|KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.2.2{0322-02 kami w gruntach suchych kat. IlI-1V wraz z rozbiorkg(szer. do 1 m)
9*2*2 m?2 36,000
RAZEM 36,000
83|KNR-W 2- |Podtoza z materiatéw sypkich gr. 30 cm m3
d.2.2|/18 0511-04
analogia
0,3*1*9 m3 2,700
RAZEM 2,700
84|KNR-W 2- |Obsypka z materiatéw sypkich gr. 30 cm m3
d.2.2|18 0511-04
analogia
0,5*1*9-3,14*0,1*0,1*9 m3 4,217
RAZEM 4,217
85/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-1V; |m3
d.2.2{0320-0501 |gtebokosc¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
(16,11+2,7)-(0,8*1*9) m3 11,610
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RAZEM 11,610
86|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.2.2{0201-02 + |w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
KNR 2-01 |odlegto$é do 10km
0214-04
0,8*1*9 m3 7,200
RAZEM 7,200
87|KNR 2-18 |Rurociggi Dz 200 PVC-U (lity) klasa SN8 m
d.2.2/0108-05
analogia
9 m 9,000
RAZEM 9,000
88|KNR 2-19 |Przejscia rurociagu przez sciany murowane o grubosci 2 ceg. w tulejach z rur |prze;j.
d.2.2|0216-08 stalowych o $r. 250 mm L=1m
1 przej. 1,000
RAZEM 1,000
89|KNR 2-19 |Wtaczenie rury PCV Dz 200 PVC-U (lity) klasa S do projektowanych studni przej.
d.2.2/0217-04
3 przej. 3,000
RAZEM 3,000
90|KNR-W 2- |Studnia bet fi 200 wraz zrobotami ziemnymi stud.
d.2.2|18 0516-05
analogia
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
91 Proby szczelnosci przykanalika m
d.2.2
9 m 9,000
RAZEM 9,000
3 Kanalizacja wewnetrzna
3.1 Kanalizacja sanitarna
92|KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku|ms3
d.3.1/0106-01 dla kanalizacji
1,0*0,5*90 m3 45,000
RAZEM 45,000
93|KNR-W 2- |Podtoza z materiatéw sypkich gr. 30 cm m3
d.3.1/18 0511-04
analogia
0,5*0,3*90 m3 13,500
RAZEM 13,500
94|KNR 4-01 |Zasypanie rurociggéw piaskiem m3
d.3.1/0106-03
45-(12+3,14*0,08*0,08*70+3,14*0,055%0,55*20) m3 29,694
RAZEM 29,694
95/KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku|ms3
d.3.1|0106-04 - usuniecie z parteru budynku ziemi
13,5+3,14*0,08*0,08*70+3,14*0,055*0,55*20 m3 16,806
RAZEM 16,806
96|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wew- m
d.3.1|15 0203-04 |natrz budynkoéw o potaczeniach weiskowych
70 m 70,000
RAZEM 70,000
97|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wew- m
d.3.1|15 0203-03 |natrz budynkdéw o potaczeniach weiskowych
20 m 20,000
RAZEM 20,000
98|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.3.1|15 0208-03 |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
50 m 50,000
RAZEM 50,000
99|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na scianach w budynkach nie- m
d.3.1|15 0208-08 |mieszkalnych o potgczeniach klejonych
20 m 20,000
RAZEM 20,000
100|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3.1|15 0208-07 |mieszkalnych o potgczeniach klejonych
20 m 20,000
RAZEM 20,000
101|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |pode;j.
d.3.1|15 0211-03 |niach wciskowych
15 pode;. 15,000
RAZEM 15,000
102|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $ér. 75 mm o potgcze- |pode;j.
d.3.1|15 0211-02 |niach wciskowych
5 podej. 5,000
RAZEM 5,000
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103|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potagcze-  |podej.
d.3.1{15 0211-01 |niach wciskowych
17 pode;. 17,000
RAZEM 17,000
104 KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.3.1/15 0222-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
105|KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.3.1/15 0222-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
106 KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 160 mm szt.
d.3.1/15 0213-05
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
107|KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.3.1/15 0213-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
108|KNR-W 2- |Wpusty Sciekowe ze stali o $r. 50 mm szt.
d.3.1/15 0218-01
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
3.2 Kanalizacja deszczowa
109|KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewngtrz budynku|ms3
d.3.2/0106-01 dla kanalizacji
1,6*0,5*40 m3 32,000
RAZEM 32,000
110|KNR-W 2- |Podtoza z materiatow sypkich gr. 30 cm m3
d.3.2|18 0511-04
analogia
0,5*0,3*40 m3 6,000
RAZEM 6,000
111|KNR 4-01 |Zasypanie rurociggéw piaskiem m3
d.3.2/0106-03
32-(6+3,14*0,08*0,08*32+3,14*0,1*0,1*8) m3 25,106
RAZEM 25,106
112|KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku|ms3
d.3.2|0106-04 - usuniecie z parteru budynku ziemi
6+3,14*0,08*0,08*32+3,14*0,1*0,1*8 m3 6,894
RAZEM 6,894
113|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wew- m
d.3.2|15 0203-04 |natrz budynkoéw o potgczeniach weiskowych
32 m 32,000
RAZEM 32,000
114|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 225 mm w gotowych wykopach, wew- m
d.3.2|15 0203-05 |natrz budynkoéw o potgczeniach weiskowych
m 8,000
RAZEM 8,000
115|KNR 2-19 |Przejscia rurociggu przez sciany murowane w tulejach z rur stalowych o $r. przej.
d.3.2|/0216-08 250 mm L=0,5m
1 przej. 1,000
RAZEM 1,000
116|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.3.2|15 0208-03 |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
30 m 30,000
RAZEM 30,000
117|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.3.2|15 0208-04 |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
118|KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.3.2|15 0222-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
119|KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.3.2|15 0222-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 Instalacja wodociggowa
41 Roboty rozbiérkowe
120 Demontaz istniejacych rurocigagéw, zaworow, osprzetu, (elementy, ktére nie  |kpl.
d.4.1|kalk. wlas- |zostang wykorzystane w remoncie)
na
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
4.2 Rurociagi, zawory itp.
121|KNR 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 40 mm stalowe ocynko- |m
d.4.2|0104-05 wane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkal-
nych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
122|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r.16x2,0 mm na $cianach w |m
d.4.2{15 0112-01 |budynkach niemieszkalnych
analogia
26 m 26,000
RAZEM 26,000
123|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. 20x2,25 mm na $cianach |m
d.4.2|{15 0112-01 |w budynkach niemieszkalnych
analogia
174 m 174,000
RAZEM 174,000
124 KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r.25x2,5 mm na $cianach w |m
d.4.2{15 0112-02 |budynkach niemieszkalnych
25 m 25,000
RAZEM 25,000
125|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. 32 x3mm na $cianachw |m
d.4.2{15 0112-03 |budynkach niemieszkalnych
26 m 26,000
RAZEM 26,000
126 KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40x4,0 mm  |m
d.4.2/15 0112-04 |sztanga na $cianach w budynkach niemieszkalnych
7 m 7,000
RAZEM 7,000
127|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o po- |m
d.4.2{15 0112-05 |taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
24 m 24,000
RAZEM 24,000
128 KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.4.2{15 0116-01 |wordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp.
analogia
5+2+6+32+9+6+24 szt. 84,000
RAZEM 84,000
129|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych |kpl.
d.4.2|15 0122-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
130|KNR-W 2- |Wodomierze skrzydetkowe 2" z Qnom: 10m3/h kpl.
d.4.2|/15 0140-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
131|KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.4.2|15 0127-03 |dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 prob. 1,000
7+24+26+174+25+26 m 282,000
RAZEM 282,000
132|KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.4.2{15 0126-04 |dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1,000
2+18 m 20,000
RAZEM 20,000
133|KNR-W 2- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4.2/15 0128-02
282+2+18 m 302,000
RAZEM 302,000
134|KNR-W 2- |Zawér éwier¢obrotowy o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4.2/15 0130-01
analogia
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
135|KNR-W 2- |Zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4.2/15 0130-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
136|KNR-W 2- |Zawory kulowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.4.2/15 0130-02
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
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137|KNR-W 2- |Zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.4.2/15 0130-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
138/ KNR-W 2- |Zawory kulowe o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.4.2|15 0130-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
139|KNR-W 2- |Zawor zwrotny gwint, o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4.2/15 0132-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
140/ KNR-W 2- |Zawory rownowazace skosne PN25 o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.4.2/15 0130-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
141|KNR-W 2- |Zawory rownowazgce skosne PN25 o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.4.2|15 0130-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
142|KNR-W 2- |Zawor antyskazeniowy, zapewniajgcy oproznienie przewodu za zaworem szt.
d.4.2{15 0130-02 |zwrotnym, gdy przeptyw zostaje zatrzymany o $r. 20 mm
szt. 6,000
RAZEM 6,000
143|KNR-W 2- |Zawor antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru o $r. 40 mm szt.
d.4.2|15 0130-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
144 KNR 2-15 |Szafki hydrantowe nascienne zwyposazeniem (prgdowniczka, waz) szt.
d.4.2/0120-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
145|KNR-W 2- |Mieszacz termostatyczny cieptej wody uzytkowej z pokrettem regulacji tempe- |szt.
d.4.2{15 0132-03 |ratury wody zmieszanej wyskalowanym w stopniach C. Mieszacz wyposazony
analogia w blokade antypoparzeniowg (samoczynnie zamyka wyptyw wody zmieszanej
w przypadku braku doptywu wody zimnej)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4.3 Izolacje
146|KNR 0-34 |lzolacja $r. 18 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 6 mm m
d.4.3/0101-01
16 m 16,000
RAZEM 16,000
147|KNR 0-34 |lzolacja $r.22 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 6 mm (N) m
d.4.3/0101-10
174 m 174,000
RAZEM 174,000
148|KNR 0-34 |lzolacja $r.25 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 6 mm (N) m
d.4.3/0101-10
22 m 22,000
RAZEM 22,000
149|KNR 0-34 |lzolacja $r.35 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) m
d.4.3/0101-02
26 m 26,000
RAZEM 26,000
150|KNR 0-34 |lzolacja rurociagow $r.42 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.6 mm m
d.4.3/0101-04
7 m 7,000
RAZEM 7,000
151|KNR 0-34 |lzolacja $r. 54 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 10 mm m
d.4.3/0101-05
20 m 20,000
RAZEM 20,000
152|KNZ-15 26- |I1zolacja $r. 18 mm otulinami PU - jednowarstwowymi gr. 20 mm m
d.4.3|01
analogia
11 m 11,000
RAZEM 11,000
153|KNZ-15 26- |Izolacja $r. 22 mm otulinami PU - jednowarstwowymi gr. 6 mm m
d.4.3|01
analogia
3 m 3,000
RAZEM 3,000
154|KNZ-15 26- |I1zolacja $r. 22 mm otulinami PU - jednowarstwowymi gr. 20 mm m
d.4.3|01
analogia
7 m 7,000
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RAZEM 7,000
155|KNZ-15 27- |I1zolacja ér. 25 mm otulinami PU - jednowarstwowymi gr. 20 mm m
d.4.3|01
analogia
3 m 3,000
RAZEM 3,000
156|KNZ-15 29- |I1zolacja $r. 42 mm otulinami PU - jednowarstwowymi gr. 6 mm m
d.4.3|01
analogia
4 m 4,000
RAZEM 4,000
157|KNZ-15 29- |Izolacja ér. 42 mm otulinami PU - jednowarstwowymi gr. 40 mm m
d.4.3|04
analogia
4 m 4,000
RAZEM 4,000
158|KNZ-15 30- |Izolacja $r. 48 mm otulinami PU - jednowarstwowymi gr. 10 mm m
d.4.3|01
analogia
2 m 2,000
RAZEM 2,000
159|KNZ-15 31- |Izolacja $r. 54 mm otulinami PU - jednowarstwowymi gr. 10 mm m
d.4.3|01
analogia
4 m 4,000
RAZEM 4,000
5 Biaty montaz
160|KNR-W 2- |Zlew jednokomorowy z blachy szt.
d.5|15 0229-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
161|KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.5|15 0230-01
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
162|KNR-W 2- |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.5|15 0230-05
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
163|KNR-W 2- |Brodziki natryskowe kpl.
d.5|15 0232-02
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
164 Dostawa i montaz kabiny prysznicowej szt.
d.5
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
165|KNR 2-15/ |Elementy montazowe do miski ustepowe;j kpl.
d.5|GEBERIT
0101-01
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
166|KNR 2-15/ |Ustepy na elemencie montazowym kpl.
d.5|GEBERIT
0104-01
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
167|KNR 2-15/ |Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych kpl.
d.5|GEBERIT
0105-02
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
168|KNR 2-15/ |Elementy montazowe do miski ustepowej dla niepetnosprawnych kpl.
d.5|GEBERIT
0101-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
169|KNR 2-15/ |Ustepy na elemencie montazowym - dla niepetnosprawnych kpl.
d.5|GEBERIT
0104-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
170|KNR-W 2- |Umywalki dla niepetnosprawnych kpl.
d.5|15 0230-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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171 Uchwyty dla niepetnosprawnych - umywalkowy (2 szt.) i do wc ( 2szt.) kpl.
d.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
172|KNR 2-15 |Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem sptukujgcym kpl.
d.5|0225-02
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
173|KNR-W 2- |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5|15 0137-02
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
174 KNR-W 2- |Baterie czerp. natryskowe szt.
d.5|15 0137-09
analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
175|KNR-W 2- |Baterie czerp. natryskowe z recznym natryskiem szt.
d.5/15 0137-09
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
176|KNR-W 2- |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5|15 0135-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
6 Instalacja wentylacji CPV-45331210-1
6.1 Urzadzenia
177|KNR 2-17 |Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna szt.
d.6.1/0205-01 z. |Vn=980m3/h, Vw=780m3/h, Dp=225Pa
0.3.3. 9903 |Wymiennik ptyt. przeciwprgdowy.
z.0.3.6. Nagrzewnica el. 2,5kW 230V
9905-3 Nel=0,76kW, 230V, m=170kg
analogia 2xFiltr M5, wentylatory EC
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
178|KNR 2-17 |Wentylator wywiewny WS1 200m3/h Dp=125Pa, Ne=0,048W - w obiektach |szt.
d.6.1|0201-01 z. |modernizowanych
0.3.3. 9903
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
179|KNR 2-17 |Wentylator wywiewny WS2 150m3/h Dp=170Pa, Ne=0,048W - w obiektach |szt.
d.6.1/0201-01 z. |modernizowanych
0.3.3. 9903
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
180|KNR 2-17 |Wentylator wywiewny WC1 145m3/h Dp=100Pa, Ne=0,040W - w obiektach |szt.
d.6.1|0201-01 z. |modernizowanych
0.3.3. 9903
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
181|KNR 2-17 |Wentylator wywiewny WC2 130m3/h Dp=100Pa, Ne=0,040W - w obiektach |szt.
d.6.1/0201-01 z. |modernizowanych
0.3.3. 9903
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
182|KNR 2-17 |Wentylator wywiewny WS3 150m3/h Dp=170Pa, Ne=0,048W - w obiektach |szt.
d.6.1|0201-01 z. |modernizowanych
0.3.3. 9903
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
183|KNR 2-17 |Nagrzewnica elektryczna elektryczna Q=5,0kW, 2x400V szt.
d.6.1/0320-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6.2 Uktad Czerpny N
184|KNR 2-17 |Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie 2800 mm - w obiektach mo- |szt.
d.6.2|0146-04 z. |dernizowanych
0.3.3. 9903
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
185/KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie m?2
d.6.2|0102-06 z. |2800mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych
0.3.3. 9903
1,2+1,57 m?2 2,770
RAZEM 2,770
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186|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie m?2
d.6.2|0102-05 z. |1500 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych
0.3.3. 9903
2,11+9+2,21+1,56+0,82+0,86+0,13 m?2 16,690
RAZEM 16,690
187|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe,250 mm - udziat ksztattek |m?2
d.6.2|0115-03 z. |do 65 % - w obiektach modernizowanych
0.3.3. 9903
0,5+0,47 m?2 0,970
RAZEM 0,970
188|KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm szt.
d.6.2/0155-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
189|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, o $r. 315 mm - udziat m?2
d.6.2|0115-03 z. |ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych
0.3.3. 9903
0,53+0,99 m?2 1,520
RAZEM 1,520
6.3 Uktad Nawiewny N1
190|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, $r. 125 mm - udziat ksztat- |m2
d.6.3|0115-02 z. |tek do 65 % - w obiektach modernizowanych
0.3.3. 9903
0,03+0,22+1,19+0,08 m?2 1,520
RAZEM 1,520
191|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, $r. 160 mm - udziat ksztat- |m?2
d.6.3|0115-02 z. |tek do 65 % - w obiektach modernizowanych
0.3.3. 9903
0,27+0,35+0,19+0,19 m?2 1,000
RAZEM 1,000
192|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, $r. 250 mm - udziat ksztat- |m?2
d.6.3|0115-03 z. |tek do 65 % - w obiektach modernizowanych
0.3.3. 9903
0,43+0,54+2,37+0,92+0,7+0,77+0,33 m?2 6,060
RAZEM 6,060
193|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, $r. 200 mm - udziat ksztat- |m?2
d.6.3|0115-02 z. |tek do 65 % - w obiektach modernizowanych
0.3.3. 9903
0,17+0,57+0,68+0,83+0,54+0,06 m?2 2,850
RAZEM 2,850
194|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, o obwodzie 1300 mm |m?2
d.6.3|0101-04 z. |- udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych
0.3.3. 9903
0,88 m?2 0,880
RAZEM 0,880
195|KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne 525x125 o obwodzie do 1400 mm - w obiektach moderni- |szt.
d.6.3|0138-03 z. |zowanych
0.3.3. 9903
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
196|KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne 225x125 o obwodzie do 800 mm - w obiektach moderni- |szt.
d.6.3|0138-01 z. |zowanych
0.3.3. 9903
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
197|KNR 2-17 | Thumik kanatowy okragty o $r. 160 mm szt.
d.6.3/0155-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
198/ KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, o $r. 315 mm - udziat m?2
d.6.3|0115-03 z. |ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych
0.3.3. 9903
0,27+0,99 m?2 1,260
RAZEM 1,260
199|KNR 2-17 |Zawér wentylacyjny o $r. 100 mm - w obiektach modernizowanych szt.
d.6.3/0136-01 z.
0.3.3. 9903
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.4 Uktad Nawiewny N2
200|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, $r. 125 mm - udziat ksztat- |m?2
d.6.4|0115-02 z. |tek do 65 % - w obiektach modernizowanych
0.3.3. 9903
0,03+0,22+1,19+0,08 m?2 1,520
RAZEM 1,520
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201|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, $r. 160 mm - udziat ksztat- |m?2
d.6.4|0115-02 z. |tek do 65 % - w obiektach modernizowanych
0.3.3. 9903
0,27+0,35+0,19+0,19 m?2 1,000
RAZEM 1,000
202|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, $r. 250 mm - udziat ksztat- |m?2
d.6.4|0115-03 z. |tek do 65 % - w obiektach modernizowanych
0.3.3. 9903
0,43+0,54+2,37+0,92+0,7+0,77+0,33 m?2 6,060
RAZEM 6,060
203|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, $r. 200 mm - udziat ksztat- |m?2
d.6.4|0115-02 z. |tek do 65 % - w obiektach modernizowanych
0.3.3. 9903
0,17+0,57+0,68+0,83+0,54+0,06 m?2 2,850
RAZEM 2,850
204|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, o obwodzie 1300 mm |m?2
d.6.4|0101-04 z. |- udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych
0.3.3. 9903
0,88 m?2 0,880
RAZEM 0,880
205|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne 525x125 o obwodzie do 1400 mm - w obiektach moderni- |szt.
d.6.4/0138-03 z. |zowanych
0.3.3. 9903
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
206|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne 225x125 o obwodzie do 800 mm - w obiektach moderni- |szt.
d.6.4/0138-01 z. |zowanych
0.3.3. 9903
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
207|KNR 2-17 |Ttumik kanatowy okragty o sr. 160 mm szt.
d.6.4/0155-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
208|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, o $r. 315 mm - udziat m2
d.6.4|0115-03 z. |ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych
0.3.3. 9903
0,27+0,99 m?2 1,260
RAZEM 1,260
209|KNR 2-17 |Zawér wentylacyjny o $r. 100 mm - w obiektach modernizowanych szt.
d.6.4/0136-01 z.
0.3.3. 9903
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.5 Uktad Wyrzutowy W
210|KNR 2-17 |Wyrzutnie dachowe prostokgtne o obwodzie do 1760 mm - w obiektach mo- |szt.
d.6.5/0143-02 z. |dernizowanych
0.3.3. 9903
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
211|KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokgtne szt.
d.6.5/0148-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
212|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne o obwodzie do 1800 m2
d.6.5/0102-05 z. |mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych
0.3.3. 9903
0,42+1,23+1,36+0,92+0,16 m?2 4,090
RAZEM 4,090
213|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe,250 mm - udziat ksztattek ~ |m?2
d.6.5/0115-03 z. |do 65 % - w obiektach modernizowanych
0.3.3. 9903
0,85+0,21+0,43+0,19 m?2 1,680
RAZEM 1,680
214|KNR 2-17 |Przepustnice zwrotne o sr. 250 mm - w obiektach modernizowanych szt.
d.6.5/0131-03 z.
0.3.3. 9903
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
215|KNR 2-17 | Ttlumiki kanatowe okragte o $r. do 200 mm szt.
d.6.5/0155-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
216/KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, o $r. 315 mm - udziat m?2
d.6.5|0115-03 z. |ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych
0.3.3. 9903
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0,53+0,99 m?2 1,520
RAZEM 1,520
6.6 Uktad wywiewny W1
217|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe o $r. 160 mm - udziat ksztat-|m2
d.6.6|0115-02 z. |tek do 65 % - w obiektach modernizowanych
0.3.3. 9903
0,04+0,46+0,42+0,06+0,04+0,1+0,19 m?2 1,310
RAZEM 1,310
218|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, $r. 200 mm - udziat ksztat- |m?2
d.6.6|0115-02 z. |tek do 65 % - w obiektach modernizowanych
0.3.3. 9903
0,28+0,54+0,52+0,46+0,08+0,06 m?2 1,940
RAZEM 1,940
219|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, $r. 250 mm - udziat ksztat- |m?2
d.6.6|0115-03 z. |tek do 65 % - w obiektach modernizowanych
0.3.3. 9903
0,49+2,37+0,58+0,88+0,46+0,42+0,22 m?2 5,420
RAZEM 5,420
220|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, o $r. 315 mm - udziat m?2
d.6.6|0115-03 z. |ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych
0.3.3. 9903
0,53+0,99 m?2 1,520
RAZEM 1,520
221|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe,o $r. 125 mm - udziat ksztat-|m2
d.6.6|0115-02 z. |tek do 65 % - w obiektach modernizowanych
0.3.3. 9903
0,08+0,18+0,31+0,3+0,03 m?2 0,900
RAZEM 0,900
222|KNR 2-17 |Zawdr wentylacyjny fi200- w obiektach modernizowanych szt.
d.6.6/0136-02 z.
0.3.3. 9903
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
223|KNR 2-17 |Zawor wentylacyjny fi200- w obiektach modernizowanych szt.
d.6.6/0136-02 z.
0.3.3. 9903
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
224|KNR 2-17 |Zawér wentylacyjny fi 125 mm - w obiektach modernizowanych szt.
d.6.6/0136-01 z.
0.3.3. 9903
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
225|KNR 2-17 |Zawor wentylacyjny fi160- w obiektach modernizowanych szt.
d.6.6/0136-02 z.
0.3.3. 9903
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
226|KNR 2-17 | Tlumik kanatowy okragty o $r.160 mm szt.
d.6.6/0155-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
227|KNR 2-17  |Przepustnica zwrotna $r. 160 mm - w obiektach modernizowanych szt.
d.6.6/0131-02 z.
0.3.3. 9903
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6.7 Uktad Wywiewny W2
228|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe o $r. 160 mm - udziat ksztat-|m2
d.6.7|0115-02 z. |tek do 65 % - w obiektach modernizowanych
0.3.3. 9903
0,46+0,04+0,42+0,06+0,04+0,1+0,19 m?2 1,310
RAZEM 1,310
229|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, $r. 200 mm - udziat ksztat- |m?2
d.6.7|0115-02 z. |tek do 65 % - w obiektach modernizowanych
0.3.3. 9903
0,28+0,54+0,52+0,46+0,08+0,06 m?2 1,940
RAZEM 1,940
230|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, $r. 250 mm - udziat ksztat- |[m2
d.6.7|0115-03 z. |tek do 65 % - w obiektach modernizowanych
0.3.3. 9903
0,49+2,37+0,58+0,88+0,46+0,42+0,22 m?2 5,420
RAZEM 5,420
231|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, o $r. 315 mm - udziat m2
d.6.7|0115-03 z. |ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych
0.3.3. 9903
0,27+0,99 m?2 1,260
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RAZEM 1,260
232|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe,o $r. 125 mm - udziat ksztat-|m2
d.6.7|0115-02 z. |tek do 65 % - w obiektach modernizowanych
0.3.3. 9903
0,08+0,18+0,31+0,3+0,03 m?2 0,900
RAZEM 0,900
233|KNR 2-17 |Zawor wentylacyjny VVI fi160- w obiektach modernizowanych szt.
d.6.7|0136-02 z.
0.3.3. 9903
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
234|KNR 2-17 |Zawdr wentylacyjny fi200- w obiektach modernizowanych szt.
d.6.7|0136-02 z.
0.3.3. 9903
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
235|KNR 2-17 |Zawor wentylacyjny fi200- w obiektach modernizowanych szt.
d.6.7|0136-02 z.
0.3.3. 9903
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
236|/KNR 2-17 |Zawér wentylacyjny fi 125 mm - w obiektach modernizowanych szt.
d.6.7|0136-01 z.
0.3.3. 9903
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
237|KNR 2-17 |Ttumik kanatowy okragty o $r.160 mm szt.
d.6.7|0155-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
238|KNR 2-17 |Przepustnica zwrotna $r. 160 mm - w obiektach modernizowanych szt.
d.6.7/0131-02 z.
0.3.3. 9903
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6.8 Uktad wywiewny WC1
239|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe o $r. 100 mm - udziat ksztat-|m2
d.6.8|{0115-01 z. |tek do 65 % - w obiektach modernizowanych
0.3.3. 9903
0,02+0,12+0,38 m?2 0,520
RAZEM 0,520
240|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe,o $r. 125 mm - udziat ksztat-|m2
d.6.8|{0115-02 z. |tek do 65 % - w obiektach modernizowanych
0.3.3. 9903
0,15+0,06+0,31+0,03+0,1+0,75+0,23+2,18+1,52+0,14+0,06+0,04+0,392*2+ |m?2 6,474
0,12
RAZEM 6,474
241|KNR 2-17 |Zawér wentylacyjny fi 125 mm - w obiektach modernizowanych szt.
d.6.8/0136-01 z.
0.3.3. 9903
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
242|KNR 2-17 |Zawor wentylacyjny fi 80 mm - w obiektach modernizowanych szt.
d.6.8/0136-01 z.
0.3.3. 9903
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
243|KNR 2-17 |Zawér wentylacyjny fi 100 mm - w obiektach modernizowanych szt.
d.6.8/0136-01 z.
0.3.3. 9903
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
244/KNR 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe o $r. do125 mm - w obiektach modernizowanych |szt.
d.6.8/0145-02 z.
0.3.3. 9903
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
245/KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotoweo $r. 125 mm, szt.
d.6.8/0149-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.9 Uktad Wywiewny WC2
246|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe o $r. 100 mm - udziat ksztat-|m?2
d.6.9|0115-01 z. |tek do 65 % - w obiektach modernizowanych
0.3.3. 9903
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0,38+0,12+0,02 m?2 0,520
RAZEM 0,520
247|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe,o $r. 125 mm - udziat ksztat-|m2
d.6.9|0115-02 z. |tek do 65 % - w obiektach modernizowanych
0.3.3. 9903
0,03+0,31+0,06+0,15+0,1+0,75+0,23+2,28+1,59+0,392*2+0,06+0,04+0,03+ |m?2 6,534
0,12
RAZEM 6,534
248|KNR 2-17 |Zawér wentylacyjny fi 125 mm - w obiektach modernizowanych szt.
d.6.9/0136-01 z.
0.3.3. 9903
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
249|KNR 2-17 |Zawor wentylacyjny fi 100 mm - w obiektach modernizowanych szt.
d.6.9/0136-01 z.
0.3.3. 9903
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
250|KNR 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe o $r. do125 mm - w obiektach modernizowanych |szt.
d.6.9/0145-02 z.
0.3.3. 9903
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
251|KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotoweo $r. 125 mm, szt.
d.6.9/0149-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.10 Uktad Wywiewny WS1
252|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe,o $r. 125 mm - udziat ksztat-|m2
d.6.10{0115-02 z. |tek do 65 % - w obiektach modernizowanych
0.3.3. 9903
0,28+0,46+2,35+0,392*5+0,25+0,76+0,09+0,29+0,04 m?2 6,480
RAZEM 6,480
253|KNR 2-17 |Zawor wentylacyjny fi 125 mm - w obiektach modernizowanych szt.
d.6.10{0136-01 z.
0.3.3. 9903
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
254|KNR 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe o $r. do125 mm - w obiektach modernizowanych |szt.
d.6.10{0145-02 z.
0.3.3. 9903
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
255|KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotoweo $r. 125 mm, szt.
d.6.10{0149-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.11 Uktad Wywiewny WS2
256|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe,o $r. 125 mm - udziat ksztat-|m2
d.6.11]0115-02 z. |tek do 65 % - w obiektach modernizowanych
0.3.3. 9903
0,46+0,09+0,12+0,392*4+0,06+0,94+0,4+0,08+0,29+0,04 m?2 4,048
RAZEM 4,048
257|KNR 2-17 |Zawor wentylacyjny fi 125 mm - w obiektach modernizowanych szt.
d.6.11{0136-01 z.
0.3.3. 9903
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
258|KNR 2-17 |Zawér wentylacyjny fi 125 mm - w obiektach modernizowanych szt.
d.6.11{0136-01 z.
0.3.3. 9903
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
259|KNR 2-17  |Wyrzutnie dachowe kotowe o $r. do125 mm - w obiektach modernizowanych |szt.
d.6.11|0145-02 z.
0.3.3. 9903
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
260|KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotoweo $r. 125 mm, szt.
d.6.11{0149-01
analogia
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
6.12 Uktad Wywiewny WS3
261|/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe,o $r. 125 mm - udziat ksztat-|m2
d.6.12{0115-02 z. |tek do 65 % - w obiektach modernizowanych
0.3.3. 9903
0,39+0,18+0,392*4+0,51+0,50+0,23+0,28+0,48+0,41+0,70+0,29+0,04 m?2 5,578
RAZEM 5,578
262|KNR 2-17 |Zawér wentylacyjny fi 125 mm - w obiektach modernizowanych szt.
d.6.12|0136-01 z.
0.3.3. 9903
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
263|KNR 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe o $r. do125 mm - w obiektach modernizowanych |szt.
d.6.12|0145-02 z.
0.3.3. 9903
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
264 KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotoweo $r. 125 mm, szt.
d.6.12{0149-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.13 Uruchomienie , pomiary
265 Uruchomienie i regulacja z pomiearami - uktad N/W szt.
d.6.13|analiza in-
dywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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