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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania Jest kosztorys zagospodarowania terenu przy Swietlicy wiejskiej we Msciowie.
Przewiduje sie prace zwiazane z utwardzenim terenu - przekroje / rozwigzania techniczne wediug rysunkéw stanowigcych zatacznik do doku-
mentacji oraz umiejscowienie donic na kwiaty, krzewy niskie (donice ulozone na grunciefterenie).

Norma STD Wers]a 4.31a Nr seryjny: 10470 Uzytkownik: MS




Swietlica Msciéw,_p

PRZEDMIAR

Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia | jom. f Poszcz ] Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
TIKNR 4-04 |Analogia. Rozebranle ogrodzenia istnigjacego m
d.1|0901-04 )
. 50 m 50.000
RAZEM §0.000
2|KNR-W 2- (Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m?
d.1|01 0114-02
726 m2 726.000
RAZEM 726.000
2 UTWARDZENIE NAWIERZCHNI
3|KNR-W 2- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cmza pomocg | m?
d.2|01 0118-01 |spycharek
726 m? 726.000
RAZEM 726.000
4/KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoéci terenu utwardzanegow |m?
d.2/0101-01 gruncie kat. -1V gleboko$ci 20 cm
726 m? 726.000
RAZEM 726.000
S|KNNR 6  |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 om (warst-|m2
d.2|0105-04 |wa odsgczajaca)
726 m? 726.000
RAZEM 726.000
6/KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?
d.2(0114-05 |niu15ém
726 m? 726.000
RAZEM 726.000
7|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.2{0114-06 grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5
726 m?2 726.000
RAZEM 726.000
8|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej [m
d.2|0407-05 Z wypelnieniem spoin zaprawg cementows
94.7 m 94.700
RAZEM 94.700
9|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki | fawy kraweznikowe o wymiarach 40x45 cm wgruncie |m
d.2(0401-07  |kat.I-ll. Analogia :
31+50.9 m 81.900
RAZEM 81.900
10|KNR 2-31 |tawa pod krawgzniki betonowa z oporem me
d.2|0402-04
(31+50.9)*0.12 m? 9.828
RAZEM 9.828
11/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2|0403-03 towo-piaskowej
3 m 31.000
: RAZEM 31.000
12|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wiopione (le2ace) o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.2/0403-05 cementowo-piaskowsj. Analogia
50.9 m 50.900
RAZEM 50.900
13|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubo$é 8 cm na pod-  [m?
d.2|0511-03  |sypce cementowo-piaskowe]
726 m2 726.000
RAZEM 726.000
3 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
14/1-101-1 Dostawa | montaz donic betonowych 40x80x40cm. szt
d.3kalk. wias-
na
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
15|KNR 2-01 (Analogia. Obsiew donic zielenia niska m?
d.3|0510-01
23 m2 2.300
RAZEM 2.300

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10470 Uzytkownik: MS




